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Предисловие 


Коммутационные устройства являются широко  распро- 

страненными элементами радиоэлектронной аппаратуры. 

Настоящий справочник имеет своей целью ознакомить читате- 
лей с основными техническими характеристиками ряда коммутаци- 
онных устройств (переключателей: кнопочных, перекидных, галет- 
ных; электромагнитных реле: нейтральных, герконовых, поляризо- 
ванных, высокочастотных; шаговых искателей), выпускаемых оте- 
чественной промышлеиностью. В книгу включены коммутационные 
устройства, широко применяемые в радиолюбительских конструк- 
циях. Первое издание вышло в 1982 г. Настоящее издание перера- 
ботано и дополнено описанием ряда новых коммутационных уст- 
ройств, значительно расширены разделы с описанием геркоиовых и 
поляризованных реле, а также реле-переключателей (ранее назы- 
вавшихея дистанционными переключателями). Выделены в отдель- 
ный раздел реле, предназначенные для коммутации высокочастот- 
ных сигналов частотой 100... 1000 МГц. Прнведены параметры ша- 
говых искателей типа ШИ-11 и ШИ-17. 

Справочник не заменяет действующих технических условий и 
поэтому не является юридическим документом для предъявления 
рекламаций. 


КНОПКИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ КНОПОЧНЫЙ 


Кнопки и переключатели кнопочные предназначены для коммутации 
электрических цепей постоянного и переменного тока. 


Кнопки малогабаритные типа КМ 


Обозначение кнопок: КМ — кнопка малогабаритная; А — наличие фик- 
сации в двух положениях (арретир); Д — декоративная; 1, 2— число базовых 
микропереключателей; 1 — обозначение конструкции, выполненной с использо- 
ванием микропереключателя МПЗ-1; ГУ — обозначение конструкции, выполнен- 
ной с использованием микропереключателя МПО. 


Условия эксплуатации 


Температура окружающей среды от —60 до +100? С. Относительная влаж- 
ость до 98% при температуре до --35°С. Атмосферное давление от 0,6 до 
1704 кПа. 


Коиструктивные данвые 


Конструктивные данные и электрические схемы 154: (#167 :3 приведены на 
рис. 1—6. 


кмт-7 


Рис. 1 


АМДУ-Т 


М ть 
[=> 


Рис, 2 


КМАТ-Ш 


Рис. 3 


РИ "ль 
еее 


Рис. 4 


КМД2-Г 


АМ2-Г 


У 1 32 
7 7 
Рис. 6 
Технические характеристики 
Сопротивление нзоляции, МОм, не менее: 

при нормальных климатических условиях . г ш а, 1000 

в условиях повышенной влажности . . . . . ‹. . 3 
при максимальной температуре 100 


Электрическая прочность изоляции при нормальных климати- 
ческих условиях, В. уче зе. аъ вы 
Сопротивление электрических контактов, Ом, не более ; 0,05 
Коммутируемые напряжения и токи: 

рабочее напряжение, В: 


постоянное . рем ты м 5 в ат а 1” ЮБ 90 
переменное . ео а с де а пы оо 205.280 
ток, А. 
постоянный И: ЗЕЕ В 
переменный . в т Мы а, сос БО ы 
Износостойкость, циклов коммутации а 10* 
ПО во ое шв оо во ром 
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Кнопки коммутационные 


Условия эксплуатации 
Температура окружающей среды от —60 до --85°С. Относительная влаж- 
ность до 98% при температуре до +35°С. Атмосферное давление от 12 дв 
104 кПа. 


Конструктивные данные 


Конструктивные данные кнопок приведены в табл. 1 н на рис. 7—410. 


Таблица 1 


Наличие Цвет кнопки Номер Электрическая 
Исполнение протектора или протек- | рисунка схема 
тора 
НАЗ.604.006 С протектором Черный 7 | 
НАЗ.604.007 Красный 
НАЗ.604.014 Без протектора Черный 8 Г 
НАЗ.604.015 ‘Красный й 
НАЗ.604.008 С протектором Черный = 
НАЗ.604.009 Красный 
НАЗ.604.016 Без протектора Черный 8 
НАЗ.604.017 Красный 
НАЗ.604.010 С Ч 9 17 
504. протектором ерный 
НАЗ.604.011 Красный в 
4 94 
р 
НА3.604.012 Черный | 
НАЗ.604.013 Красный ги 
4$ 
НАЗ.604.018 Без протектора Черный 10 ра 
- НАЗ.604.019 ы $ оный | 
4 9 
НАЗ.604.020 Челннй Г: 
НАЗ.604.021 раюный ми 
+5 


ПОНИ 


©24 


Рис. 7 Рис. 8 


26,6 


ПОНИ «ООН! 


Г | 
Е 


Рис. 9 Рис. 10 


Технические характеристики 


Сопротивление изоляции, МОм, ие меиее: 


при нормальных климатических условнях. . . . . . . . 1000 

в условиях повышенной влажности. . . ... . . . . 50 

при максимальной температуре . . . . . . . 100 
Электрическая прочность изоляции при иормальных климатических ус- 5 
ПОВИЯХ, В сз еее во С 10 
Сопротивление электрических контактов, Ом. не более . . . . 0,01 
Коммутируемые напряжение, ток, мощность: 

рабочее напряжение В . . (ие С 228 

ТбЕ, А зори чжесе в №0& 

максимальная мощность, Вто. ее . 29 
Изиосостойкость, циклов коммутации ее 1% 


ВЕ, №. В ОЕ хх зона ы чаев № 
8 


Кнопки командные 


Условия эксплуатации 


Температура окружающей среды для кнопок КН-1 и КН-П от —60 де 
4+85° С, а для КН-2 от —60 до +70°С. Относительная влажность до 98% при 
температуре до 4+25° С. 


Конструктивные даниые 


Конструктивные данные кнопки одиополюсиого включения КН-1, двухпо* 
люсного включения КН-2 и однополюсного включения-выключения КН-П при- 
ведеиы на рис. 11. Кнопка КН-2 имеет иормально разомкиутые контакты 1-2 


и 3—4. Кнопка КН-П — нормальио замкнутые 2—3 и нормальио разомкиутые 
1—4 контакты. 


КН-2, КН-П 


Рис. 11 


Техиические характеристики 


Сопротнвление изоляции, МОм, не менее: 


при нормальных климатических условиях. . . . . . . 100 
в условиях повышенной влажности . . . . . . . ‹. З 
при максимальной температуре . . . . . . . 100 


Электрическая прочность изоляции при нормальных климатических 


'Условиях, Вуз ов а ож нь зе ‹ 100 
противление электрических контактов, Ом, ие более . . . . 0,01 
Коммутируемые напряжение и ток: 
рабочее напряжение, В . . еее а. а 9 $ №Ю..50 


О Ло в ее ф к ты ыы = 005.75 
Язносостойкость, циклов коммутацни ь : . 


2 св ав : я 15 000 
Масса, г: 
КН- КН: ‹ ооо иво ная 
КН-Н - . . . . . * в . * * . . . . . . 45 


кП-71, КП-2 


Переключатели кнопочные типа КП 


Условия эксплуатации 


Температура окружающей среды от 60 до--70°С. Относительная влаж- 
ность до 98% при температуре до -+35°С. Атмосферное давление от 2 до 


104 кПа. 
Конструктивные данные 


Конструктивные данные кнопок однополюсного включения КП-! и одно“ 
полюсного выключения КП-2 приведены на рис. 12, двухполюсного переключе- 
ния КП-3 —— на рис. 13. 


Техиические характеристики 


Сопротивление изоляции, МОм, не менее: 


при нормальных климатических условиях . . . ._. 100 

в Условиях повышенной влажности . Е ао 

при максимальной температуре. . . . 100 
Электрическая прочность изоляции я нормальных ‘климатических 
условиях, В . - . нь я = 10 
Сопротивление электрических контактов, ом, не более =’ ар 09102 
Коммутируемые иапряжение, ток, мощность: 

рабочее напряжение, В.. . . ‚, . (ре. о 197.220 

ток, А . В И 

‘максимальная ` мощность, Вт по. 2: о д ЖЕ © 20660 
Изиосостойкость, циклов коммутации. .. . . . . . 1000 
Масса, г: 

КГ КИ а ем еее = с 3 

КВ ос М дов О а 1.5.99 


Переключатели кноночные тина ПКн2 и ПКн4 
Условия эксплуатации 


Температура окружающей среды от —60 до +125° С. Относительная влаж- 
ность до 98% при температуре до +35° С. Атмосферное давление от 133-10-83 
до 106 кПа. 


Конструктивные данные 
Конструктивные данные и электрические схемы переключателей ПКн-2-1Т 
и ПКн4-1Т приведены на рис. 14 и 15. 
Технические характеристики 


Сопротивление изоляции, МОм, не менее: 


при нормальных климатических условиях . . . . . . 1000 
в условиях повышенной влажности . . . . . Г. 6 
при максимальной температуре. . . - ь 100 
Электрическая прочность изоляции при нормальных климатичес- 
ких условиях, В. . «8 10 
Сопротивление электрических контактов, Ом, не более . ш 002 


Коммутируемые напряжения, токи, мощности: 
и 


постоянный ток, А: 
при напряжениях 10-3...36 В . 
36» 110 В ее 
0,1 ...220 В . 
максимальная мощность, Вт. . 
переменный ток, А: 
при напряжениях 0,1 ...250 В. . . . . 
максимальная мощиость, В.А . ‚, . 
Износостойкость, циклов коммутации . . . . 
Масса, г... . . . . . . . . ® ® . 


“ЛКН? -1Т 


ЕТИТЕЕСЕСЕЕСЕРСССО 


ПИТЕРЕ 


Рис. 14 


ПКи4 -17 


2.10—...4 
0,5 ... 1 

0,1 ... 0,5 
75 


2-10—..2 
250 


Переключатели кнопочные типа КПМ8 
Условия эксплуатации 
Температура окружающей среды от —40 до -[-60°С. Относительная 


влажность до 98% при температуре до --25°С. Атмосферное давленне от 90 
до 106 кПа. 


Конструктивные данные 


Переключатели кнопочные типа КПМ8 с магнитоуправляемыми контактами 
по конструктнвному исполнению имеют два вида: без арретира — КПМ8 и © 
арретиром — КИМ8А. Каждый вид имеет пять вариантов исполнения по элек- 
трической схеме. Конструктивные данные и электрические схемы переключате- 
лей приведены на рис. 16 и 17. 


КГВ, КПМВА 


175 


20т8. М?25 


Испопнение 3и4 


Рис. 16 


КПР В-1 КИМ6-2 КПМВ-5 


2 4 2 & Я 
7 Я 1 5 7 
КПМ8-4 КПМв -5 
р Ра 4 
| Рис. 17 
й Я 9 
Технические характеристики 
Сопротивление изоляции, МОм, не менее: 
при иормальных климатических условиях . . 500 
в условиях повышеиной влажности. . . ь 1 
при максимальной температуре. . . . 100 
Электрическая прочность изоляции при пормальных климатичес: 
ких условиях, В. . д = 19 
Сопротивление электрических. контактов, Ом, не более 5 аа 2 
Коммутируемые напряжение и ток: 
рабочее напряжение В. . . ; . . 65-10-2...30 
ток, А. : сз нвьн = 1..0 
Износостойкость, циклов коммутации а м 622 
И На № АА м 


ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ПЕРЕКИДНЫЕ 


Переключатели перекидные предназначены для коммутации электри- 
ческих цепей постояиного и перемеиного тока- 

Переключатели типа «Тумблер» 

Условия эксплуатации 


Температура окружающей среды от —60 до -+70° С. Относительная влаж- 
ность до 98% при температуре до +35°С. Атмосферное давление от 2 до 
104 кПа. 


Конструктивные данные 


Тумблер ТВ1-1 однополюсный, имеет нормально разомкнутые 3—4 и нор- 
мально замкнутые 1—2 контакты. Тумблер ТВ1-2 двухполюсный, имеет нор- 
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мально замкнутые 1—2 и 3—4 и нормально разомкнутые 5—6 и 7—8 контакты. 
Тумблер ТВ1-4 четырехполюсный, имеет нормально замкнутые контакты 1-9, 
3—4, 5—6, 7—8. 

Конструктивные данные тумблера ТВ1 приведены на рис. 18. Конструктив- 


ные данные и электрические схемы тумблеров ТВ2-1, ТВ2-1-2, ТПИ-2 показаны 
на рис. 19—21. 


50° ТВ1 


= 


Рис. 18 


782-71 


Рис. 19 


782-1-2 


д 
| 
4 
Рис. 21 
Технические характеристики 
Сопротивление изоляции, МОм, не менее: 

при нормальных климатических условиях. .. . . . . 1000 

в условиях повышенной влажностн , .. . . . . . 9 

при ‘максимальиой температуре . . . . 100 


Электрическая прочность изоляции при нормальных климатических 


УСЛОВИЯХ, Ву к оао ня чи ща ее в ан о ь з 10 
Сопротивление электрических контактов, Ом, не более: 

ТВ-Ги ТВТ и ТВ2: уу ош за я о а №001 

ЗЕ в ча ов шеаы 00 
Коммутируемые напряжеквия, токн, мощности: 

для ТВ! 
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рабочее напряжение, Вх ро а, © ох 16.920 


ПО А ров же вое а 0,001 ...5 
максимальная мощность, Вт. „ее ца ь о о. 950 

для ТВ2 
рабочее напряженне, В . . . еее о в с с 15..220 
ток А . м ыы 5 0,001 ... 1 


максимальная мощность, Вт еее . . 10 
для ТП 
рабочее иапряжение, В . . ее: ‹ 15... 220 
ток, . . . . . . . . . . . ` . . 0:00 В 2 
максимальная мощность, Вт (и Ц . о . 220 
Износостойкость, циклов коммутации. . . . . . . . . 10% 


Масса, г: 
ПВ га о све ао о, ов с Золе > 940 
199 вк овчина юви вены а 193 


ТИТ. © що я ео о а а ао, 4 ва 90 


Переключатели и выключатели с врубными контактами 
типа «Тумблер» 


Условия эксплуатации 
Температура окружающей среды от —60 до _ -+100°С. Относительная 


влажность до 98% при температуре до --35°С. Атмосферное давление от 2 
до 104 кПа. 


Конструктивные данные 


Тумблеры типа Т1, Т2, ТЗ изготавливаются с обычной и со светящейся руч- 
кой. Тумблеры со светящейся ручкой имеют обозначения Т1-С, Т2-С, ТЗ-С. Кон- 


структивные данные и электрические схемы тумблеров приведены на рис. 
22—24. 


Технические характеристики 


Сопротивление изоляции, МОм, не менее: 


при нормальных климатических условиях . . . . . . . 1000 
в условиях повышенной влажности . . . . . . . . б 
Э. при максимальной температуре . . . . . . . . . 10 
лектрическая прочность изоляции при нормальных климатических 
условиях, В... еее 0 
Сопротивление электрических контактов, Ом, не более . . . . 0,02 
оммутируемые напряжение, ток, мощность: 
рабочее напряжение, В... о. 197.990 
ОК Мо а в бое а вов ео 2. бы 
Эк аксимальная мощность, Вт (В-А) ... . . . . . 25.600 
осостойкость, циклов коммутации. о... 1% 
ле О Е т. 


Г, 71-6 


Рис. 22 


72, 72-6 


Рис. 23 


ТЗ, ТЗ—С 


Рис. 24 
Переключатели типа П1Ти П2Т 
Условия эксплуатации 
Температура окружающей среды от —60 до +125°С. Относительная 


влажность до 98% при температуре до +35° С. Атмосферное давление от 0,6 
до 104 кПа. 


Конструктивные данные 


Конструктивные даиные и электрические схемы тумблеров приведены на 
рие. 25 и 96. 


Технические характеристики 
Сопротивление изоляции, МОм, не менее: 


при нормальных климатических условиях. . . ‚ . . . 10 
в условиях повышеиной влажности . ‚ . . ‹. до о 30 
при максимальной температуре . . . . . . . . о 100 
Электрическая прочность изоляции при нормальных климатических 
УСЛОВИЯХ, В. се сена нее с 
Сопротивление электрических контактов, Ом, не боле ‚ . . . 0,01 
оммутируемые напряжения и ток: 
постоянное напряжение В. . . . . 0,1... 50 
переменное напряжение, В. о 0..250 
и ток, А поте м ов ое зы ие ф а 
ЗНосостойкость, циклов коммутации . ь 104 
Ре зо сана 7,5 ...9 


П77-7-1 


Рис. 25 


И27-1-7 


Рис. 26 


Микротумблеры типа МТ 
Условия эксплуатации 


Температура окружающей среды от —60 до +100°С. Относительная влаж- 
ность до 98% при температуре до --35°С. Атмосферное давление от 0,6 до 
104 кПа. 


Конструктивные данные 


Микротумблеры МТТ, МТЗ в нормальиом исполнении и МТД1, МТДЗ в де- 
коративном исполнении изготавливаются на базе микропереключателя типа 
МПЗ-1. Конструктивные данные и электрические схемы микротумблеров приве“ 
дены на рис. 27—80. 
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мп 


МТД7 


Рис. 28 


Технические характеристики 


Сопротивление изоляции, МОм, не менее: 
при нормальных клнматических условиях . 5, 3. 
В Условиях повышенной влажности ‚ ... . . . 
при максимальной температуре... .... . . 
Электрическая прочность нзоляцни при нормальных климатичес- 
ких условиях, В. и Е В Е 
Сопротивление электрических контактов, Ом, не более 
о руемые напряжения и ток: 
постоянное напряжение, В . , 
зееменное напряжение, В . . 


коммутации 


ооо 
ого... 
... |. 


Износостойкось “к” 
ойкость, циклов 
Масса, г. ‚Ц 
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МТЗ 


ааа 
Гы. 
"И 
зах 
Г. & 
1 й 


Переключатели типа ПТ8 


Условия эксплуатации 
Температура окружающей среды от —60 до +-100°С. Отиосительная влаж- 
ность до 98% при температуре до -+35°С. Атмосферное давление от 0,6 до 
104 кПа. 


Коиструктивные данные 
По числу полюсов переключатели разделяются на одно- и двухполюсные. 
В зависимости от конструктивного исполнения переключатели изготавливают 
двух типов (без протектора и с протектором) по шесть типоразмеров в каж“ 
дом. Конструктивные данные переключателей без протектора приведены НА 
рис. 31, 32 и в табл. 2. 
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р Е гв 
т 


178-7 


Таблица 2 


Обозначение Размер 1, Обозначение Размер 1, 


типоразмера мм Масса, г типоразмера мм Масса, г 


о 


Т8-1 50 15,5 18-7 50 19,5 
ЦТ8-2 45 15 78-8 45 19 
ЦТ8-3 41 15 78-9 41 19 


Технические характеристики 


Сопротивление изоляции, МОм, не менее. . . . . . . . 1000 
Электрическая прочность изоляции В .... . . . о. И 
Сопротивление электрических контактов, Ом, не более 
Коммутируемые напряження, токи, мощности: 
постояиный ток, А: 
при напряженнн 0,001...36 В. ..... . . . о 108..0 
6 ...70 В ... 


максимальная мощность, Вт. ее. С о 7 
переменный ток, А: 
при напряженни 36 ... 127 В. „ее о 0..2 
0;001...-250 В ци ъеььыь хз а ТМ 
максимальная мощность, Вт... . о 260 
Износостойкость, циклов коммутации. . . . . . . . . 1 
МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ 


Микропереключатели предназначены для коммутации электрических 
цепей постоянного ни переменного тока, используются в качестве коицевых пе- 
реключателей. 

Основными конструктивными элементами микропереключателя являются: 
корпус, контактная система, состоящая из двух неподвижных и одного по- 
движного контактов, механизма мгновенного действия н приводного элемеита. 
При отсутствии внешнего воздействия приводной элемент находится в началь- 
ном положенин. При внешнем воздействии на прнводной элемент микропере- 
ключателя, приводной элемент, перемещаясь, воздействует на пружину механиз- 
ма мгновенного действия, который скачкообразно перебрасывает подвижный 
контакт от одного неподвижного контакта-к другому (положение прямого 
срабатывания), а затем сдвигается до допустимого предела перемещения (ко- 
нечное положение). Скорость переключения контактов не зависит от скорости 
перемещения приводного элемента. Прн снятии внешнего воздействия на при“ 
водной элемент, приводной элемент, перемещаясь из конечного положения В 
начальное, воздействует на пружину механизма мгновенного действия, который 
скачкообразно возвращает подвижный контакт в исходное положение (пол0- 
жение обратиого срабатываиия). 


Микропереключатели типа МП 


Условия эксплуатации 
Температура окружающей среды от —60 до +125°С, для МПТ от —60 


до --100°С, для МП12 от —100 до +125°С. Относительная влажность до 98% 
при температуре +35° С. Атмосферное давление от 0,6 до 104 кПа. 


Конструктивные данные 
Конструктивные данные и электрические схемы микропереключателей при- 
(9): 


на рис. 33—36. 
в МИТ-1, МП5-1, МП5 


МП7 


$ 2 
7 
Рис. 35 
Технические характеристики 
Сопротивление изоляции, МОм, не менее. ... . . . , 1000 
трическая прочность изоляции, В: 
м7 ® та . . . . О = * . . . . ` . . 900 
а 
ВЕ ОТаЛЬНЫЕ „киа ковена в 10 
Сопротивление электрических контактов, Ом, не боле. . . . 0,05 
оды приводного элемента, мм: 
рабочий МП7 . Е а 35а А". ах д" 5 0,12... 0,3 


95 


мМП-12 


Рис. 36 


м? ы 

всех остальиых а ржет 0 
дополнительный МПТ, не менее 

всех остальных И 
дифференциальный МПТ, не более . 

всех остальных 8 


Масса, г: 
МГ1-1, МПЗ-1, МПБ . . В 
И рт не зы, ал 
МП9, мМП0, М1. : 
МП? . о 


Износостойкость микропереключателей приведена в табл. 3. 


Таблица 3 


Режим коммутации 


Тип 
ы н 
и Ток, А Е те р и 
В Вт (ВА) 
МН!-1 0,05...1 3...30 30 Постоянный |Активная 
0,05...0,5 3...30 30 » Индуктивная 
| %<15 мс 
мп9 0.05...2 3...250 250 —|Переменный |Активная 
МПЗ-1 0,5...4 3...30 70 Постоянный > 
МПБ 0,5...2 3...30 70 » Индуктивная 
т<15 мо 
мп10 0,5...3 3...250 300 [Переменный |Активная 
МГИ 0,5...2 3...250 300 > Индуктивная 
с0$ ф>0,5 
мп7 0,05...0,5 3...30 15 Постоянный |Активная 
0,05...0,25 3...30 15 > Индуктивная 
60,05...0,5 3...250 75 Переменный |Активная 
мг? 10— 0,5 [0,5...36 18 Постоянный » 
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0,1... 0,65 
0,17 ... 0,5 
0,16 

0,2 

0,1 

0,08 


3,5 
0,8 
27 
07 


Число 
коммута- 
ционных 
ЦИКЛОВ 


105 
5-10% 
5.108 

105 
3.108 


3.108 
3.104. 


2.108 
1,5.10% 
1,5.108 


10% 


Микропереключатель типа МИ7УШ 
Условия эксплуатации 


Температура окружающей среды от —40 до +60°С. Относительная влаж- 
ность до 98% при температуре до +30°С. Атмосферное давление от 53 до 
102 кПа. 


Конструктивные данные 


Конструктивные данные и электрическая схема микропереключателя при- 
ведены на рис. 37. 


МПУШ 


5 
А 
5078.Ф0,6-15 
Рис. 37 
Технические характеристики 

Сопротивление изоляции, МОм, не менее . к . 1000 
Электрическая прочность изоляцин,, В ...... . . 70 
Сопротивление электрических контактов, Ом, не более . 0,05 
Коммутируемые напряжения и ток: 

постоянное напряжение В. . . . . о 3.30 

переменное напряжение В. . . . . 5 Е х = 950220 

ток, А я а а = ща => 005.05 
Износостойкость, циклов коммутации ка я бы" 
ася т: ‹ , я = . 0,8 


Микропереключатели типа П1М9 
Условия эксплуатации 


Температура окружающей среды от —60 до --125°С. Относительная 
влажиость до 98% при температуре до -+-35°С. Атмосферное давление от 
133.10-3 до 106 кПа. 


Коиструктивные данные 


Микропереключатели изготавливаются двух типов: П1М9-1Т и ПИМ9-2Т в 
зависимости от коммутируемых электрических нагрузок. Конструктивные дан- 
ные и электрические схемы микропереключателей приведены на рис. 38. 
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ИМЯ -1Т, 019-27 


| | 
1 
Рис. 38 
Технические характеристики 
«Сопротивление изоляцин, МОм, не менее . . . . . . . 10 
Электрическая прочность изоляции, В. ха 300 


Сопротивление электрических контактов, Ом, не более сз « © 9060 
Ходы приводного элемента, мм: 


рабочий . . . в ш от ше 15.35 

дополнительный, не менее т а. м СВ а -а ‘< №0 

дифференциальный, не более. ден ео я №2 
Масса, г. . . ов №. мс о м в ва кт 00 


Износостойкость микропереключателей при активной нагрузке приведеиа в 
табл. 4. 


Таблица 4 


Режим коммутации 


т * Число ком- 
еды 2 Ток, А а а ны Род тока т" 
- ШмМэАТ 5.10—5..0,5| 0,01...36 18 Постояиный 10% 
0,01...0,5 | 1,6...127 63 Переменный 5.105 
111мМ9-2т ое. 5 3...36 180 5.104 
0,1...1 3...110 110 Постоянный 105 
0,1...0,25 3...250 т а 
0,1...5 3...127 62 | 
0,1'0,5 | 3.250 12} | Переменный 109 
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ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ГАЛЕТНЫЕ 


Переключатели галетные ПГК и ПГГ 


Переключатели галетные ПГК и ПГГ предназначены для коммута- 
ции электрических цепей постоянного тока, а также переменного тока низкой 
и высокой частоты. 

Обозначение переключателей: ПГК — переключатель галетный с керамн- 
аескими платами; ПГГ — переключатель галетный с гетинаксовыми платами; 
эП —11П — число рабочих положений; 2Н —16Н — число направлений; 6, 8, 
45 — расстояние между платами, мм; А — ось переключателя по варианту А. 

Примеры обозначения: ПГК-2П8Н-6, ПГГ-2П8Н-8-А. Для переключа- 
телей, имеющих ось с конической лыской, после цифры, обозначающей рас- 


стояние между платами, буквенное обозначение варианта оси отсутствует — 
ПГК-2П08Н-8. 


Условия эксплуатации 


Температура окружающей среды от —60 до +85°С, для переключателей 
ПГК и от —60 до -+70°С для переключателей ПГГ. Относительная влажность 
до 98% при температуре --35°С для переключателей ПГК и +20°С для пе- 
реключателей ПГГ. Атмосферное давленне от 0,66 до 106,6 кПа. 


Конструктивные данные 


Конструктивные данные переключателей приведены на рис. 39 и в табл. 5. 
При установке переключателей на панель штырь упора в переключателях: на 
11 положений отгибается, на пять положений устанавливается в четвертое от- 


ПГК, ГГ 


Вариант А 
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Таблица 5 


Расстояние Вариант Размер 1, мм Масса, г 
Число плат между плата- оси и жи 
ми 1, мм игк [ пгг гк | ИТР 
1 — — 53 58 61 48 
А 49 49 
2 6,8 — 68 59 90 60 
А 64 55 
15 — 75 65 92 63 
А 7 61 
3 6,8 — 75 65 115 70 
А 7 61 
15 — 95 84 118 72 
А 91 80 
6 — 89 74 139 81 
А 85 70 
8 — 95 79 
А 91 75 
15 — 85 99 145 84 
А 11 95 


верстие; на три положения — во второе отверстие; на два положения — в пер- 
вое отверстие осиования. В переключателях на 3, 5, 11 положений допускается 
в результате перестановки упора использовать менышее число положений. При 
этом упор ставится на отверстие основания на еднницу меньше необходимого 
числа положений. 

Частные характеристики переключателей с керамическими платами при- 
ведены в табл. 6. Частные характеристики переключателей с гетинакеовыми 
платами аналогичны переключателям с керамическими платами. Электрические 
схемы (для одной платы) показаны на рис. 40. 


Я 
254 678 И 12 2354567890112 
ОО И о ГРЕРЕРИТЕН 
еее = 
7 9 9 7 
Рис. 40 


Технические характеристики 


Сопротивление изоляции между любыми незамкнутыми контактами. 
секторами и незамкнутыми с ним контактами, а также между кор- 
пусом и любым контактом: 
при нормальных климатических условиях: 
ПКГ, МОм, не менее . . 5000 
пгг, МОм ‚ , ‚ . 1000 
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в условиях повышенной влажности сопротивление изоляции не 


менее 1 МОм, при максимальной ны 
ПГК, МОм, не менее . . Ра 
ПЕГ. Мом. .- Е 


Электрическая прочность изоляции ‘между `каждыми ‘двумя 'незамк- 
нутыми контактами, между корпусом и любым контактом, В, в нор- 


мальных климатических условиях для переключателей: 
ЕЮ ть швы 
ПЕ - = 
Переходное сопротивление контактов, Ом, не более . : 
Емкость, пФ, не более: 


между соседними незамкнутыми контактами, секторами и не 


замкнутыми с ним контактами . 


между винтом, скрепляющими платы, и соседними контактами, 


между секторами, а также между осью и контактами 
Коммутируемые напряжения, токи, мощность: 


максимальная мощность, Вт . 
Износостойкость, циклов переключателей Г 


постоянный и переменный ток при напряжении 5-10-3... 350 В, А 


Таблица 6 


Число 


Обозначение переключателя 


направлений плат 


[5$] 


© 


рабочих 
положений 
ПГК-204Н 1 
ПГК-2П4Н-А 
ПГК-2П8Н-6 
ПГК-208Н-6-А 
ПГК-2И8Н-8 
ПГК-208Н-8-А 
ПГК-2П8Н-15 
ПЕК-2П8Н-15-А 
ПГК-2П012Н-6 

ПГК-21012Н-6-А 

ПГК-2112Н-8 

ПГК-2112Н-8-А 

ПГК-2012Н-15 

ПГК-21012Н-15-А 

ПГК-2016Н-6 

ПГК-2116Н-6-А 

ПГК-2116Н-8 

ПГК-2116Н-8-А 


ПГК-2116Н-15 
ПГК-2116Н-15-А 


ПГК-ЗИЗН 
ПГК-ЗИЗН-А 


пгк-зиен-6 
ПГК-ЗИ6Н-6-А 
ИГК-ЗП6Н-8 
ПГК-ЗИ6Н-8-А 


— 


Схема элек- 


трическая 


Рис. 40, а 


Рис. 40,6 


1 Под циклом переключения понимается перевод ротора переключателя из 


одного крайнего положения в другое. 
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Продолжение табл. 6 


Число 


Схема элек- 


Обозначение переключателя рабочих трическая 


положений | направлений 


плат 


ПГК-ЗИ6Н-15 З 6 2 
ПГК-ЗП6Н-15-А 


ПГК-ЗП9Н-6 9 3 
пгк-зПенН-6-А 

ПГК-ЗП9Н-8 

ПГК-ЗП9Н-8-А 

ПГК-ЗП9Н-18 

ПГК-ЗП9Н-15-А 


ПГК-31012Н-6 12 4 
ПГК-3П12Н-6-А 

ПГК-3112Н-8 

ПГК-3П19Н-8-А 

ПГК-3012Н-15 

ПГК-3П12Н-15-А 


ПГК-5П2Н 5 2 1 Рис, 40,в 
ПГК-5П2Н-А 


ПГК-5П4Н-6 4 2 
ПГК-5ПАН-6-А 

ПГК-5П4Н-8 

ПГК-5И4Н-8-А 

ПГК-5ПАН-15 

ПГК-5ПАН-15-А 


ПгГК-5И6н-6 6 3 
ПГК 5И6Н.6-А 

ПГК-5И6Н-8 

ПГК-БИ6Н-8-А 

ПГК_5И6Н-15 

ПГК-БИ6Н-15-А 


ПГК-5П8Н-6 8. ь 
ПГК.508Н-6-А 

ПГК.5И8Н-8 

ПГК-БИ8Н.-8-А 

ПГК_5И8Н-15 

ПГК 5П8Н.15-А 


пгк-ирин в т 
ПГКИШН-А 


пгк-ИПЭн-6 ы о 
ПГК. ИИ2Н.6-А 

ПГК. ИИОН-8 

ПГК-ИОН 8-А 

ПГКИ2Н.15 

ПГК. ИЭН -15-Л 


ПГК-1113Н-6 ы ы 
ПГК-11ПЗН-6-А 

ПГК-11113Н-8 

ПГК-11ПЗН-8-А 

ПГК-110ВН-15 

ПГК-11П3Н-15-А 


— 


Рис. 40,г 


Окончание табл. 6 


О 


Обозначение переключателя рабочих . ее 
положений направлении плат 
И Е т ———_— 
ГК-1104Н-6 И 4 4 Рис. 40г 
К 1ПАН-6-А 
ИГК-ИПАН-8 
ПТК-МПАН-8-А 


ПК-ИИПАН-15 
К ИАН-15-А 


ии 


Переключатели галетные П2Г-3 


Малогабаритные галетные переключатели П2Г-3 предназначены для 
коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока. 
Обозначение переключателей: П — переключатель; 2 -—высокочастотный; 
Г-—галетный; 3-— порядковый номер исполнения; 21-121 — число рабочих 
положений; 4Н-8Н —число направлений. Пример обозначения: [12Г-3, 2П4Н. 


Условия эксплуатации 


Температура окружающей среды от —60 до -155° С. Относительная влаж- 
ность до 98% при температуре -+40° С. Атмосферное давление от 0,66 до 
106,6 кПа. 


Конструктивные даниые 


По конструктивным данным, габаритным и установочным размерам пере- 
ключатели изготавливаются 44 видов в соответствии © рис. 41 и табл. 7. Кон- 
структивные данные переключателей приведены на рис. 41 и в табл. 8. Руч- 
ка у переключателя съемная. Электрические схемы (для одной секции) при- 
ведены на рис. 42. Нумерация контактов на электрических схемах соответству- 
ет обозначению, написанному на крышке переключателя. Каждая секция име- 


< ©т 12 контактных выводов. Выводы, не обозначенные на рис. 42, являются нера- 
бочими. 


П2Г-$ 


Таблица 7 
Е ИЕН Е ЕЕнаВеЧ 
Число 


Схема электри- 
ческая 


Обозначение 


переключателя 


положений направлений секций 


Рис. 42, а 


Рис. 42,6 


3112Н 12 
пн 16 


АПЗН 4 
4п6н 

4П9Н 
4112Н 


502Н 5 
БЛАН 
516Н 
518Н 


612Н 6 
6т1АН 
6п6н 
6п8Н 


тн 7 
тэн 
7ИЗН 
тИаН 


шин 8 
812Н 
8ПЗН 
ПАН 


9гн 9 
пен 
9пзН 
пан 


1опин 10 
1012Н 
1003Н 
1оп4н 


итин 11 
1102Н 
11П3Н 
1114Н 


ин ‹ 12 
1212Н 
1203Н 
12П4Н 


Рис. 42,в 


-- 


> ю — ъЪфю-ы ьБъОю-ыкою-н роны ро ооо ооъю ФЗ 


Рис. 42г 


Рис. 42,д 


Рис. 42,е 


Рис. 42,ж 


Рис. 42,3 


Рис. 42,и 


Рис. 42,к 


Рис. 42,л 


дю ъ фон Фо № ФЮ—  920 = нь 69 == 6 НН о = 4 6 > о ФЮн 


2п4аН 2 4 

218Н 8 

2112Н 12 

2116Н 16 

зпаН 3 4 

ЗИ8Н 8 
| 
| 
| 


ра: 


нь н 


а |- 


4) 


и 


` Рис. 42 


Таблица 8 


О —_Й_й_ЙЙ 6660 


Число секций Длина 1, мм Масса, г 
1 34 35 
2 46 43 
3 58 52 
4 70 62 


Технические характеристики 


Сопротивление изоляции между каждыми двумя незамкнутыми кон- 
тактами, между корпусом и любым контактом, МОм. не менее: 


при нормальных климатических условиях. `. . . . . 1000 
в условиях повышенной влажиоств. . .... . , . 1 
при максимальной температуре .. . . . Я . 100 


Электрическая прочность изоляции между каждыми двумя незамк- 
нутыми контактами, между корпусом и любым контактом, В, при 


нормальиых климатических условиях. о в ч 1100 
Емкость, пФ, не более: 

‘между каждыми двумя контактами . . . . и 1 
между корпусом и любым контактом . . 2 
Индуктивность между двумя замкнутыми контактами, ` мкг, не более 0,01 
Переходное сопротивление контактов, Ом, не боле . . . . 0,05 

Коммутируемые напряжение, токи, мощность: 
постоянный и переменный ток, 'А: 
при иапряжении 30... 220 д. м в ое ый 0,05 ... 2 
максимальная мощность, Вт... . 9 60 
Износостойкость, циклов переключений . . . . . . . . 5000 


Переключатели галетные ПГ2 


Переключатели галетные малогабаритные ПГ2 предназначены для 
коммутации электрических цепей переменного и постоянного тока. 
Обозначение переключателей: ПГ2 — переключатель галетный второй раз- 
работки; 1—24 — вариант исполнения; 2П — 12П — число рабочих положений; 
1Н —16Н — число направлений; В — всеклиматическое исполнение; Р или К— 
внд ручки. Пример обозначения: ПГ2-8-12ПАНВР, ПГ2-8-12П4НВК. 


Условия эксплуатации 


Температура окружающей среды от —60 до -+85°С. Отиосительная влаж- 
ность до 98% при температуре -+35° С. Атмосферное давление от 0,66 до 
106,6 кПа, 


Кенструктивные данные 


Переключатели изготавливают двух вариантов в зависимости от вида руч 
ки, Конструктивиые данные переключателей приведены на рис. 43 и в табл. 9. 
Частные характеристики переключателей даны в табл. 10. Электрические схе- 
мы (для одной платы) показаны на рис. 44. Нумерация контактов на электри- 
ческих схемах соответствует обозначению, нанесенному на крышке переключа- 
теля. 
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ПГ2 


Ручка типа К Ручка тира Р. 


Г здеь ше 
| ыы 


х В 


Рис. 43 


Таблица 9 


Размеры, мм 


Число плат Масса, г 
1 | | Г 
1 24,5 45 51 25 
2 31,5 52 58 27 
3 38,5 59 65 29 
4 44,5 66 72 31 


Таблица 10 


Иры 


Число 
Обозначение переклю- Схема электри- 
чателя ческая 
положений направлений плат 
ЕЕ ЗЕНИЕНЕННИ 2-Е ЗИ О ЕН ЕЕ. ПИН 


ПГ2-1-691Н 6 
ПГ2-2-602Н 
ПГ2-3-6 ЗН 
ПГ2-4-6 П4Н 


ПГ2-5-121Н 12 
ПГ2-6-1212Н 
ПГ2-7-1203Н 
ПГ2-8-1204Н 


Рис. 44,а 


Рис. 44,6 


м ю > фю 
дю = Фю 
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Окончание табл. 10 


Е ЕЕ, 


Число 


Обозианение переклю- 
чателя 


ческая 


Схема электри- 


положений направлений плат 
ПГ2-9-612Н 6 2 1 Рис. 44,в 
ПГ2-10-6П4Н 4 2 
ПГ2-11-6П6Н 6 Е: 
ПГ2-12-6П8Н 8 4 
ПГ2-13-4И3ЗН 4 З 1 Рис. 44г 
ПГ2-14-40П6 Н 6 2 
ПГ2-15-4П9Н 9 3 
ПГ2-16-4112Н 12 4 
ПГ2-17-3П4АН 3 4 1 Рис. 44,д 
ПГ2-18-308Н 8 р 
ПГ2-19-3112Н 12 3 
ПГ2-20-3116Н 16 4 
ПГ2-21-2П4Н 2 4. 1 Рис. 44,е 
ПГ2-22-218Н 8 2 
ПГ2-23-2112Н 12 3 
ПГ2-24-2716Н 16 4 
71235456 
РЕРЕЕ| 
2) = 12354 5678 90112 
ВРЕТ | ГЕ. Те Е 
г) — = 
7890112 Г я Г 
1254567890112 1235 456 789 ШИ 
РЕРЕРЕЕЕЕЕТ | Ро 6 Ч 
о ^ ВА 
5 2’ 5 8" И" 
25 56 89 17 12 
71235456 789017 р С. м 
т Г 
} ГГ 
В т] 
| 9! 7 5' 8’ И’ 
Рис. 44 
а Ь характеристики 
Сопротивление изоляции, МОм, не менее: 
при нормальных климатических условиях . 1000 
в условиях повышенной: влажности = в ве № 
при максимальной температуре . . м со кора 100 
Электрическая прочноёть изоляции при иормальных климатических 
условиях, В. . . 550 
Переходнее сопротивление контактов, `Ом, не более 0,05 
Коммутируемые напряжение, токи, мощность: 
постоянный и переменный ток, А, при а 0,01... 130 В 109-5...05 
максимальная мощность, Вт . . + 15 
Износостойкость, циклов переключений при нагрузке: 
активной . ы : 5000 
индуктивной (<<=10 мс или с03 >50, 4) 2500 


38 


Переключатели галетные ПГЗ 


Переключатели галетные малогабаритные ПГЗ 


коммутации электрических цепей постоинного 

Обозначение переключателей: ПГЗ — пе- 
еключатель галетный, третий вариант испол- 
нения; 21—11Н — число рабочих положений; 
1Н-—20Н — число направлений. Пример обо- 
значения: ПГЗ-2П4Н. 


Условия эксплуатации 


Температура окружающей среды от —60 
до +85°С. Относительная влажность до 98% 
при температуре +35°С. Атмосферное давле- 
ние от 0,66 до 106,6 кПа. 


Конструктивные даниые 


Переключатели изготавливают одного ти- 
па 21 номинала. Коиструктивные данные пе- 
реключателей приведены на рис. 45 м в 
табл. 11. Частные характеристики переключа- 
телей даны в табл. 12. Электрические схемы 
{для одной платы) показаны на рис. 46. 


Таблнца 11 


Раамеры, мм 


Число плат |— Масса, г 
| [в 
1 25 51 36 
2 33 59. $40 
3 41 67 5 44. 
4 49 75 ‚48 
5 57 83 :52 


Таблица 12 


предназначены для 
и переменного тока. 


5 


Рис. 45 


Обозначение переклю- 


чателя | 
положений направлений 
ПГ3-214Н 2 4 
ПГ3-208Н 8 
ПГ3-2112Н 12 
ПГ3-2016Н 16 
ПГ3-2120Н 20 
ПГ3-ЗИЗН 3 3 
ПГЗ-ЗИ6Н 6 
ПГ3-Зп9Н 9 
ПГ3-3Н12Н 12 
ПГЗ-ЗГИБН 15 


Число 


лью сл Фь 


я 
я 
[3 
е-] 


Схема электри- 
ческая 


Рис. 46,а 


Рис. 46,6 
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Окончание табл. 12 
С т Я) 
Обозначение переклю- Число Схема электри- 


чателя ческая 
положеннй направленнй плат 


ПГ3-502Н 5 Рис. 46,в 
ПГ3З-5 ПАН 
ПГ3-506Н 
ПГ3-508Н 
ПГ3-5010Н 


ПГЗ-8И5Н 8 


игзниИнН И 
пг3-ИИ2Н 
ПГЗ-ИПЗН 
пгз-ИтАН 
ПГ3-1115Н 


льшь к м ®оофью 


Рис. 46г 


сл дю — м мьюфью 


Техиические характеристики 


Сопротивление изоляции, МОм, не менее: 


при нормальных климатических условиях х 1000 

в условиях повышенной влажности . . . . . . . ‹. З 

при максимальной температуре . . 100 
Электрическая прочность изоляции при нормальных ‘климатических 
условиях, В . ; гв ва 950 
Переходное сопротивление контактов, `Ом, не боле .; ’. 0,02 
Емкость, пФ, не более: 

между соседними контактами . . он. о 1 

между корпусом и контактами . - . 4 
Индуктивность между замкнутыми контактами, мкГн н, не более ° 0,01 


Коммутируемые напряжения, токи, мощность: 
постоянный и переменный ток, 'А, а напряжении 5.10-2... 250 В 


и активной нагрузке. . . . 10+..08 
постоянный ток, А, при напряжении 5. 10-2. 36 В и индуктив. 

ной нагрузке (т<5 мс). . он ых & 10.08 
переменный ток, А, при напряжении 5.10-2.. 197 Ви индук- 

тивной нагрузке (с0$ф>0,8) хи а АИ 
максимальная мощность, Вт (ВА) Е 


Износостойкость, циклов переключений при активной нагрузке! 
для переключателей: 


На 2 ПОЛОЖЕНИЯ. (= хх д во ре ша : 12500 
НЯ 9; положения & сш дент фо ва а 1000 
на Б Положений . . д къ и на х 750 
на 8 и 11 положений . , . ее 5000 


1 При индуктивной нагрузке износостойкость переключателей уменьшается в 2 раз 
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НЕЙТРАЛЬНЫЕ РЕЛЕ 


Реле РСМ 


Зачехленное, двухпозиционное, одностабильное реле постоянного тока 
РСМ предназначено для коммутации электрических цепей постоянного и пере- 
менного тока. 


Условия экспяуатации 


Температура окружающей среды от —60 до -+50°С. Относительная влаж- 
ность до 98% при температуре --25--5°С. Атмосферное давленне от 0,6 до 
104 ка. 


Конструктивиые данные 


Конструктивные данные н электрические схемы реле приведены на рис. 47. 


ром 


Рис. 47 


Технические характеристики 


Сопротивление изоляции между токоведущими элементами, токове- 
дущими элементами н корпусом, МОм, не менее: 


в нормальных климатических условиях . . . . . . ‹. 100 

в условиях повышенной влажности и 10 

при максимальной температуре . . . . . . -  з Ю 
Электрическая прочность изоляции в нормальных климатических 
ООН Ву оказана с м ро 4 
оммутируемые напряжение и ток: 

напряжение, В еее еее 6..28 

ТОК, А. ен чо ке © №45 
ремя, мс: 

ПООЗТЕНАНИЯ „зо зона = №08 


отпускания. де он о # 3..8 


астота срабатывания, Гц. еее 5 к 
носостойкость, циклов коммутации. . . ‹ ‹ зе + 10 
ЯР новее 
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Частные характеристики реле приведены в табл. 13. 


Таблица 13 


Ток, мА 
Число и тип Сопротивленне 
Исполнение Я 
контактов обмотки, Ом ны Е ыы рабочий 
РФ4.500.020 23 473...577 26 6 34...48 
РФ4.500.022 675...825 25 5 32...36 
РФ4.500.028 675...825 24 6 30...34 
РФ4.500.029 190...210 45 8 58...64 
РФ4.500.030 54...66 63 15 88...100 
РФ4.500.033 295...275 40 6 52...56 
РФ4.500.039 24...36 100 26 117...143 
РФ4.500.021 | 13, Пр 473...577 26 4,5 34...48 
РФ4.500.021 675...825 24 4 30...34 
РФ4.500.025 675...825 25 5 32 „26 
РФ4.500.026 108...132 70 10 80...88 
РФ4.500.031 54...66 68 15 88...100 
РФ4.500.032 1,45...1,75 390 108 510...700 
Р$4.500.034 675...895 24 4 30...34 
Р$4.500.038 24...36 100 25 120...140 
РФ4.500.041 54...66 80 И 100...120 
РФ4.500.024 2р 675...825 24 З 30...34 
РФ4.500.027 108...132 65 9 80...88 
РФ4.500.037 54...66 70 18 90...110 
РФ4.500.040 24...36 100 22 120...140 
Реле РЭС6в 


Завальцованное, двухпозиционное, одностабильное реле постоянного 
тока РЭСб предназначено для коммутации электрических цепей постоянного и 
переменного тока частотой 50... 1000 Гц, 


Условия эксплуатации 


Температура окружающей среды от -—60 до -85°С. Относительная влаж- 
ность до 984$ при температуре --25°С. Атмосферное давление от 0,6 дс 
104 кПа. 


Конструктивные данные 


Конструктивные данные и электрическая схема реле приведены на рис. 48. 

В реле, имеющих две контактные группы на замыкание, использованы 
контакты 1, 3 и 4, 6. В реле, имеющих две контактные группы на размыкание, 
использованы контакты 1, 2 и 4, 5. В реле, имеющих одну контактную группу 
на замыкание и одну на размыкание, использованы контакты 1, 3 или 4, 5. 
В реле, имеющих одну контактную группу на переключение, использованы 
контакты 1, 9, 3. 
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2366 


Рис. 48 


Технические характеристики 


Сопротивление изоляции между токоведущими элементами, токоведущими 
элементами и корпусом, МОм, не менее: 

в нормальных климатических условиях 

в условиях повышенной влажности И: 

при максимальной температуре . . Е а 
Электрическая прочность изоляции в нормальных климатнческих `услови- 
ях между токовелущими элементами, а элементами и кор- 


пусом, В я м и в 
Время, мс, не более: 

срабатывания 

отпускания. . . . . т 
ВВС ооо ен 


500 
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Частотные характеристики реле и нх износостойкость при активной нагрузке 


И частоте срабатывания 5 Гц приведены в табл. 14 и 15. 


Таблица 14 


—— даа даАаддиаААААЧААА/АСА дд 


Ток, мА 
Исп Число и тип | Сопротивление 
олнекие контактов обмотки, Ом сраба- отлус- абочий 
тывания кания РАНО 


ое и ы 


РФо.452.100 2п 2250...2750 20 Е: Обь 7 
РФ0.452.101' 1195...1375 26 5 33...35 
РФ0.452.102 765...935 32 6 40...42 
РФ0.452.103 495...605 35 8 44...46 
РФ0.452.104 270...330. 50 10 63...65 
РФ0.452.105 180...220 65 15 90...92 
РФ0.452.106 112...137 70 18 96...98 
Р$Ф0.452.107 54...66 100 20 128...130 
РФ0.452.108 4500...5500 15 2 19...91 
РФ0.452.109 27...33 130 95 165...168 
РФ0.452.110 2з 2550...2750 15 2 19...21 
РФ0.459.111 1195...1375 21 4 26...28 
РФ0.452.119 765...935 25 5 31...33 
РФ0.452 113 495...605 30 6 38...40 
Р$Ф0.452.114 270. ..330 42 8 60...62 
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Окончание табл. 14 


Число и тив Сопротивление 
Исполиение контактов обмотки, Ом сраба- отпус- 
тывания каиия рабочий 
РФ0.452.115 23 180...220 55 9 70...72 
РФО.452.116 119..,.137 62 10 96...98 
РФоО.452.120 2р 2250...2750 15 2 19...21 
РФО.452.121 1125...1375 21 4 26...28 
РФ0.452.122 765...985 25 5 31...33 
РФ0.452.123 495...605 30 6 38...40 
РФ0.452.124 270...330 42 8 60...62 
РФО.452.125 180...290 55 9 70...72 
РФ0.452.126 112...137 62 10 96...98 
РФ0.452.130 13, 1р 2250...2750 15 2 19...21 
РФ0.452.131 1125...1375 21 3 26...28 
РФ0.452.132 765...935 95 4 31.233 
РФО.452.133 495...605 30 5 38...40 
РФ0.452.134 270...339 42 6 60...62 
Р6Ф0.452.135 180...220 55 8 70...72 
РФ0.452.136 112: „.137 62 9 96...98 
РФ0.452.140 11 2250...2750 15 3 19...21 
РФ0.452.141 1125...1375 20 4 25...27 
РФ0.452.142 765...935 25 5 31...33 
РФ0.452.143 495...605 28 6 35...37 
РФ0.452.144 270..,330 35 8 44...47 
РФ0.452.145 180...220 50 12 63...65 
РФО.452.146 112. 137 60 15 96...98 
Таблица 15 
Режим коммутации Число комыу- 
Род тока тационных 
Ток, А ] Напряжение, В ы циклов 
0,1._.0,3 106 
2..3 6...30 Постоянный 104 
0,3...2 3.105 
3...6 6...28 5-103 
0,1...0,3 6...250 2.105 
0,1._1 6...115 Переменный 5-104 
Реле РЭС9 


Завальцованное, двухпознционное, одностабильное реле постоянного 
тока РЭС9 предназначено для коммутации электрических цепей постоянного и 
переменного тока частотой 50... 1100 Ги. 


Условия эксплуатации 


Температура окружающей среды — в соответствии с табл. 16. Относи- 
тельная влажность до 98% при температуре --35°С. Атмосферное давление 
от 0,6 до 104 кПа. 
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Таблица 16 


Иснолненне Температура, °С 


`\РС4.529.029-13,  РС4.529.029-14,  [РС4.529.029-17, 
рС4.529.029-18 


рС4.599.029-00, РС4.529.029-01, РС4.529.029-02, РС4.529.029- | От —60 до --80 
07, РС4.529.029-09, РС4.529.029-11 


рС4.529.029-03, РС4.529.029-10, РС4.529.029-16, РС4.529.029- | От —50 до --50 
19 


и РС4.529.029-05, РС4.529.029-06, РС4.529.029- | От —60 до +85 
5 


рС4.529.029-12 От -- 60 до +50 
РС4.529.029-15 От —40 до +50 


Конструктивные данные 


Конструктивные данные и электрическая схема реле приведены на рис. 49. 
Частные характернстики и износостойкость реле приведены в табл. 17, 18. 
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Техннческие характеристики 


Сопротивление изоляции между токове- 
Дущими элементами, токоведущими эле- 
ментами и корпусом, МОм, не менее: 
в нормальных климатических усло- 
ВИЯХ я РИ 
в условиях повышенной влажности 
при максимальной температуре 
Электрическая прочность изоляции В 


Нормальных климатических условиях 7 я;У586 
между токоведущими элементами, токо- | ] 
Ведущимн элементамн и корпусом, В 500 А ы 
ремя, мс, не более: 

срабатывания . ) ее И 
м. отпускания ее: 7 2 4 7 

а 

сса, г оу 5 ь 20 рис. 49 
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Таблица 17 


ООО апп 


Ток, мА 
Рабочее 
Исполнение а „сраба- з отпус- ее аа 
РС4.529.029-00 450...550 30 5 — 23...34 
РС4.529.029-01 450...550 30 5 — 23...34 
РС4.529.029-02 65...79 80 13 — 10.. -18 
РС4.529.029-03 27...38 108 18 — бай 
РС4.529.029-04 8160. . . 10560 7 1,1 ЗЗ:: 2 
РС4.529.029-05 2890...3740 И 1,7 13,5...20 — 
РС4.529.029-06 8160...10560 7 11 8.3... — 
РС4.529.029-07 450...550 30 5 == 23...34 
РС4.529.029-08 882...1078 23 3 ЭТ: , 38 — 
РС4.529.029-09 450...550 30 5 — 23...34 
РС4.529.029-10 32...39 95 15 — Бе 
РС4.529.029-11 65...79 89 13 — 10...18 
РС4.529.029-12 27...33 108 18 — б«:7 
РС4.529.029-13 8160...10560 т Е В. 3. ый — 
РС4.529.029-14 2890...3740 И 157 | 13,5...20 — 
РС4.529.029-15 32...39 95 25 | — 5..7 
РС4.529.029-16 97.„-33 108 18 — Бы, Ё 
РС4.529.029-17 2890...3740 И 1,7 13,5...20 — 
РС4.529.029-18 882...1078 23 З ЭТ ка Э8 — 
РС4.529.029-19 32...39 95 15 | — Бай 
Таблица 18 
Режим коммутации ь Е | а 
Иснолиение Напря- р Нагрузка Е и 
Ток, А жжение, Зе] циклов 
РС4.529.029-00, .108 
Се | а Вы р Е 
РС4.529.099-04, ее АТИВНаЯ 
РС4.529.029-05, О.Т 03 6...250 | Постоян- 1,5. 105 
ный 
РС4.529.029-07, | 0,05...1 6...30 Индук- 1 5.103 
РС4.529.029-08, | тивная 
РС4.529.029-10 3 О м 
у ? 0,2...0,5:| 6...115 | Пере- |Активная| 5 105 
РС4.529.029-15 } же ть 
РС4.529.029-01, я .105 
РС4 596 029.02’ } 0,1...0,8 |6...30 И Актнвная| 5 5.0 
РС4529.029-06 | 0,05...0,5 | миую | 3 | 5-0 
} тивная 
; $15 мс 
с РС4.529.029-16 | 0,2...0,5 |6...115 | Пере- |Активная| 5 | 16 
менный 
по РС4.529.029-19 } 
РС4.529.029-09, 5.10—8...10—30,05...2 
0,001...0,6Й 2...34] Постоян-| Активная} 5 105 
с РС4.529.029-11 ный 
по РС4.529.029-14 0,01...0,1 6...34 
0,001...0,05 1...60 5.104 


Реле РЭС10 


то 
переменного тока частотой 50... 1100 Ги. 


Условия эксплуатации 


Температура окружающей среды — в соот- 
ветствНи с табл. 19. Относительная влажность до 
98% при температуре --35°С. Атмосферное дав- 
ление Чт 0,6 до 104 кПа. 


Таблица 19 
ИКИ 


Исполнение Температура, °С 


РС4.529.031-01, От —60 до +100 
с РС4.529.031-03 

по РС4.529.031-09, 

с РС4.529.031-11 

по РС4.529.031-13, 

с РС4.529.031-18 

по РС4.529.081-22, 

РС4.529.031-16 


РС4.529.031-02, От — 60 до +85 
РС4.529.031-10 
РС4.529.031-17 От —60 до +80 


Конструктивные данные 


Реле выпускаются в двух исполнениях: за- и 
вальцованное н цылебрызгозащищенное. Кон- 

структивные данные и электрическая схема реле 
приведены на рис. 50. Рис. 50 


Технические характеристики 


Сопротивление изоляции между токоведущими элементами, токове- 
дущныи элементами и корпусом, МОм, не менее: 

в нормальных клнматических условиях 

в условиях повышенной влажности 

при максимальной температуре. . 
Электрическая прочность изоляции в нормальных климатических ус- 
ловиях между еиемЕ элементами, токоведущими элемента- 
МИ и корпусом, В : 2’ ка а = Е 
Время, мс: 

срабатывания . . 


отпускания 
Масса, г 


« - 


Негерметичное, двухпозиционное, одностабильное реле постоянного 
РЭС1О предназначено для коммутации электрических цепей постоянного и 


Частные характеристикн реле и нх износостойкость при активной нагрузке 


Приведены в табл. 20 и 71. 
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Таблица 20 


—...м._—_”—ЙШ— 666685 00одо55дкд0кодддо_о_о_—до_дкддд—до_д о ——око_—_о_одоо—_—д__—__д_д_д_к—кдк—кдк_ккк—дк—к—< 


Ток, мА 
Число ИЕН БН ЧИН НЧ 
итал | Робот о 
Е ыы | Ки Ом р | Е рабочий ву | 
тов 
РС4.529.031-01 13 3825...5175 6 0,8 т Ь. 
РС4.529.031-06 1360...1840 10 1,3 12...18 — 
РС4.529.031-07 108...132 35 5 = 7!-- 15 
РС4.529.031-08 108...132 35 5 — 7.-.15 
РС4.529.031-13 1360...1840 10 1,3 12...18 — 
РС4.529.031-02 11 3895...5175 8 1,1 19,5...12 — 
РС4.529.031-03 536...724 22 э — 24...36 
РС4.529.031-04 108...132 50 7 — 9...15 
РС4.529.031-05 40...50 70 | == 5,5...Ю 
РС4.599.031-09 108...132 50 7 — 9...15 
РС4.529.031-10 3825...5175 8 1,1 19,5...12 — 
РС4.529.031-11 536...724 22 З — 24...36 
РС4.529.031-12 40...50 70 и 5,5...10 
РС4.529.031-17 3825...5175 8 1,1 19.5...19 — 
РС4.529.031-18 536...724 2?) 3 — 24...36 
РС4.529.031-19 108...132 50 7 — 9...15 
РС4.529.031-20 40...50 70 И 5,5...10 
РС4.529.031-16 13 3895...5175 6 0,8 п — 
РС4 529.031-21 1360...1840 10 1,5 12...18 — 
РС4.529.031-22 108...132 35 5 — 7...15 
Таблица 21 
Режим коммутации Частота Число 
Исполнение Напря- Род тока ве ых 
Ток, А жение, Гц ЦИКлОР 
В 
С РС4.529.031-01 0,05... 1 6...30 1 2.104 
. по РС4.529.031-07 1,..2 Постоян- 5 104 
С РС4.529.031-16 0,1...0,3 6...250 ный, 5.104 
по РС4.529.031-22 бр. Вы в 6...115 пере- 5 5.104 
менный 
С РС4.529.031-08 5.10—6...2.10—10,05...34 105 
по РС4.529.031-13 2.10—4...0,1 1...34 | Постоян- 5 
0,01...0,05 10...60 НЫЙ 5.108 


Реле РЭС15 


Пылебрызгозащищенное, двухпозицнонное, одноетабильное реле пос- 
тоянного тока РЭС]15 предназначено для коммутации электрических цепей пос- 
тоянного и переменного тока частотой 50... 400 Гц. 


Условия эксплуатации 


Температура окружающей среды от —60 до --100°С, для реле исполнений 
РС4.591.006, ХП4.591.013 — от —60 до --50°С, для реле исполнений 
РС4.591.007, ХП4.591.014 — от —60 до -170° С. Относительная влажность до 
98% при температуре -Е35° С. Атмосферное давление от 0,6 до 102 кПа. 
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Конструктивные даниые 


Конструктивные данные и электрическая схема реле приведены на рис. 51. 


630715 


Рис. 51 


Технические характеристики 


Сопротивление изоляцин между токоведущими элементами, токоведущн- 
ми элементами и корпусом, МОм, не менее: 


в нормальных климатических условиях . я : 200 
в условиях повышенной влажности . . . . . . . 10 
при максимальной температуре . . 20 

Электрическая прочность изоляции в нормальных климатических условиях 

между ОИ элементами, а элементами и корпу- 

сом, В . АТ ый: в» - 500 

Время, мс, не более: 
срабатывания : ! Е Г св: 4 8 
ОТПУСКаНИЯ. в о д ве а а ее - ге 5 

Масса, г 3,7 


Частные характеристики реле н их износостойкость при активной нагруз- 
ке, частоте срабатывания 10 Ги и числе коммутационных циклов, равном 105, 
приведены в табл. 22 и 23. 


Таблица 29 


Ток, мА 
Исполнение Сопротнвление 

помои, Бы «рАрИТЯНИ отпускаиия рабочий 
РС4.591.001, 1870...2530 8,5 2 И... 13 
РС4.591.008 
РС4.591.002, 136... 184 30 7 39...46 
РС4.591.009 
РС4.591 .003, 280...380 21 5 27...33 
РС4.591.010 
РС4.591.004, 612 828 14,5 3,5 19...22 
РС4.591.011 
РС4.591.005, 32.39 60 14 73...85 
РС4.591.019 
РС4.591.006, 495...575 и 4 24.33 
РС4.591.013 
РС4.591.007, 1020... 1380 11,4 3 19...24 
РС4.591.014 


о оз риобя ` ОЮ, О =Р ЕЗЕЕНИНЫ. РИННСе 
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Таблица 23 


О 


Режим коммутации 


Исполнение —— Род тока 
Ток, А | Напряжение, В 
С РС4.591.001 0,01...0,2 6...30 Постоянный 
по РС4.591.007 [очи 12...150 
0,01...0,13 30...127 Переменный 
С ХП4.591.008 10-6...5-10—8 0,05...10 Постоянный 


по ХП4.591.014 


Реле РЭС22 


Зачехленное, двухпозиционное, одностабильное реле постоянного тока 
РЭС22 предназначено для коммутации электрических цепей постоянного и пе. 
ременного тока частотой 50... 1000 Гн. 


Условия эксплуатации 


Температура окружающей среды от —60 до -|-85°С для реле исполнений 
Р44.523.023-09, РФ4.523.023-10, РФ4523.023-11 — от --1 до +85°С. Относи: 


тельная влажность до 98% при температуре - 35° С. Атмосферное давление от 
0,6 до 104 кПа. 


Конструктивные данные 


Конструктивные данные и электрическая схема реле приведены на рис. 52. 


9622 


75 263900 
ыыы 
14 7 4 Я Г 


Рис. 52 
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Технические характеристики 


Созротивление изоляции между токоведущими элементами, тсковедущими 
элементами и корпусом, МОм, не менее: 


в\ нормальных климатических условиях ча 100 
в \условиях повышенной влажности . ‹ 10 
при максимальной температуре . . . у с 2 
Электрическая прочность изоляции в нормальных климатических условн- 
ях между токоведущими элементами, токоведущими элементами и корпу- 
сом. В оо а : 500 
Время, мс, не более: 
срабатывания . 2% а х. В 
отнускания . . Е 8 
Масса, г й ь в = 1 - - 36 


Частные характеристики и износостойкость р>->з при активной нагрузке и час- 


тоте срабатывания 5 Гц приведены в табл. 2+ и «5. 


Таблица 24 


Ток, мА 
Сопротивление |] | Рабочее напря: 
Исполнение обмотки, Ом сраба- отнус- жение, В 
тывания кания 
| 
РФ4.523.023-00 565...747 19 6 21,6...26,4 
РФ4.523.023-01 157...201 86 11 10,8...13,2 
Рф4.523.023-02 2250...2875 10,5 8,5 43,2...52,8 
РФ4.523.023-03 2380...3080 1 тг 95 54...66 
РФ4.523.023-04 2380 ..3080 11 2 54...66 
РФ4.523.023-05 157...210 36 8 10,8...13,2 
РФ4.523.023-06 2250...2875 10,5 2,5 43,2..52,8 
РФ4.523.023-07 553...780 20 д 21,6...26,4 
РФ4.523.023-08 595...805 21 3 27...83 
Р$4.523.023-09 565...747 19 6 21,6...26,4 
РФ4,523.023-10 595...805 21 3 27...33 
Р$4.523.023-11 157...210 36 8 10,8...13,2 
Таблица 25 
Режим коммутации 
Число ком- 
Исполнение Напряже- Род тока мутацион- 
Ток, А ние, В ных циклов 
м о а ее ай ие 
С Р$4.523.023-00 0,03,.0,05 6...60 Постоянный 108 
0,1...1 6...30 2.108 
но РФ4.523.023-08 1...2 65...30 10% 
{ 0,05..0,1 6300 3.105 
| 0,1...0,3 6...220 105 
0,05...0,1 6...220 | Переменный 08 
(0.1105 8 118 108 
© Р64.523.023-09 5.10—в. 10-2 | 0,05..30 | Постоянный | 2.108 
по РФ4.523.023-11 0,005...0,2 0,5...30 105 
0,1.'0,5 1.115 104 


а о а Ма р о ыы 
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Реле РЭС32 


Пылебрызгозащищенное, двухпозиционное, одностабильное реле пос- 
тоянного тока РЭСЗ2 предназначено для коммутации электрических цепей пос- 
тоянного и переменного тока частотой 50... 1100 Гц. 


Условия эксплуатации 


Температура окружающей среды от —60 до -|-85°С, для реле нсполнений 
РФ4.500.335-06, РФ4.500.335-07 — от -1 до -Р85°С. Относительная влаж- 


ность до 984$ при температуре -|-35°С. Атмосферное давление от 0,6 до 
104 кПа. 


Конструктивные данные 


Конструктивные данные и электрическая схема реле приведены на рис. 53. 


‘22652 


И 


Технические характеристики 


Рис. 54 


Сопротивленне изоляции между токоведущими элементами, токоведущи- 
ми элементами и корпусом, МОм, не менее: 


в нормальных климатических условиях . . . . о 5 12060 
в условиях повышенной влажности . . . . г. э 
при максимальной температуре . . . 20 


Электрическая прочность изоляции в нормальных климатических условиях 
между Е элементами, токоведущими элементами и корпу- 


сом, В ы ео и ай 228 500 
Время, МС, не более: 
срабатывания . 15 
отпускания . . . а ь 8 
Масса, г. . . м. : 38 
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\Частные характеристики и износостойкость реле при активной нагрузке приве- 
дены в табл. 26 и 27. 


Таблица 26 
О К ОИ ЕТСЯ ИВ НН я ИС С 2 НОЯ 


Ток, мА 
\ Сопроти и б 
"Исполнение а, ры сраба- отпус- ыы 
| тывания кания 

рф4.500.335-01 157...210 36 8 10,8. 13,2 
рФ4.500.335-02 553...780 29 4 21,6...26,4 
РФ4.500.335-03 595...805 21 Е 2733 
рф4.500.335-04 2950'.`2875 19,5 2,5 43.2528 
рРФ4.500.335-05 2380...3080 11 2 54.66 
рФ4.500.335-06 585... 748 19 6 21,6...96,4 
РФ4.500.335-07 595... 805 21 3 57`"33 


дл 


Таблица 27 


__ Режим коммутации __ р ава 

Исполнение ан: Вод. тока ИЕ нае 

- Ток, А экение, вания ЦИКЛОВ 

С РФ4.500.335-01 0,083...0,1 30...60 |Постоянный 5.105 
0,1...0,3 12...220 108 
‘по РФ4.500.335-05 0,3.._1 12.30 5 105 
1.2 108 

2...3 1 5.108 
| 0,05...0,3 12...220] Переменный 5 105 
РФ4.500.335-06, 5.10—6 0,02 |0,05...30 ПТостоянный 2.105 
РФ4.500.335-07 0,005...0,2 |0,5...30 | | 5 105 
0,1...0,5 1...15 } 104 

Реле РЭСЗ4 


Герметичное, двухпозиционное, одностабильное реле постоянного тока 
РЭС34 предназначено для коммутации электрических цепей постоянного и пере- 
менного тока частотой 50... 1100 Гц. 


Условия эксплуатации 


Температура окружающей среды от —60 до -1-100°С, для реле исполнений 
РС4.524.370-00, РС4.524.370-04 — от —60 до 85° С. Относительная влажность. 
до 984 при температуре -35°С. Атмосферное давление от 133.108 до 
213 кПа. 


Конструктивные данные 


Конструктивные данные и электрическая схема реле приведены на рис. 54. 
53 
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Техиические характеристики 


Сопротивление изоляции между токоведущими элементами, токо- 
ведущими элементами и корпусом, МОм, не менее: 


в нормальных климатических условиях $ 200 
в условиях повышенной влажностн . ь м 10 
при максимальной температуре "ВИС. >... эм 520 
Электрическая прочность изоляции в нормальных климатических 
условиях между токоведущими элементами, токоведущими эле- 
ментами и корпусом, В . : : ‚ 500 
Время, мс: 
срабатывания . : = $ Пре Ри а = гб ЭВ 
отпускания 32 а" Г ом И Зе 
Масса, г Е Крах, х Г 64 о ШВ 


Частные характеристики и износостойкость реле при активной нагрузке приве- 
дены в табл. 28 и 29. 


Таблица 28 


Ток, мА 
Исполнение я и сраба- отпус- ыы 
: тывания кания рабочий В 
РС4.524.370-00 3360 „5040 8 1,2 9,5...109,5 = 
РС4.524.370-01 535.,.725 21 3,2 = 24...30 
РС4.524 370-02 102...138 47 7 — 9...12 
РС4.524.370-03 39...52 75 И — 5,4...6,6 
РС4.524.370-04 3360...5040 8 1,2 9,5...10,5 — 
РС4.524.370-05 535...725 21 3,2 — ‚ 24...30 
РС4.524.370-06 39...52 75 11 — 5,4...6,6 
РС4.524.370-07 102...138 | 47 7 — 9...12 
РС4.524.370-08 1360...1840 13,5 2 16...18 — 
РС4.524.370-09 13601840 13,5 2 16.18 — 
РС4.524 370-10 535..`725 20 4,5 ны 2430 
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Таблица 29 
а не ыы 


Режим коммутации Частота Число 


срабаты- | коммута- 


а ток, А г 
а 
С РС4.524.370-00 0,01...0,1 20...34 | Постояи- Х 108 
0,1...2 630 ный 7 105 
по РС4.524.370-03, 0,1...0,3 6” 250 7 105 
РС4.524.370-09 0,1...2 5. "34 7 104 
0,2 0,5 6115 Перемен- 8 108 
ный 

С РС4.524.370-04 10—68 ..10—8 0,01...5 | Постоян- Я 5.105 
по РС4.524.370-08, 10—3...0,05 2...10 ный 7 106 
РС4.524.370-10 0,05...0,1 6...34 т 105 
0;1...0,2 Ь 104 


Реле РЭС39 


Герметичное, двухпозиционное, одностабильное реле постоянного тока 
РЭС3З9 предназначено для коммутации электрических цепей постоянного и пе- 
ременного тока частотой 50... 1000 Гц. 


Условия эксплуатации 


Температура окружающей среды для реле исполнения РФ4.510.113-00 от 
—60 до -+125°С, исполнения Р$4.519.113-01 — от —60 до -185°С, исполнения 
РФ4.510.113-02 — от —50 до +-70°С. Относительная влажность до 98 при 
температуре -|-35°С. Атмосферное давление от 133.10-8 до 195 кПа. 


Конструктивиые данные 


Конструктивные данные н электрическая схема реле приведены на рис. 55. 


Технические характеристики 


Сопротивление изоляции между токоведущльи элементами, токоведущими 
элементами и корпусом, МОм, не менее: 


в нормальных климатических условиях . . . ‚ . . . . . 800 
в условиях повышенной влажности . : В =: Св. ща 5 
при максимальной температуре . . | 20 


Электрическая прочность изоляции в нормальных климатических ‘услови: 
Ях между токоведущими элементами, токоведущими элементами и корпу- 


сом, В , 500 
Время, вс, не более: 
срабатывания ее в . А 15 
отпускания че ча =”. са 9 
асса, г с че $ Е = . _,. 140 


Частные характеристики и износостойкость реле при активной нагрузке приве- 
Дены в табл. 30 и 31. 
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Рис. 55 
Таблица 30 
Сопротивление Ток, мА Рабочее напря- 
Исполнение обмотки, Ом срабаты- | отпускания жение, В 
вания 
РФ4.510.113-00 153...187 78 5 24,3...29,7 
РФ4.510.113-01 90...110 105 6 19...26 
Р$Ф4.510.113-02 4500...5500 16 1,6 144.176 
Таблица 31 
Режим коммутации Частота сраба- Число комму- 
ит ЕВ Род тока тываний, Гц тационных 
Ток, А ] Напряжение, В | циклов 
0,001...0,1 6...30 Постоянный 5 105 
О.Е... 1 6...30 1 5.108 
1..2 6...30 : 2,5.104 
0,1..0,3 30...220 | 1 2,5.-104 
0,1...1 6...115 Переменный 1 2,5.104 
Реле РЭС47 


Герметичное, двухпозиционное, одностабильное реле постоянного тока 
РЭС47 предназначено для коммутации электрических цепей постоянного и пе- 
ременного тока частотой 50... 2500 Гц. 
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Условия эксплуатации 
Температура окружающей среды от —60 до -[85° С. Относительная влаж- 
ность до 98% при температуре --35° С. Атмосферное давление от 133-10-5 до 
304 кПа. 
Конструктивные данные 
Конструктнвные даиные и электрическая схема реле приведены на рис. 56. 


29647 


Рис. 56 


Технические характеристики 


Сопротивление изоляции между токоведущими элементами, токо- 
ведущими элементами ‘и ‘корпусом, МОм, не менее: 


в нормальных климатических условиях фе о ссы воще 200 

в условиях повышенной влажности . . . . . И 10 

при максимальной температуре . . . . . , 50 
Электрическая прочность изоляции, В: 

между токоведущнми элементами . . . . . . 350 

между токоведущими элементами и корпусом . . . ‚ 500 
Время, мс: ы 

срабатывания . р о а. МОЕ ое 159 

ОТПУСКАНИЯ „ ‹ зн нео зе ы в ях Ты 
аа о О ре а ешо 299 


Частные характеристики и износостойкость реле при активной нагрузке приве- 
дены в табл. 32 и 33. 


Таблица 32 


Ток, мА 
Сопротнвление Рабочее напря- 


Исполнение б В 
иотки, Ом срабатыва- жение, 
ых я й ния отпускания ь 


ООО ЗН И ОЕ 


-РФ4.500.407- 585...747 23 Е 24...30 
4 500.407.01 157... 181 42 4 10,8...13,2 
Р44.500.407-02 585...715 21 2,5 21,5...34 
РФ4500.407-03 157181 42 4 10,8`16 
РФ4.500.407-04 38.44 86 12 5,4..8 
РФ4.500.407-05 157... 181 42 4 10,8...13,2 
РФ4.500.407-06 157... 181 42 4 10,8...16 
РФ4.500.407-07 585 `` 747 23 Е 24 `30 
РФ4.500.407-08 585.715 21 2,5 21,5...34 
РФ4.500.407-09 38...44 86 12 5,4...8 


я 
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Таблица 33 


Режим коммутации Частота Число 

р 5 сраба- коммута- 

Исполнение Ток, А Напряже* од тока тываний, | ционных 
ОЕ, ние, В Гц циклов 


С Р$Ф4.500.407-00 0,01...1 5...34  |Постоянный 1 5.104 
0,05...0,3 12 150 1 3.101 
по РФ4.500.407-04 1...1,5 5...34 1 1,5. 
1,5..2 5...30 1 5.103 
0,05...0,3 12...115 |Переменный 1 2.104 
С Р$Ф4.500.407-05 10—8..0,01 |0,05..10 — Шостоянный 7 105 
по РФ4.500.407-09 [001 0,1 0,05...34 7 104 


Реле РЭС48 


Герметичное, двухпозиционное, одностабильное реле постоянного тока 
РЭС48 предназначено для коммутации электрических цепей постоянного н пе- 
ременного тока частотой до 1100 Гц. 


Условия эксплуатации 


Температура окружающей среды от —60 до --85° С. Относительная влаж- 
ность до 98% при температуре -1-35° С. Атмосферное давление от 133-.10-3 до 
304 кПа. 


Конструктивные даниые 


По способу крепления реле классифицируются: РЭСА8А — без угольников; 
РЭС48Б — с угольниками для крепления реле. Обозиачение исполнения реле 
РЭС48Б имеет дополнительный индекс 01, например РС4.590.201-01. Конструк- 
тивные даиные и электрическая схема реле приведены на рис. 57. 


Технические характеристики 


Сопротивление изоляцин между токоведущими элементами, токоведущи- 
ми элементами и корпусом, МОм, не менее: 


в нормальных климатических условиях Ач: ь . 200 
в условиях повышенной влажности ь Е у : 10 
при максимальной температуре . . . 20 


Электрическая прочность изоляции между овиведящими элементами, то- 
коведущими элементами и ыы В а климатических дк 


виях, В а м4 . о 4 ь ь . 500 
Время, мс, не более: 
срабатывания : И У в : Ем 10 
ОТПУСКЕ: 2 Ха а сомы ее 5 
Масса реле, г: 
РЭСа8А у ; : ко д 5 
РЫСЬ о в аа ыы И 
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Рис. 57 


Частные характеристики и износостойкость реле при ‘активной нагрузке приве- 
дены в табл. 34 и 35. 


Таблица 34 


Ток, мА 
и Сопротивление Рабочее напряже- 
сполнение обмотки, Ом срабатыва- нне, В 
ния отпускания 

—'/./''//|/|/А, А 
РС4.590.201, | 540.660 23 З 24.30 
РС4.590.213 | 
РС4.590.20, 85...115 52 6,8 10...18 
РС4.590.914 
РС4.590.203, 298...367 30 4 16,2 _19,8 
РС4.590.515 
РС4.590.204, 38...46 80 10 5...9 
РС4.590.216 | 


59 


Окончание табл. 84 


Ток. мА 


Сопротивление Рабочее напря- 
Исполнение обмотки, Ом срабатыва- жение, В 
ния отпускания 


м—— 


РС4.590.205, 6400. 9600 т.р 0,9 90...10 
РС4.590.217 

РС4.590.206 1130... 1430 15 2 43...52 
РС4.590.207, 540...660 25 2 24,3...29,7 
РС4.590.218 


Режим коммутации Частота Число 
сраба- коммута- 
Исполнение Напряже- Род тока тываиий, | ционных 

Ток, А иие, В Гц циклов 

0,1...2 6...30  |Постоянный 8 05 

С РС4.590.201 2..3 6...36 2 104 
по РС4.590.207 0,1...0,3 30...220 7 2.105 
0,1...0,3 15...150 |Переменный 7 1,5.103 

С РС4.590.213 10—6...10-—3 | 0,065...... 5 7 105 
по РС4.590.218 [Гоа 2...10 Постоянный 7 2.105 
0,01...0,2 6...36 7 105 
Реле РЭС49 


Герметичное, двухпозиционное, одностабильное реле постоянного тока 
РЭС49 предназначено для коммутации электрических цепей постоянного тока. 


Условия эксплуатации 
Температура окружающей среды — в соответствии с табл. 36. Относитель- 
ная влажность до 98% при температуре -35°С. Атмосферное давление от 
133.10-5 до 9213 кПа. 
Таблица 36 


Исполнение Температура, °С 


РС4.569.421-00, РС4.569.421-01, 


с РС4.569.421-04 по РС4.569.421-07 От —60 до 
+85 
РС4.569.421-02, РС4.569.421-08, РС4.569.421-10, От —60 до 
РС4.569.421-11 +70 
РС4.569.421-03, РС4.569.421-09 От —60 до 
60 
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Конструктивные данные 


Конструктивные данные и электрическая схема реле приведены на рис. 58. 


р9549 


А 3 


Технические характеристики 


Сопротивление изоляции между токоведущими элементами, токоведущи- 
ми элементами и корпусом, МОм, не менее: 


в нормальных климатических условиях . . . . . . , , $ 200 
в условиях повышенной влажности . . . . 10 
при максимальной температуре . . . ее 20 

Электрическая прочность изоляции, В: 
между токоведущими элементами . г ов ое хз 2 480 
между токоведущими элементами и корпусом 2. заса мех 990 

Время, мс, не более: 
срабатывания ео боры Бр” ЧИ д обр а а ое св. 1 3 
ЕТПУСКАНИЯ за к в хх а м в овен 2 

Масса, г 3,5 


Частные характеристики и износостойкость реле при постоянном токе и актив- 
иой нагрузке приведены в табл. 37 и 38. 


Таблица 37 


од 


Ток, мА 
Исполненя Сопротивление —ШШ————д | Рабочее напря- 
е обмотки, Ом срабатыва- жение, В 
ния отпускания 
м М а 
РС4.569.421-00 1520... 2185 8 1,6 22.36 
РС4.569.491-01 640...960 12 2,2 16...20 
Я 569.421-02 230...310 22 4 10...16 
РС4.569.421-03 55...71 50 10 5...8 
вы. 569.421-04 15202185 8 1.5 22...36 
54. 569.421-05 15202185 8 1,6 25 `36 
РС4.569.491-06 640``960 12 2,2 16_20 
РС4.569.421-07 1520. 2185 8 1,2 21.`36 
РС4.569.421-08 230.310 22 4 10...16 
РС4.569.421-09 55...71 50 10 5...8 
РС4.569.421-10 1520``2185 8 0,8 24...30 
РС4.569.421-11 1520```2185 8 0,8 24...30 
_ ва БаААВАИ ОБЬ ооо СОВЫ ПЕИЕоЕанННЕН ао. ИИ 
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Таблица 38 


—————б———БВ—В—Ф—Ф—Ф—Ф—ЫЖ—ы—ДДДПДПД——_—. 
Режим коммутации 


о Число ком- 
т - и ь 
а тех | Вики | ЧИ | ем 
С РС4.569.421-00 0,001...0,1 6...150 10 105 
по РС4.569.421-04, 0,1...1 6...36 10 105 
РС4.569.421-10 
С РС4.569.421-05 10-6 10-8 | 0,05...10 10 105 
по РС4.569.421-09, |, 001”. Со, 1 6...34 10 2,5.104 
РС4.569.421-11 


Реле РЭС53 
Герметичное, двухпозиционное, одностабильное реле постоянного тока 


РЭС53 предназначено для коммутации электрических цепей постоянного и пе- 
ременного тока частотой 50... 1100 Гц. 


Условия эксплуатации 
Температура окружающей среды от —60 до --100°С. Относительная влаж- 


ность до 98% при температуре --35°С. Атмосферное давление от 13,3 до 
306 кПа. 


Конструктивные даиные 


Конструктивные данные. и электрическая схема реле приведены на рис. 59. 


Технические характеристики 


Сопротивление изоляции между токоведущими элементами, токоведущими 
элементами и корпусом, МОм, не менее: 


в нормальных климатических условиях г з 200 
в условиях повышенной влажности . и " 10 
при максимальной температуре 50 


Электрическая прочность изоляции в нормальных климатических условиях 
между токоведущими элементами, токоведущими элементами и корпу- 


СОМ: В.о С ом № м чм и. > 50 
Время, мс, не более: 
срабатывания . . . ‚, . . . - 19 
отпускания о о Иа ыы с 
Масса, ‘г . . Ки сб а ее 21 


Частные характеристики и нзносостойкость реле при активной нагрузке приве- 
дены в табл. 39 и 40. 
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А п ви т 51 33 41 45 


5 12 22 32 42 
Рис. 59 


Таблица 39 


и Сопротивление Ток, мА Рабочее напря- 
сполнение обмотки, Ом жеине, В 
срабатывания | отпускания 
2$4.500.410-01, 342.437 38 2 24...30 
Р$4.500.410-02 
Р$4.500.410-03, 270...345 42 3 21,6...26,4 
Р$Ф4.500.410-04 р 
РФ4.500.410-05, 69...73 81 4 10,8...13,2 
РФ4.500.410-06 
Р2$4.500.410-07, 18...22 164 9 5,4...6,6 
Р$4.500.410-08 
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Таблица 40 


Режим коммутации 


ты Число 
сраба- коммута- 
Исполиеиие ро Напряже- Род тока ыы ЩиОНИЫХ 
РФ4.500.410-01, 0,1...0,5 6.30 | Постоянный | 5 5.104 
РФ4.500.410-03, 0,5...1 6.30 3 2,5.-104 
РФ4.500.410-05, Тб: 6...30 3 104 
Р$Ф4.500.410-07 0,05...0,1 6.140] Переменный 5 — 
5.10—8..0,01 10,0510 И1остоянный 7 5.104 
РФ4.500.410-04, 5.10—8..0,1 0,5...36 7 104 


Р$4.500.410-06, 


Р$4.500.410-02, | 
РФ4.500.410-08 


Реле РЭС54 


Герметизированное, двухпозиционное, одиостабильное реле постоянного 
тока РЭС54 предназначено для коммутации электрических цепей постоянного и 
перемеиного тока частотой 50—1100 Гц. 


296544 
мы 
Ё--- 
Е— 5 
== ы> 
296546 р ао 
20тв. $45 Е ы х 
и. > 
7:1 2 5 


СА 


. 


Условия эксплуатации 


Температура окружающей среды от —60 ло +125°С, для реле исполнений 

х114.500.035-01, ХП4.500.035-02, ХП4.500.036-01, Х1П4.500.036-02 — от —69 до. 

4-85° С. Отиосительная влажность до 98% при температуре --35° С. Атмосфер-- 
ное давление от 0,13.10-8 до 297 кПа. 


Конструктевные данные 


По способу крепления реле классифицируются: 2РЭС54А —- без угсльниковз 
рэС54Б — с угольниками для креплекия реле. Обозначение исполнения реле 
рЭС54А имеет дополнительный индехе 01, реле РЭСЗАБ — 02, например 
ХП4.500.010-01, ХГ4.500.010-02. Конструктивные данные и электрическая схема 
реле приведены на рис. 66. Реле исполнзиий Х4.509.010-601, ХП4.500.010-02, 
ХП4.500.013-01, ХГ4.500.013-02 имеют одиу контактную группу на переклиюме- 
ние (коитакты 1, 2, 3). 


Технические характеристики 


Сопротивление ИЗОЛЯвИИ вежду токоведущныи элементами, токоведумимыи 
элементами и корпусом, МОм, нс “енее: 


в нормальных климатических условиях . о... о. 20 
в условиях повышениой влажности О Е 10 
при максимальной температуре . . . з 20 


Электрическая прочность изоляции в пормальных клнматических оениях 


между токоведущими элементажи, о элементами и корпу- 
сом, В ы ном. 


. вх в а д х 31 чм 500 
Время, мс, ие болна 
срабатывания , : о м а м Л аа 12 
отпускания . : ь з ны. т. в фе. ЗЕ 9 я 8 
Масса, г: 
РЭСБ4А .. . БГ 254 84 Е 21 
РЭС54Б .. . Кы чл ом Па п вр 78 22 


Частные характеристики и износостойкость реле при активиой нагрузке приве- 
дены в табл. 4[ и 42. 


Таблица 41 


< арен нННВ ЕЕ ЗЕАИЕИИНЫЬИЕ УНИИ ИИА 


Ток, мА 
Исполнеиие ик Вы. срабатыва- р, |5» 
вия отпускания 

ООО ООН БН оорьснисон ОРЗ 
ха 500010 3400...4600 3 0,3 22...32 
хп 500012 } 3,6 0,4 24.39 
я 500.013 3 0,3 22...38 

14.500.035 3400._.4400 4,2 0,4 24...32 
Х14.500.036' — | | | ы 


Таблица 42 | 
м —ы— 


Режим коммутации Частота Число 
Исполнение Род тока и НЫ 
Ток, А Напряжение, В Ги циклов 
——— мы ———ыын——__—_—щ—ы) 
ХП4.500.010, 0,01...0,1 6...30 Постоянный 108 
ХП4.500.011, 0,01...2 Переменный 5.104 
Х14.500.035 0,05...0,1 30...220 5 
0,1...0,2 12...120 Переменный 105 
ХП4.500.012, 10—5...10—8 0,05...10 Постоянный 10 2.105 
ХПА.500.013, 10—5...10—1 | 0,05,.,220 
ХП4.500.036 10-8, 109 1...36 Переменный 5 105 
а а: 5 6,..30 Постоянный 


ПЕСЕН. НИНЕ ЧЕНЕННЫ: ПОЗНАНИИ: ЗНАНИЕ. РОЕНЕЫНИЕ ЖБИ 
Реле РЭС59 


Герметичное, двухпозиционное, одностабильное реле постоянного тока 
РЭС59 предназначено для коммутации электрических цепей постоянного и пере. 
менного тока частотой 50... 1100 Гц. 


Условия эксплуатации 


Температура окружающей среды от --60 до --125° С, для реле исполнений 
ХП4.500.024-01, ХГ4.500.024-02 — от —60 до -{100°С. Относительная влаж- 
ность до 98% при температуре -35° С. Атмосферное давление от 0,13-10-3 до 
297 кПа. 


Конструктивные даниые 


По способу креплеиия реле классифицируются: РЭС5ЭА — без угольников; 
РЭС5956 — с угольниками для крепления реле. Обозначение исполнений реле 
РЭС59А имеет дополнительный индекс 01, реле РЭС59Б — 02, вапример 
ХП4.500.020-01, ХП4.500.020-02. Конструктивные данные и электрическая схема 
реле приведеиы на рис. 61. Реле имеют одну контактиую группу на переклю- 
чение, Реле исполнений ХП4.500.024-01, ХГ14.500.024-02 имеют две контактные 
группы на переключение. 


Технические характеристики 


Сопротивление изоляции между токоведущими элементами, токоведущи- 
ми элементами и корпусом, МОм, не менее: 


в нормальных климатических условиях 1000 
в условиях повышенной влажности о ни 10 
при максимальной температуре . 20 
Электрическая прочность изоляции в нормальных ‘климатических усло- 
виях между токоведущим элементами, токоведущими элементами и 
корпусом, В . з А 2 274 ‚ 50 
Время, мс, не более: р 
срабатывания . : Е мм | 2 
отпускания у Е 
Масса, г 8 
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Р2659А 


р96595 ре 
2078. $5,5 


3747 


Частные характеристики и износостойкость реле при активной нагрузке приве- 
дены в табл. 43 и 44. 


Таблица 43 
Ток, мА 
Ис Сопротивление — | Рабочее напря- 
полиение обмотки, Ом срабатыва- жение. В 
ния отпускания 

По, И АЕ В И 
ХП4.500.020 1700...2300 2,5 0,4 9...11 
Х1П4.500.021 110...150 м 1,4 2.9.7 
Х14.500.022 1700;..2300 2,5 0,4 "И 
ХП4.500.023 110;..150 и 1,4 2.1,..2,7 
ХП4.500.094 72...88 18 2,2 Я. 
Х14.500.025 6800...9200 1,7 0,15 2232 


о  ь 
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Таблица 44 
рр рр на, 


— 


Режим коммутации Частота Число 
ЗИсполнеиие Род тока мт ан 
Ток, А Напряжение, В Га циклов 
| —- 
Исполнение 
214.500.020, 0,01...0,1 6...32 Постоянный 5 10 
3114.500.091, 0,1...1 Переменный 3 5-10 
ХП4.500.024, 0,01.,.0,25 6...127 5 
ХП4.500.025 у 
Х1П4.500.022, 10-68, 10-3 0,05...19 Постоянный 10 2.155 
&14.500.023 10—5...0,1 0,05...220 
10—28. 1—3 1...36 Переменный 5 108 
6,1..0,5 6...36 Постоянный 


ны = 


Реле РЭСб0 


Герметианое, двухпозидионное, одностабильное реле постоянного тока 
РЭС60 предназначено для коммутации электрических цепей постоянного и пе. 
феменного тока частотой 50... 1100 Гц. 


Условия эксплуатации 
Температура окружающей среды — в соответствии с табл. 45. Относитель. 
мая влажиость до 98% при температуре --35°С. Атмосферное давление от 
133.10-8 до 213 кПа. 


Таблица 45 
Исполнение Температура, °С 
2РС4.569,435-00, РС4.569.435-01, РС4.569.435-04, бе = 80 до 38% 
2С34.569.435-05, РС4.569.435-06, РС4.563.435-09 - й - 
2С4.569.435-02, РС4.569.435-03, РС4.569.435-07 От —60 до +70 
2С4.669.435-08 От —60 до +60_ 


Коиструктивные данные 
Конструктивные данные и электрическая схема реле приведены на рис. 62. 


р3660 


й 1327 28 


‚Рис, 62 
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Технические характеристики 


Сопротивление изоляции между токоведущими элемеитами, хоковедущими 
элементами и корпусом, МОм, не менее: 


в нормальных климатических условиях зо 55 ШО о ь 5! 1900 
в условиях повышенной влажности ‚ . . .. . . . 10 
при максимальной температуре. . . и а 20 


Электрическая прочноеть изоляции, В: 


между токоведущими элементами 2..2 3 Ч щыа м, г (200 
между токоведущими элементами и корпусом в 1% ь . 30 
Фремя, мс, не более: 
срабатывания . . . . . Е ое ЗЕ „ $5 
отпускания .. . ‹. п ие № В 
Масса, г . > р р М и к сы ом в а 1” 35 


Я]астные характеристики н износостойкость реле при активной нагрузке приве- 
‚дены в табл. 46 и 47. 


Таблица 46 


Ы—Ыы———иииыиыА д 


Ток, мА 
Исавинонйе Сопротивление — | Рабочее на- 
, Е обмотки, Ом а иежиния пряжение, В 
РС4.569.435-00, 1475. 1975 8,4 и 23...34 
РС4.569.435-05 
РС4.569.435-01, 680.920 12,4 9,6 16...20 
РС4.569.435-06 
РС4.569.435-02, 230...3Ю 22,5 4.8 10...16 
РС4.569.435-07 
РС4.569.435-03, 55...71 51 и 5...8 
РС4.569.435-08 
РС4.569.435-04, 32...39 60 13 3,5,.4,5 
РС4.569.435-09 
Таблица 47 
Режим коммутации Частота Тиба 
Исполненне ы Напря- Род тока |... 9 ох 
ок, А а Гц циклов 
С РС4.569.435-00 0,01...0,25 | 6...30 |Постоянный | 10 105 
.по РС4.569.435-04 0,25...1 6...30 3 108 
0,01...0,15 6...120 | Переменный 10 5.104 
С РС4.569.435-05 | 10-°. 10-8 10,05...10 | Постоянный 0 1,5.103 
по РС4.569.435-09 10-3..0,1 3...36 104 


—— 


Реле РЭС79 


Герметичное, двухпозиционное, одностабильное реле постоянного тока 
РЭС79 предназначено для коммутации электрическнх цепей постоянного и пе- 
фемениого тока частотой 50... 10 000 Гц. 
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Условия эксплуатации 


Температура окружающей среды — в соответствии с табл. 48. Относитель. 
ная влажность до 98% при температуре -35°С. Атмосферное давление от 
13,3 до 304 кПа. 


Таблнца 48 


Исполнение Температура, °С 
ДЛТ4.555.011, ДЛТА.555.011-02, ДЛТ4.555.011-05, От —60 до +106 
ДЛтТ4.555.011-07 
ДЛТ4А.555.011-01, ДЛТ4.555.011-03, ДЛТА.555.011-04, От —60 до +85 


ДЛТ&4.555.011-06, ДЛТ4.555.011-08, ДЛТ4.555.011-09 


Коиструктивные данные 
Конструктивные данные и электрическая схема реле приведены на рис. 63. 


69679 
10.4 


20,4 


Фа 
5 096008 


2..1 


Рис. 63 
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Технические характеристики 


Сопротивление изоляции между токоведущими элементами, токоведущи- 
ми элементами и корпусом, МОм, не менее: 


в нормальных климатических условиях й пох & ды > 900 
в условиях повышениой влажности . МЕ х № 10 
при максимальной температуре . : : р 20 

Электрическая прочность изоляции, В: 
между токоведущими элементами < ‚ 150 
между токоведущими элементами и корпусом 200 

Время, мс, не более: 
срабатывания . . . . . даа 2 м а ‚т . 5 
отпускания (ох в о О 1 ны а 3 

Масса, г - и ды о 


Частные характеристики и износостойкость реле при активной нагрузке приве- 
дены в табл. 49 и 50. 


Таблица 49 
‘ 
Ток, мА 
ИЕ Рабочее внапря- 
Исполнение 
обмотки, О е 
м срабатывання отпускання | жение, В 


ДЛТ4.555.011, 1530.,,1955 7,5 1 24,3...29,7 
ДЛТА4.555.011-05 
ДЛТА4.555.011-01, 550.,.670 13 1,8 13,5...16,5 
ДЛТА4.555.011-06 
ДЛТА.555.011-02, 95,„„115 30 4 5,7...6,9 
ДЛТ4.555.011-07 
ДЛТА.555.011-03, 50...60 40 5,4 3,6...4,4 
ДЛТ4.555.011-08 
ДЛТ4.555.011-04, 27...33 53 7 2,7...3,3 
ДЛТА.555.011-09 
Таблица 50 
Режнм коммутацни  Назтота Чнсло 
сраба- коммута- 
Исполненне Напряже- Род тока | тываний, | цнонных 
Ток, А ние, В Га циклов 
ДЛТА.555.011, } 0,01...0,5 6..36 |Постоян- 10 105 
ный Е 
С ДЛТ4.555.011-01 | 0,5,.1 6...36 1 2,5.104 
по ДЛТА.555.011-04 0,01..,1 6...60 | Перемен- 10 — 
НЫЙ 
С ДЛТ4.555.011-05 5-10—5,..0,01| 0,05...10 |Постоян- 10 1,5.108 
НЫЙ 
по ДЛТ4.555.011-09 | 10—8...0,1 0,05...36 10 10$ 


Реле РЭС80 


Герметичное, двухпозицноиное, одностабильное реле постоянного тока 
2Р9С80 предиазначено для коммутации электрических цепей постоянного и ие- 
«ременного тока частотой 50... 10000 Гц. 
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Условия эксплуатации 


Температура окружающей среды — в соответствии © табл. 51. Относитель- 
ная влажность до 98% при температуре --35°С. Атмосферное давление от 
133.10-3 до 304 кПа. 


Таблица 51 


Исполненне Температура, °С 

_ ДЛТА.58БО, ДЛТА.555.014-02, ДЛТ4.555.014-05, От —60 до +103 
Д/ЛТА.555.014-07, ДЛТА.555.014-09 

ДАТ4.555.014-01, ДЛТА.555.014-03, ДЛТ4.555.014-04, От —60 до +85 


Д2Т4.555.014-06, ДЛТ4.555.014-08 


Коиствуктивные данные 


Конструктивные данные и электрическая схема, реле приведены на рис. $ 


р9680 


04 55 


20,4 


А И 922 
К 
ГГ | 
7. 72 22 


Фаб 
8 85190008 


Рис. 64 
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Технические характеристики 


Сопротивленне изоляции между токоведущими элемеитами, токоведущи- 
ми элементами и корпусом, МОм, не менее: 


в нормальных климатических условиях 200 
в условиях повышенной влажности . . , . , , , 10 
при максимальной температуре . . . о. 20 

Электрическая прочность изоляция, В: : 
между токоведущими элементами . А Ра. =, 150 
между токоведущими элементами и корпусом ‚ . . . . . . 900 

Время, мс, не более: 

ОТПУСЕННИЯ.. м о а а. с ба. 5 
срабатывания . о маме, 2 я Ан 3 
Оса, та роб мо а о м = Я 


Частные характеристики и износостойкость реле при активной хагрузке приве- 
дены в табл. 52 и 53. 


Таблица 52 


Ток, мА 
Сог Раб . 
Исполненне ии бы ий отпускания ы В 
ДЛТА.555.014, 1530... 1955 7,5 1,8 24,3...29,7 
ДЛТ4.555.014-05 - 
ДЛтТ4.555.014-01, 550...670 13 13, 13,5..16,5 
ДЛТА.555.014-06 Г. 
ДЛТ4.555.014-02, 92...115 30 7 5,7...6.9 
ДЛТ4.555.014-07 . 
ДЛТ4.555.014-03, 50...60 40 10 3,6..4,4 
ДЛТА.555.014-08 ы 
ДЛТА.555.014-04, 27...33 53 13 2.7...3,3 


ДЛТ4.555.014-09 


Таблица 53 


мМмМ— м Абди __—дж—ж—_дж———_—_ 
Режнм коммутации 


Частота Чнсло 
сраба- коммута* 
Исполнение Напряже- Род тока | тываний, | цнонных 
Ток, А ние, В Гк циклов 
ДЛТА.555.014, 0,01...0,25 6.36 |Постоян- 10 108 
ный 
С ДЛТА.555.014-01 0,25..0,5 6...36 10 5.104 
по ДЛТА.555.014-04 0,5._.1 6...36 1 104 
0,01...0,15 6...60 | Перемен- 10 = 
ный . 
С ДЛтТ4.555.014-05 5-10-в..0,01| 0,05...10 |Постоян- 10 1,5.10% 
ный : 
по ДЛТА.555.014-09 10—3_0,1 0,05...36 |Перемеи- 10 10 в 
ный 


ани ээи__ ЙА ——— 
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Реле РЭН29, РЭН32—РЭНЗ4 


Зачехленные (РЭН29, РЭНЗ2), герметичные (РЭНЗЗ, РЭНЗ4), двух. 
позиционные, одностабильные реле постоянного тока предназначены для ком. 
мутации электьнческих цепей постояиного и переменного тока частотой 50... 
... 1000 Тц. 


Условия эксплуатации 


Земпература окружающей среды, °С: 


РЭН29, РЭНЗ® с. ‹ т 60 до +85 
исполнений РФ4.519.063- 04. РФА. 519 .063- 05 (0... . от- 60 до --60 
реле РЭНЗЗ, РЭНЗ4 . \ И: от —60 до +125 
исполнения ’РФА.ХПО.500.030-01 .. от —60 до +100 


Относительная влажность до 98% прн температуре `+35°С. 
Атмосферное давление, кПа: 


РЭН29 .. ов ‚ 3 з '01532 до 4223 
РЭ кр Ве > | . . от 39,9 до 122,33 
РЭНЗЗ . ; \ з . от 13,3 до 148,6 
РН» 2.50’ № о от 13,3 до 297,2 


Конструктивные данные 


Конструктивные данные и электрические схемы реле приведены на рис, 
65—67. 


Р3Н29, РЭНЗ2 


1649720 


Точка вачайа 
отсчета 


Рис. 67 


Технические характеристики 


Сопротивление изоляции между токоведущими элементами, токоведущи- 
Ми элементами и корпусом, МОм, не менее: 

в нормальных климатических условиях 

в условиях повышенной влажности . 

при максимальной температуре 


Электрическая прочность изоляции в нормальных климатических услови- 
ах шежду токоведущими элементами, токоведущийи элементами и кор- 
пусом, В: 


В8Н29 д йа зона ров ь 90 

рэЭнН32 р г а Чо осью 

РЭН3З3, РЭНЗ . Ч 756 
Сопротивленне электрических ковтактов, 'Оы, не более: ^ 

РЭН29 о м ам ЧЕ 2 МИ с, 

РЭНЗ2, РЭНЗ4 .. к = сы а з 91 

РОН. вон ею ва сы Ши ин р 7,5 
Масса реле, г: 

р. тан, РЭНз3 а мк шо 180 


ЧЗаетные характернстяки и извосостойкость реле при активной нагрузке приве- 
лены в табл. 54 и 55. 


Таблица 54 


У 


| и мА 
Совротивлз- Рабонез$ 
Чан овде Исоолневае вие обмотки, срабатыва- напряженяе, 
Ом иия отпускання В 
| | 
29429 |РФ4.519.063-00, ее че | а 130 12 24,3..29.7 
РФ4.519.063-01 1057 127 130 12 24.3287 
Р&4.519.063-62, 196... 154 113 10 7..3 
Р$Ф4.519.063-03 126,154 113 10 28°" 33 
РФ4.519.063-04,. | 19,8..24,2 291 26 10,8. „13.2 
Р6Ф4.519.063-05 19,8,..24,2 291 26 10,8. 13:2 
РЭНЗ |РФ4.519.021-00 2975, ..4026 | 12.15 5.7 56.64 
РФ4.519.021-01 710,..870 9% 9.16 27.83 
Р44.519.021-02 171.209 56...60 18,30 12.14 
РФ4.519.021-03 63.77 90...110 30.-`50 8... 10 
Р44.519.021-04 97...33 135_ 165 45.75 56 
РФ4.519.021-05 16.19 186.29 50... 100 4—5 
РФ4.519.021-06 7..8,6 | 270.330 90,..150 | 2,5...2,9 
РФ4.519.021-07 1,8,.2,2 | 516636 | 180.300 | 1,26..1,52 
РФ4.519.021-08 0,57..0.69 | 9321132 | 300.500 | 0,68^.0,82 
р$4.519.021-09 0,27,..0,33 1350” 1650 450. .750 | 0,48,..0,58 
Р64.519.021-10 0'16-0,2 | 14601860 | 600...1000 0,32. 0,4 
РФ4.519.021-11 0,1" 0'12 | 2260**2750 | 7501250 | 0,3 0,36 
2Р9Н33 |Р$4.510.022 162 „198 75 15 24,3.»29,7 
РЭНЗ4 |хХ14.500.000-01 288...352 40 4 24,30 
ХП4.500.030-01 60.74 100 10 114 
Таблица 55 
Режнм коммутацин 
т ыы Чнсло коме 
" тациои- 
пи реле Ток, А Занрик» Род тока ы— ты Е с ней 
а ось к а аа Ве 
РЭН29 5.10-„-0,03! 500...1000 | Постоянный 1,5 104 
0,01..0,{ | 220.400 1,5 104 
0,03 0,3 220 „„. 1009 |Переменный 1,5 104 
0'01="5 12.220 1,5 104 


Режим коммутации 


Частота Число ком* 
Тип ве Га ый Род тока ен мутационных 
= =—ЖМЖ——=р 
рэнЗ2 0,1...0,5 12...120 |Постоянный | 2,5109 
0,1...0,5 12...120 |Переменный 1 2,8. 163. 
0*1“"0'5 12`980 10° 
рэН33 0,1...10 6...30  |Постоянный 0,16 108 
0,1...19 60...127 |Перемевный 0,16 109 
0,1...2,5 50...220 0,32 108 
рэнз4 0,1...10 12.3 Постоянный 0,32 10% 
0 ›2,=.5 12... 115 Переменный 0 ‚32 108 
0,5,..2 50...20 0,32 104 
Реле РКСЗ 


Открытое, двухпозипионное, олностабильное, с замыкающими контав» 
тами реле постоянного тока РКСЗ предназначено для коммутации элезтричес» 
ких цепей постоянного и переменного тока частотой 50 Гн. 


Условия эксплуатации 


Температура окружающей среды от —50 до --50°С. Относительная влаже 
ность до 98% при температуре --20--5°С. Атмосферное давление от 85 дз 
106,6 кПа. 

Конструктивные данные 
Конструктивные данные реле приведены на рис. 68. 


Технические характеристики 


Сопротивление изоляции между токоведутими элементами, токове- 
Ддущими элементами и корпусом, МОм, не менее: 


в нормальных климатических условиях . . . . . . о. 9200 
в условиях повышенной влажности . . . . . , . . б 
при максимальной температуре .... . . . . . 92 


Электрическая прочность изоляции, В: 
между токоведущими элементами, токоведущими элементами и 


КОрНУЕбМЕ ро юн а ты м сть «6 

между обмотками и корпусом . .. .. . .. о о. 500 
ремя, мс: 

срабатывания „осо ууу в в 90...10 

отпускания . В" звание в М. 
оммутируемые напряжения и токи: 

постоянное напряжение В . . . . д. о. с 20... 290 

переменное напряжение В . . . . о. 20... 210 

106 А „и носа жеа к ее соо в 02:20 

Изиосостойкость, циклов коммутации о с 1 

ПСА Г а овен нао в « 350 


Рис. 68 


Частные характеристики реле приведены в табл. 56. 


Таблица 56 
Ток, мА 
Сопротивление Рабочее иапря- 
Исполнение обмоткн, Ом срабатыва- | женне, В 
ния отпускания 

РС4.501.200 157...192 87 5 | 21,6...26,4 
РС4.501.201 2340...2860 25 1 90...110 
РС4.5(01.202 630...770 45 3 43...52 
РС4.501.203 3825...5175 6 0,6 43...52 
РС4.501.204 1080...1320 34 1,4 54...66 
РС4.501.205 7,5...9,1 400 3 5,4...6,6 


ее РЕЛЕ 


тв РЭС42—РЭС46, РЭС55 


Пылебрызгозащищенные, герконовые, двухпозициониые, одностабиль- 
ные реле постоянного тока типа РЭС42 —РЭС46, РЭС55 предназначены для 
коммутации электрических непей постоянного и перемениого тока частотой до 
10 кГц. 


} 
| 


Условия эксплуатации 


Температура окружающей среды: для реле РЭС42 — от —60 до +100? С; 
при последовательном соединении обмоток для реле РЭС42, РЭС43 —от —60 
до +100°С (для каждой обмотки — от —60 до +85°С); при параллельном 
соединении обмоток от —60 до +70°С; для реле РЭС45, РЭС46 — от —60 до 
4-70? С; для реле РЭС55 — от —60 до +85” С. 

Относительная влажность до 98% при температуре до -|-35° С. 
Атмосферное давление, Па: 


РЭС42—РЭС44 .. . . . . с ое а От 1333 до 21310 
РЭС45, РЭС46б . уе с сз От 666 до 213-108 
29655 .. . 5 3 8. Фа. 3 от 666 до 266.108 


Конструктивиые даниые 


Реле РЭС42 имеет один, РЭС43 — два, РЭС44 —три замыкающих герме- 
тичных магнитоуправляемых контакта КЭМ2. Реле РЭС45 имеет один, реле 
РЭС46 — два замыкающих герметичных магнитоуправляемых контакта КЭМ1. 
Реле РЭСББ имеет один переключающий герметичный магнитоуправляемый 
контакт КЭМЗ. 

Реле РЭС55 конструктивно выполнено в двух вариантах: РЭСББА — с вы- 
водами, имеющими шаг координатной сетки для печатного монтажа; РЭС55Б — 
с выводами для объемного монтажа. Конструктивные данные и электрические 
схемы реле приведены на рис. 69—75. 
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Рис. 69 
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Рис. 70 
Рис. 71 


Рис. 72 


296556 


Рис. 75 
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Технические характеристики / 
Сопротивление изоляции между токоведущими элементами, токоведущими 
элементами и экраном, МОм, не менее: 


в нормальных климатических условиях 500 

в условиях повышенной влажности зе Ш = 5 

при максимальной температуре . . . 5 в В 26 
Электрическая прочность изоляции, В: 

между токоведущими элементами и корпусом . ` ь . 500 

между обмотками в в : еь . . 806 

между выводами контактов 200 


Электрическая емкость (для реле РЭСБ5), пФ, не более: 
между контактами и .. .. . 5 
между контактами 2и3 ‹‚ . 2 
между обмоткой и контактом 1 ай : и а 4 
между обмоткой и контактом 3 ны д а ь ее 3 
между экраном и контактом 1 5 
между экраном и контактом 3 т : . 4 
между экраном и обмоткой ! ет 85 

Время срабатывания, мс: 
РЭС42, не более 


1 
РЭС43, РЭС44 1,3 
РЭС45, РЭС4б 3,5 
РЭС55 . 1,5 

Время отпускания, мс: 

РЭСА42, не более . 03 
РЭС4з, РЭС44 . 0,5 
РЭС45, РЭС4б. 1 
РЭ655: „. 2,3 
Масса, г: 
РЭС42 о АЕ 12 
29043. . . . сиг Ч зд В : 15 
РЭе44 хо ъ вы о РАСТ О: 18 
29045 .. $ 4 46 
РЭС55 С 6 


Частные характеристики реле РЭС42 —РЭС44 приведены в табл. 57, реде 
РЭС45, РЭС46 —в табл. 58, реле РЭСББ —в табл. 59. Износостойкость реле: 


Таблица 57 


Данные обмоток Напряжение, В 
Тип р и ие ь * ы ь 
а" | а | О | мб 
выводэв 
РЭС42? |РС4.569.151 АБ | 697...943 6,5 1,2 | 10,8.,.13,2 
РС4.569.152 АБ | 3400,..4600 | 14 Е 24...30 
РЭС43 РС4.569.201 А—Б 195...264 5,5 1 10,8..,14 
ВР 195...264 5,5 1 10,8.„.14 
Р54.559.202 АБ 1020...1380 11,5 2 22...32 
Вв-Г 1020...1380 14 2,5 24-30 
РС4.569.203 А—Б 646...874 5,6 1,1 9...11 
РС4.569.204 А—Б 6000...9000 23 3 43...53 
РЭС44 |РС4.569.251 А—Б 161,..218 6 1 10,8...14 
В Г 161.218 6 1 10,814 
РС4.569.258 А—Б 765,„. 1035 15 2,5 24 „30 
В—Г 765... 1035 13,5 7) 22.„,32 
РС4.569.253 А-Б 3040...4560 22 3 ...68 


рэЭс42 


у] табл. 


РЭС44 при постоянном токе, активной нагрузке и частоте срабаты- 
вания 1 Ю Гц приведена в табл. 60, РЭС45, РЭС46 при активной нагрузке — 
Ь РЭС55 для постоянного и переменного тока при активной нагруз- 
ке— в табл. 62. 


Таблица 58 


Данные обмоток 


Напряжение, В 


Тип реле Исполнение Обозна- оп р ы ь 
чение Е ри" ее. мт рабочее 
выводов 
р9С45 |РС4.569.301 А—Б | 666... 814 8 1,6 |113..15 
РС4.569.301-01 | АБ 1[1700... 2300 14,5 2:7 22... 34 
рЭС46 |РС4.569.351 АБ | 441... 539 7,4 1,5 |113..15 
РС4.569.351-01 | АБ 11360... 1840 15 2,6 22...34 
РС4.569.351-02 | А—Б | 180...220 6,8 1,4 [10,6 ...13,8 
В—Г | 180...220 6,8 1,4 |10,6... 13,8 
РС4.569.351-03 | А—Б | 571 ...709 13,5 2,4 |216... 26,4 
В—Г | 571... 709 13,5 | 2,4 12156... 26,4 
Таблица 59 
Напряжение, В 
Сопротивление 
Тип Исполнение и, Ом а о 
РЭС55А |РС4.569.600-00 1600... 2162 16,2 1,8 24,3...29,7 
РС4.569.600-01 321... 433 7,3 0,85 11,4._.13,8 
РС4.569.600-02 80... 110 3,2 0,35 5,4...6,6 
РС4.569.600-03 57 ...77 2,5 0,3 4,5...5,5 
РС4.569.600-04 31... 39 1,7 0,2 2,1..3,3 
РСА4.569.600-05 1600... 2162 14,2 1,6 24,3...29,7 
РСА 569.600-06 321 ... 433 6,3 0,7 11,4... 13,8 
РС4.569.600-07 80... 110 9,7 0,3 5,4...6,6 
РС4.569.600-08 57 ... 77 2,1 0,25 4,5...5,5 
РС4.569.600-09 31...39 1,4 0,2 2.7.3.3 
РСА.569.600-10 321... 433 5,9 0,9 9...11 
РС4.569.600-Ё1 80... 110 2,6 0,4 4,5...5,5 
РС4.569.600-12 3590 ... 5280 24 ‚5 3.52 
РС4.569.600-13 1598 ... 2162 16,2 1,8 24,3..29,7 
РС4.569.600-14 391... 433 7,3 0,85 11,3...13,9 
РС4.569.600-15 80 ...110 3,2 0,35 5,4...6,6 
РС4.569.600-16 66 ... 77 2,5 0,3 4,5..5,5 
РСА4.569.600-17 31... 39 1,7 0,2 2,7..3,3 
РЭС5ББ |РС4.569.625-00 1600 ... 2162 16,2 1,8 24,3...29,7 
РС4.569.625-01 321... 433 7,3 0,86 11,4. 13,8 
РС4569.625-02 80 ... 110 3,2 0,35 5,4...6,6 
РС4.569.625-03 57 -.. 77 2,5 0,3 4,5..5,5 
РС4.569.625-04 31...39 1,7 0,2 2.7 3.3 
РС4.569.625-05 1600... 2162 14,2 1,6 24,3..29,7 
РС4.569.625-06 321... 433 6,3 0,7 11,4.7.13,8 
РС4.569.625-07 80 ... 110 2,7 0,3 5,4_ 6,6 
РС4.569.625-08 57 ...77 2,1 0,25 4,5._5,5 
РС4.569.625-09 31...39 1,5 0,2 2,7..3,3 


Окончание табл. 59 


Напряжение, В 


Сопротивление 
у и Е 
ин сполнение обмоткн, Ом а отщуя оваь 
РЭС55Б НИ |508 2162 16,2 1,8 24,3..29,7 
РС4.569.625-11 | 321... 433 7.3 0,85 11,3. 13,9 
РСА.569.625-12 80... 110 3,2 0,3 5,4. 6,6 
РСА4.569.625-13 БТР 2,5 0,3 4,5...5,5 
в РС4.569.625-14 8 | 17 Е 92 2.7.3.8. 
Таблица 60 


Режим коммутации 


Число коммута- 
ционных циклов 


Ток, А Налпояжение, В 
5.10—6 10-8 108 
10-3..0,1 0,05...30 103 
0,1...0,25 #08 
0,02...0,03 150...180 | 108 
Таблица 61 


Режим коммутации 


Частота сраба- Число комму» 


| Род тока 


Ток, А | Напряжение, В тываний, Гц аи й 
Е 
5.10—в | 5.10=3 Постоянный | 50 | 108 
Переменный 
0,03 220 Постоянный 10 10° 
0,25 30 50 5.10: 
0,5 30 5 | 105 


Таблица 62 


Режим коммутации 


ы о Число ком- 
а | . ый . 
и Ток, А Напря- | Мош- Ча тГа | ных циклов 
в Вт 

С РС4569.600-00 | 5.10-8...10-2 \ |0,05...6 — 2.108 
по РС4.569.600-04, 0.01...0,1 6...127| 7,5 50 10° 
с РС4.569.625-00 

0,01...0,25 6.. 36 108 
по РС4.569.625-04 | ('55.°`0’5 15 10 104 
С РС4.569.600-05 | 5.10—6...0,01 }|0,05...6 — 50 2.108 
по РСА4.569.600-12, 0,01...0,25 6...36|] 7,5 108 
с РС4.569.625-05 0,25...0,5 10 104 


по РС4.569.625-09 


С РС4.569.600-13 0,5...1 6...36 30 1 107 
но РС4.569.600-17, 
се РСА4.569.625-10 
по РС4.569.625-14 
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Реле РЭС64 


Пылебрызгозащищенное, герконовое, двухпозиционное, одностабяль» 
ное реле постоянного тока РЭСб4 прелзазначено для коммутации электричес- 
ких цепей постоянного и переменного тока частотой до 10 кГн. 


Условия зкспауатацин 


Температура окружающей среды от -—66 до --85° С, для реле исполнения 
РС4.569.725 и РС4.569.725-01 —от —60 до --70°С. Относительная влажрость 
до 984% при температуре до -|-35°С. Атмосферное давление от 193.!0-8 до 
304. 103 Па. 


Конструктивные данные 


Реле различаются по конструкции: РЭСбАА — без эквипотенциальной за- 
щиты, РЭС64Б —с эквипотенциальной защитой. Релз РЭС64Б следует яркме- 
вять, когда требуется свести к возможному минимуму токи утечки рабочей вез 
пи на корпус и обмотку. При этом на вывод Э необходимо подать напряже» 
ине, равное по величине и полярности коммутируемому сигналу. 

Конструктивные данныз и эчектризеская схема реле привелеча из 
рис, 76, 77. 


РЭ66%А 
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о 


Рис. 76 


Технические характеристики 


Сопротивление изоляции между токоведущими элементами, токове- 
дущими элементами и корпусом, МОм, не менее , . 500 
Электрическая прочиость изоляции между токоведущими элементами, 


токоведущими элементами и корпусом, В . . . . . +. + 350 
Время срабатываиия реле, ме. чье хх 0,3 ... 1,5 
решя отпускания, мс, ие более . . . (ее 0,3 
205, Г о ое о в ов 6 


236646 


Рис. 77 


Частные характеристики реле РЭС6АА приведены в табл. 63. Характеристики 
реле РЭС64Б аналогичны. Обозначение исполнения реле РЭС6АБ имеет допол- 
нительный индекс 01, например РСА4.569.724-01. Износостойкость реле РЭС64 
при постоянном и переменном токе, активной нагрузке и частоте срабатывания 
100 Гц приведена в табл. 64. 


Таблица 63 


Напряжение, В 


А Сопротивление Ри 
обмотки, Ом сра Е а отпускания рабочее 
РС4.569.724 408... 552 3,6 0,2 дб 
РС4.569.725 825... 1115 5 0,5 5,6...7 
РС4.569.726 1700... 2300 7,6 0,8 9... 
РС4.569.727 7760 ... 11640 20,5 2 24...30 
Таблица 64 
Режим коммутации 
Число коммутацион- 
Ток, А Напряжение, В НВ ЦЕКЛОВ 
5.10—6...10-—3 108 
10-5. ..0:1 | 0,05...30 107 
0,1...0,25 108 
0,02...0,03 180 108 


Реле РЭС81—РЭС86 


Пылебрызгозащищенные, герконовые, двухпозиционные, одностабильные 
еше постоянного тока типа РЭС8Ь-РЭС86 предназначены для коммутации 
электрических цепей постоянного и переменного тока частотой до 100 кГц. 


Условия эксплуатации 


Температура окружающей среды от —60 до -{70°С, для исполнений 
РС4.569.791-01 (РЭС82), РС4.569.792-04 (РЭС83), РС4.569.793-08 (РЭС84) — 
от —60 до --55°С. Относительная влажность 98% при температуре до --35° С. 
Атмосферное давление от 26,7- 103 до 202-103 Па, 


Конструктивные данные 


Реле РЭС81 имеет один, РЭС82 — два, РЭС83 — четыре, РЭС84 — шесть, 
РЭС85 — три, РЭС86 — пять замыкающих магнитоуправляемых контактов типа 
МКА — 27101. Реле РЭС85, РЭС86 имеют один диод Д223Б, который может 
быть использован для шунтирования тока обмотки при выключении реле. 

Конструктивные данные и электрические схемы реле РЭС81 — РЭС86 при- 


ведены на рис. 78—83. Г 
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Рис, 78 Рис. 79 
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Технические характеристики 


Сопротивление изоляции между токоведущими элементами, токо- 
ведущими элементами и корпусом, МОм, не менее: 

в нормальных климатических условиях . , : 

в условиях повышениой влажности ‚ . . . . 

при максимальной температуре о зи, 
Электрическая прочность изоляции в нормальных климатических 
условиях между токоведущими элементами, токоведущими эле- 


ментами и корпусом, В .. .. . . . о. 
Время срабатывания, мс: 
РЭС в д в зи ее ф 
6 мое. в Мы ее 
РЭС83, РЭС85, РЭС86 . оу атеее ОА 
РЭ ; хо: зщ о на 
Время отпускания, мс: 
РОСВЬ мс 45 даа зв. ме в 2 
ВОВ а са’ не в вы ао 
РЭС83.— 29086 ‚ . ‹. чине 
Масса, г: 
РЭС! чь ах о ЗЕ И Е 
8 о ох оо в ео 
РЭС83, РЭС85 : ве = чае 
РЭС84, РЭС86 } . й а 00 


7 выво908 
74 


Частные характеристики и износостойкость реле при активчой а 
частоте срабатывания 25 Гц и мощности 18 Вт приведены в табл. 65 и 66. 
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Таблица 65 
в 


Данные обмоток Напряжение, В 
Е НЕ ННЕ БЕ НЕЙ 
Тип реле Исполнение Обозна. | Сопротивление, | сраба- | отпус- 
чение Ом тыва- кания рабочее 
выводов | ния 
РЭС81 РС4.569.790 А—Б 17...43 1,3 0,16 [23,7...24.3 
РС4.569.790-01 АБ 297...397 2,3 0,25 3,6...5,5 
РС4.569.790-02 А—Б 1020...1380 4,5 0,5 9,2...13.9 
РС4.569.790-03 АБ 3040...4560 9 0,9 16...30 
РС4.569.790-04 А—Б 10000...15000 | 19 1,9 32...40 
рэС82 РС4.569.791 А—Б 157...193 1,9 0,19 3,6...4,4 
РС4.569.791-01 А—Б 288...358 2,5 0,26 3,6...5,5 
РС4.569.791-02 А—Б 170...230 3,3 0,3 5,3...7,3 
В 170...230 3,3 0,3 б.Зь ыы. 3 
РС4.569.791-03 А—Б 1360...1840 6,5 0,6 11,3...13,9 
РС4.569.791-04 А—Б 850...1150 5 0,45 7,3...13,9 
РС4.569.791-05 А—Б 2210...2990 9 0,8 16...30 
РЭС83 РС4.569.792 А—Б 189...231 9.3 0,2 3,6...5,5 
РС4.569.792-01 А—Б 680...920 5 0,4 7,3...13,9 
РС4.569.792-02 А—Б 1700...2300 8,5 0,7 13,5...16,5 
РС4.569.792-03 АБ 2550...3450 10,5 0,9 16...35 
РС4.569.792-04 | АБ 1700...2300 | 10,5 | 0,85 16...35 
Вв-Г 459...621 10 0,8 16...22 
РЭС84 РС4.569.793 А—Б 130...160 2.2 0,13 3,6...5,5 
РС4.569.793-01 АБ 485...715 5 0,3 7,3...13,9 
РС4.569.793-02 | АБ 1955...2645 10,5 | 0,56 16...30 
РС4.569.793-03 А—Б 1270...1730 18 1,1 32...40 
В Г | 4500... .6300 | 21,5 | 13 | 32...40 
РЭС85  1РС4.569.794 А—Б 189...231 2,3 0,2 3,6...5,5 
РС4.569.794-01 А—Б 2550...3451 10,5 0,9 16...30 
РЭС86 |РС4.569.795 А—Б 130...160 22 0,13 |13,6...5,5 


ры сЗчетслата 
Таблица 66 


Режим коммутации Число коммутацион- 


Род тока ных циклов 
Ток, А | Напряжение, В 
0,1 30 Постоянный 4.108 
0,025..,0,2 60 Переменный 1,6-105 
10 „0,35 0,001...110 Постоянный — 
10—е...0,35 0,001.„.127 Переменный — 


ПОЛЯРИЗОВАННЫЕ РЕЛЕ 


Реле РП4, РП5 РП 


Зачехленные поляризованные реле постоянного тока типа РП с одной 
контактной группой на переключение предназначены для коммутации электри- 
ческих цепей постоянного тока. 


- Условия эксплуатации 


Температура окружающей среды от —40 до --50° С. Относительная влаж- 
ность до 98% при температуре до -+-25° С. Атмосферное давление от 96 до 
104 кПа. 


Конструктивные данные 


Реле различаются по регулировке контактных систем: РИ4 — двухпозици- 
онные, двустабильные; РИ5 — трехпозиционные, одностабильные, РИ7 — двух- 
позиционные, одностабильные, с преобладанием к правому контакту. По кон- 
струкции все три исполнения реле одинаковы. Реле РП4 при изготовлении спе- 
циально настраиваются на отсутствие дребезга контактов в диапазоне возбуж- 
деиия обмотки рабочим током. Общий внд реле показан на рис. 84. Включение 
реле в схему производится с помощью специальной переходной колодки с 16 
тнездами. Такая конструкция позволяет производить оперативиый съем реле для 
его замены и регулировки. 


= РП 


Рис. 84 


Технические характеристики 


Сопротивление изоляции между токоведущими элементами, токо- 
ведущими элементами и корпусом, МОм, ие менее: 


в нормальных климатических условиях . Л в * 100 

в условиях повышенной влажности . . РОО 

при максимальной температуре . . . . . - ‚ . 100 
Электрическая прочность изоляции, В: 

между токоведущими элементами и корпусом 350 

между контактами я : ь не кы < 250 

между обмотками ы , ‚ ма №0 
Коммутируемые напряжение и ток: 

напряжение, В ь ь у \ а А 2 29...30 

ПО А а и : ое 02, 

зносостойкость, циклов коммутации . 2 , 125.10 

асса, г ао С. а ь ЗЕ м. 220 


Частные характеристики иаиболее широко применяемых исполнений реле РП4 
приведены в табл. 67, РИ5 — в табл. 68, РИ7 — в табх. 69. 
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Таблица 67 


а вам замом ааа т исто беса нь ооо Зоб итр асан — | 


Обмотка Ток, мА 
а Номер | Начало | Конеп Чротнел ние» срабатываиня рабочни 
РС4.526.005 т 1 2 7225...9775 | 0,045...0,18 | 0,45...1 55 
Н З 4 7295...9775 1! 0,045...0,18 
РСА4.520.006 1 1 2 3,82...5,18 2...8 19...61 
п 3 4 955...345 0,2...0,8 
РС4.520.007 1 1 2 282...348 0,4...1,6 4..,12 
п 3 4 232. ..348 0,4...1,6 
РС4.520.008 | 1 1 2 5100...6900 | 0,058...0,24 | 0,58...1.7 
И 3 4 5100...6900 | 0.058...0'24 | ь 
РС4.590.009 1 1 2 495...605 0,14...0,57 1,4...2,3 
п 3 4 14...17 1 Збьно ий 
РС4.520.010 т 1 2 4080...5520 0,06...0,24 10,058..,1.76 
и Е 4 4080...5520 0,06...0,24 
РС4.520.011 1 1 2 2295...3105 0,07...0,26 0,6...1,16 
п З 4 4250...5750 0,07...0,26 
ш 6 5 391...599 0,95...3,48 
РСА4.520.012 1 1 2 425...575 0,17...0,67 1,6...5 
п 3 4 705...955 0,17...0,67 
ш 5 5 3145...4255 0,15...0,57 
Таблица 68 
Обмотка Ток, мА 
и ь 
я Номер НН Конец ривря. срабатывания рабочий 
РС4.522 003 т 1 2 | 1020...1380 0,08..,0,33 0,65...1,65 
РС4.522.004 | 1 Г. 47...63 1...4 8...2 
РС4.522.012 1 1 4 | 3570...4830 | 0,56...0,24 0,48..1,2 
РС4.522.013 | 1 10 | 8925...12075]| 0,08...0,12 0,24...0,8 
РС4.522 015 1 1 4 | 3400...4600 | 0,060.21 0,43. 1,1 
РС4.522.016 т 1 10 | 8075...10925] 0,03..0,12 0,24..0,6 
РС4.552.000 1 1 2 11040...1560 0,1...0,4 ‚8...2 
п Е: 4 880... 1320 0,2...0,8 — 
РС4.522.008 1 1 2 | 850...1150 0,17...0,67 1,4...3,4 
п Е: 4 850...1150 0,17...0,67 — 
РС4.522.010 1 1 2 170...230 0,22...0,87 1,8...4,4 
| 3 4 | 2295...3105 1..4 — 
РС4.522.018 т 1 2 | 4080...5520 0,06...0,24 0,48... 1,2 
И Е: 4 | 40805520 0,06...0,24 — 
РС4.522.019 т 1 2 440...660 0,17_.0,67 1,4...3,4 
И 3 4 440... 660 0,17...0,67 — 
———,—З,/ЧС///ЧАС/СА:С/:—/—/—/—/—/С/С:С:С:СЗ—АА——_——-_--.-|-|-|ЫыО-./ 
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Таблица 69 


Обмотка Ток, мА 
авы Номер о Конец вн к срабатывания рабочий 
рС4.521.001 1 1 5 5950...8050 0,15...0,25 0,46...0,88 
рС4.521.003 1 | 5 5950...8050 0,17...0,43 0,35...1,3 
рС4.521.006 1 | 5 5355... 7245 0,15...0,25 0,45...0,69 
РСА4.521.007 | 1 1 5 5355...7245 0,15.„.0,39 0,77...1,17 
рС4.521.004 1 | 2 7225...9775 0,18...0,45 0,85...1,35 

п 3 4 7295...9775 0,18...0,45 — 
рС4.521.008 | 1 2 4080...5529 0,24...0,59 1,17...1,77 
п 3 4 4080...5520 0,24...0,59 — 
рс4.521.010 1 1 2 510... 690 1...2,5 5...7,5 
п 3 4 6630...8970 0,16...0,4 — 
РС4.521.011 | 1 2 629...840 0,45...1,14 2,3...3,4 
И 3 4 510...690 0,55...2,4 — 
РС4.521.012 1 1 2 595...805 ‚9..2,2 4,4...6,5 
п 3 |4 3020...5880 0,23...0,55 — 
РС4.521.005 т 1 2 3145,..4255 0,22..0,55 1,1..1,6 
п 3 4 400.540 т .2.5 — 
ш 6 5 120'`160 47.1 — 


Реле РНСА, РНС5, РПС7 


Зачехлениые поляризованные реле постоянного тока типа РИС с од- 
ной контактной группой на переключение предназначены для коммутации элек- 
трических цепей постоянного тока, 


Условия эксплуатации 


Температура окружающей среды от —60 до --70°С. Относительная влаж- 
ность до 98% при температуре до -+35°С. Атмосферное давленне от 0,13 до 
194 кПа. 


Конструктивные данные 


Реле различаются по регулировке контактных систем: РИС4 — двухпози- 
ционное, двустабильное; РИС5 — трехлозициониое, одностабильное; РИС7 — 
двухпозиционное, одностабильное, с преобладанием к правому контакту. По 
конструкции все три исполнения реле одинаковы. Общий вид реле показан нё 
рис. 85. Включение реле в устройство производится с помощью специальной 
переходной колодки, позволяющей быстро заменять реле. 


Техиические характеристики 


Сопротивление нзоляции между токоведущими элементами, токо- 
ведущими элементами и корпусом, МОм, не менее: 


в нормальных климатических условиях ‚ . . . . . . Ю 
в Условиях повышенной влажности . . . . . . . . №Ю 
при максимальной температуре . Д.10 
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РУД 


40178. ©4.5 


Рис. 85 


Электрическая прочность изоляции, В: 


между токоведущими элементами и корпусом УЗ 500 

между контактами з р . 300 
Коммутируемые напряжение и ток: 

напряжение, В р : с ь 6..36 

ток, А . , . Е" ‹ : 0,01... 0,2 
Изиосостойкость,  ИЕЛОВ ковохуваций м . 4.108 
Мс г о м ш ше ен : ‚. а. 1250 


Частные характернстики реле приведены в табл. 70. 


Таблица 70 


Обмотка Ток, мА 
ть Исполнение н с. 6; 
ыы Номер РЯ Конец пенье, Он м ды рабочий 
РПС4 | РС4.520.350 1 21 2 | 5200.-.7800 | 0,05.„.0,26 | 0,84..,1,6 
п Е: 4 | 52007800 | 0,05.`0,26 — 
РИСБ | РС4.522.304 1 1 2 1,7..2,9 | 0:75:.6,9 30...56 
РС4.522.314 1 1 2 425...575 | 0,05...0,45 1,9...2,6 
РС4.522 317 1 1 2 578...782 | 0,05...0,4 1,7...3,2 
РС4.522.318 1 1 2 544...816 0,2...1,05 5,2...9,7 
РС4.522.302 т | 2 |5200...7800 | 0,02...0,2 0,8...1,5 
п З 4 | 52007800 | 0,02...0,2 = 
РС4.522 303 1 1 2 160...240 0,1...0,3 3,8...7 
п Е: 4 | 20803120 | 0,45..4 17...82 
РС4522307 т 1 2 | 5200...7800 | 0,06...0,27 1,6...257 
п 3 4 | 5200...7800 | 0,06...0,27 = 
РС4.522 308 1 1 2 | 1200...1800 | 0,05...0,5 1,7...3,1 
и З 4 1 1200...1800 | 0,05...0,5 — 
РПС7 | РС4.521.351 т 2 1 | 5200...7800 | 0,1...0,6 0,8...1,5 
И 4 3 15200...7800 | 0,1...0,6 — 
РС4.521.352 1 2 1 | 6400...9600 | 0,06...0,4 0,6...16 
п 4 3 | 2160...3240 | 0,24. 1,8 2,4. 4,4 
РС4521.355 || 2 1 | 1600...2400 | 0,14...1 1,3...2,5 
И 4 3 12160 3240 | 0,25...1,8 2,4..4,4 


Реле РИС 


Зачехленные поляризованные реле постоянного тока РИС1] с одной 
контактиой группой на переключение предназначены для коммутации электрн- 
щеских цепей постояиного тока. 


Условия эксплуатации 


Температура окружающей среды от —40 до --50°С. Относительная влаж- 
ность до 98% при температуре --25° С. Атмосферное давление от 84 до 202 кПа. 


Коиструктивные данные 


Реле различаются по регулировке контактных систем: РИС11/3, РИС!1/4 — 
двухпозиционные, двустабильные; РПС!!/5 — трехпозиционные, одностабиль- 
ные; РПС!1/7 — двухпозиционные, олностабильные, с преобладанием к правому 
контакту. Реле РПС11/3, РИС11/А при изготовлении специально настраиваются 
на отсутствие дребезга контактов в диапазоне возбуждения обмотки рабочим 
током. По конструкции все исполнения реле одинаковы, Общий вид реле по- 
казан на рис, 86. Включение реле в устройство производится с помощью спе- 
циальной переходной колодки, позволяющей быстро заменять реле. 


РПС 


бэвивяв и!) 
_ 728709 

0807 8 5 

20582 07 


При подключении к началу обмоток положительного полюса источника пи. 
тания, а к концу — отрицательного якорь реле (Я) замкнется с правым кон. 
тактом П; при обратном включении —с левым контактом Л. 


Технические характеристики 


Сопротивление изоляции между токоведущими злементами, токо- 
ведущими элементами и корпусом, МОм, не менее: 


в нормальных климатических условиях . . . . . 100 

в условиях повышеиной влажности . . . , . . . . б 

при максимальной температуре , . . . . , ._. 100 
Электрическая прочность изоляции, В: 

между токоведущими элементами и корпусоы : . 350 

между контактами на : 250 

между обмотками . ., У ко № кр с : 110 
Коммутируемые напряжение и ток: 

напряжение, В я у о 4 ” ‚ ДОЗ 

ТОК, М а ее : : До 0,2 
Износостойкость, циклов коммутацин { $ 107 
Масса гов в з , 145 


Частные характеристики реле РПС! приведено в табл. та, РИС — в табл 
72, РНС! — в табл. 73, РПС11/7 — в табл. 74. 


Таблица 71 
Обмотка Ток, мА 
Исполнение НЫ НИ Конец вирох. | а рабочий 
РС4.520.022 1 1 2 107...143 1 2,9...6,1 16...56 
И 3 4 
Ш 5 6 
ГУ 7 8 
РС4.520.033 1 1 2 80...110 |5,5...10 15 
И э 4 
Ш 5 6 — 
ГУ 7 8 | 
У 9 10 550...750 1,8...3,3 — 
Таблица 72 
Обмотка Ток, мА 
Пр Номер | Начало Конец а вр ва- рабочий 
РВ4.520.023 1 | 2 105...145 | 0,8...3,2 8...24 
И 3 4 
ое 5 6 ее 
ту 7 8 
РВ4.520.026 1 1 2 128...177 |0,8...3,2 8...24 
И 3 4 
И 5 6 = 
ТУ 7 8 
У 9 10 960...1440 | 0,4...1,6 в 
РВ4.520.029 | 1 2 3360...5040 |0,07...0,29 | 0,8...2 
3 4 
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Таблица 73 


7” Обмотка Ток, мА 
САИ: ото одре писи — тя осо —[Щ—||[ы:._ 
полнение Сопротив- срабатыва- 
Ис Номер | Начало Конец ан бы Ба рабочий 


Е 


520.024 | 1 2 |15...№5 |0,8...3,2 | 6,4...16 
В п 3 4 
т 5 6 о 
ГУ 7 8 
рВ4.520.027 | | 2 |3960...5640 | 0,7...0,29 |0,57...1,43 
т 4 
рВ4.520.030 | 1 2 [128.177 | 0,8...3,2 | 6,4...16 
п Е 4 
1 5 6 5й 
ту 7 8 
у 9 0 |960...1440 | 0,4...1,6 
рВ4520.034 т 1 2 68...92 |1,2...3 6...12 


— 


Таблица 74 


Обмотка Ток, мА 
жд —— 

вы Номер | Назало Конец Ка = га т рабочий 
_——_—д—дц—кн—д__иЙим.ммым.м".".ы_ 
РВ4.520.025 | 1 2 |107...148 | 3,2...8 16...24 

И 3 4 

ш 5 6 

ТУ т 8 
РВА4.520.028 1 1 р 128...177 |3,2...8 16...24 

и 3 4 

И 5 6 

ТУ 7 8 

№ 9 10 960...1440 | 1,6...4 
РВ4.520.031 и. - 2  [3360...5040 | 0,2...0,7 | 1,4...2,8 
РВ4.520.032 | 1 2 14800...7200 | 0,2...0,3 |0,6...1,24 


— ий 


Реле РНС!8 


Зачехленные поляризованные реле постоянного тока РИС!8 с одной 
контактной группой на переключение предназначены для коммутации электри- 
ческих цепей постоянного тока. 


Условия эксплуатации 


Температура окружающей среды от —50 до -80° С. Относительная влаж- 
ность до 98% при температуре до -+-25°С. Атмосферное давление от 0,66 до 
202 кПа. 
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Конструктивиые даиные 


Реле различаются по регулировке контактных систем: РПС18/4 — Двух. 
зиционное, двустабильное; РПС18/5 —  трехпозиционное, одностабильноь 
РПС18/7 — двухпозиционное, одностабильное. Но конструкции все исполнения 
реле одинаковы. Общий вид и электрические схемы реле приведены на рис. 87. 

При подключении к началу обмоток положительного полюса источника пи. 
тания, а к концу — отрицательного якорь реле Я РПС18/4 и РПС18/5 замкнет. 
ся с правым контактом И; при обратном включении — с левым контактом Л 

При подключении к началу обмотки реле РПС!18/7 отрицательного полка 
источника питания, а к концу — положительного якорь реле Я замкнется с ль. 


р7С16/5 
1 9 ПЛ 


Я 
7 Л 
| 
Я 
+ 
2 Я 
Рис. 87 


ы 


ным контактом Л; при обратном включенни или уменьшении напряжения до 


вуля—с правым контактом п. 


Технические характеристики 


Сопротивление изоляции между токоведущими элементами, то- 
коведущими элементами и корпусом, МОм, не менее: 


в нормальных климатнческих условиях . _ . . . . 200 

в условиях повышенной влажности . . .. . , , Ю 

при максимальной температуре  . . она т 29 
Электрическая прочность изоляции, В: 

между токоведущими элементами и корпусом . . . 500 (300) * 

между токоведущими элементами в Е . . . 500 (300) 

между контактами р 9 2% 350 (210) 
Коммутируемые напряжение и ток: 

напряжение, В. . . и 034 

ток, А Ра Пе И м до 0,3 
Износостойкость, циклов коммутации + 5 г. № 6105 
Масса, г . . ов в ее ыек Зв“ 2 . 80 


* В скобках для реле РПС!8/7. 


Частные характеристики реле РИС18/4А приведены в табл. 75, РПС18/Б —в 
табл. 76, РИС18/7 — в табл. 77. 


Таблица 75 


Обмотка Ток, мА 
вы Номер | Начало |Конец ИН ВИО, ыы рабочий 
в тв |} 2000...3000 | 0,4...0,8 | 1,6...2,4 

РС4.521.855 1 1 2 ё я 
т : 41|} 220...380 | 1,2...2,5 | 4..6 


Таблица 76 


Обмотка Ток, мА 

Исполнение Номер Начало Конец Не срерятыне- рабочий 

РС4 521.852 1 1 2 4,8...7,2 6...14 27...33 

РС4.521.854 а 1 2 } 2000...3000 0,6...1,4 |2.7...3,3 
РС4.521.859 т 1 2 

п Е > 220. ..330 ый 6,4...9,6 

РС4.521.860 1 1 2 1 .2,4 

2 а я } 9600...14400 63...05 | 66,0 


4* 99 


Таблица 77 
А р—а“=”А&>Ы>Ы ==. 
Ток, мА 


Обмотка 
——= м 
Исполнение Сопротивление, срабатыва- 
Номер | Начало | Конец р Ом ь р НИЯ рабочий 


———ЫЫЫЙЙ—ы = 


РС4.521.851 Е. - з 9600...14400 | 0,6...0,9 | 1,3...2,4 

шт 5 6 3600...5400 | 2,4...3,6 |5,2...9,6 

РС4.521.856 т 1 2 2000...3000 1[0,6...1,8 | 2,9...4,2 
п 3 4 

РС4.521.857 1 1 2 220...330 2...5 8...12 
и 3 4 

РС4.521.858 я ы 2 9600...14400 | 0,6...1 1,6...2,4 
4 

т 5 6 3600...5400 | 2,4...4 6,4...9,6 

РС4.521.861 т 1 2 1280...1920 | 1,2...2 3,2...4,8 

РС4.521.862 1 | 2 | 19200...28800 | 0,6...1 1,6...2,4 


РЕЛЕ-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ 


Реле-переключатели представляют собой модификацию поляризован- 
ных реле, имеющих как минимум две управляющие обмотки: одна для прямо- 
го включения, другая для отбоя, и контактную систему с двумя устойчивыми 
состояниями. 

Переход якоря реле от одного фиксированного положения в другое проис- 
ходит при поочередной подаче импульсов тока определенной полярности, ве- 
личины и продолжительности в каждую из управляющих обмоток. По оконча. 
нин импульса управления якорь остается в заданном, фиксированном положе- 
нии (двустабильное реле). Подача напряжения другой полярности или одно- 
зременная подача напряжений на прямую и отбойную обмотки недопустимы. 

Управленне реле кратковременными импульсамн тока продолжительностью 
25... 100 мс существеино сокращает потребление энергии от источника пита- 
ния и обеспечивает благоприятные тепловые условия работы обмоток. 

Особенностью работы реле-переключателя является не притягивание, а от- 
талкивание якоря реле от сердечника при подаче на обмотку реле напряжения 
необходимой полярности. Такая конструкция делает недопустимым превыше“ 
ине номинальных значений рабочего напряжения. Превышение рабочего напря- 
жения обмотки примерно вдвое приводит к притягиванию якоря к этому же 
сердечнику, нарушению нормального функционирования реле. Для предотвра- 
щения «зависания» якоря реле в нейтральном положении импульсы управления 
должны иметь крутой фронт и продолжительность не менее 25 мс. 


Реле РИС20 


Негерметичное, поляризованное, двухпозиционное реле постоянного 
тока РПС20 с двумя контактными группами на переключение предназначено 
для коммутации электрических цепей постоянного н переменного тока часто“ 
той 50... 400 Гц. 
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Условия эксплуатации 


Температура окружающей среды от —60 до --60°С. Относительная влаж- 
вость до 98% при температуре -35° С. Атмосферное давление от 0,13 до 
202 кПа. 


Конструктивные данные 


Конструктивные данные и электрическая схема реле приведены на рис. 88. 

При подключении плюса источника питания к началу отмотки 2, а мину- 
са-—к концу обмотки 3 происходит замыкание контакта 4 с контактом 1 и кон- 
такта 9 с контактом 5. 

При подключении плюса источника питания К иачалу обмотки 7, а мину- 
‹а— к концу обмотки 8 происходит замыкание контакта 4 с контактом 10 и 
кситакта 9 с контактом 6. 


р7С20 


Метка для 
сриентации 


225 


Рис. 88 


Технические характеристики 


Сопротивление изоляции между токоведущими элементами, токоведущи- 
Ми элементами и корпусом, МОм, не менее: 


в нормальных климатических условиях . . . . . . . . 900 
в Условиях повышенной влажности . ..... . . . Ю 
при максимальной температуре . . . . . . .. о 20 


Электрическая прочность изоляции в нормальных климатических усло- 
Виях между токоведущими элементами, токоведущими элементами и 


ВРпусом, В „оу еек ь 90 
ремя срабатывания реле, мс, не более. о. (Де... Ю 
ПЕСН В нА о о бы лы Ч А фр во 520 


т > > 
Частные характеристики и износостойкость реле при активной нагрузке и чис- 
Зе коммутационных циклов, равном 10“, приведены в табл. 78 и 179. 
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Таблица 78 


Сопротивление Напряжение, В 
Исполнение каждой обмотки, 

Ом срабатывания | рабочее 
РС4.521.751 27... 33 3,6 | 5,4...7,2 
РС4.521.752 110... 150 7,8 10,8...14 
РС4.521.758 190... 250 10 13;5...18 
РС4.521.754 530... 790 18 24...32 
РС4.521.755 530 ... 790 18 24...32 
РС4.521.756 425... 575 16 21...34 
РС4.521.757 270 ... 370 13 18 22 
РС4.521.758 16... 20 2,8 4...5,2 
РС4.521.759 425... 575 16 22...34 
РС4.521.760 170 ... 230 10 13,5...18 
РС4.521.761 27 ...33 3,6 5,4...7,2 
РС4.521.762 110... 150 7,8 10,8... 14 
РС4.521.763 530 ... 790 18 24...32 


Таблица 79 


Режим коммутации Частота 
Исполнение кт: РОД, ОКЯ срабатыва- 
Ток, А ] Напряжение, В ний, Гц 
С РС4.521.751 0,08...2 6...34 Постоянный 3 
по РС4.521.7655 2-3 6...27 
С РС4521.757 0,05...1 Ю...115 Переменный 0,5 
по РС4.521.759 
РС4.521.756, :5-10—6...10—3 0,05...10 Постоянный 3 
С РС4.521.760 Переменный 
по РС4.521.763 0.01. 0:1 10...32 Постоянный 
` 0,001...0,05 5...15 Переменный 


Реле РПС28 


Негерметичное, поляризованное, двухпозиционное реле постоянного то- 
ка РПС28 с восемью контактными группами на переключение предназначено 


для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока часто- 
той 1500 Гц. 


Условия эксплуатации 


Температура окружающей среды от —60 до --80°С, для исполнения 
РС4.521.940 —от —10 до --40°С. Относительная влажность до 98%ф при тем- 
пературе до --35°С. Атмосферное давление от 133-10-3 до 202 кПа. 


Конструктивные данные 


Конструктивные данные и электрическая схема реле приведены иа рис. 89. 

При подключении плюса источника питания к началу обмотки 1, а мину- 
са — к концу обмотки 5 происходит замыкание контактов 21—24 с контактами 
11—14. При подаче напряжения на выводы обмотки 3 н 7 (плюс на вывод 3) 
происходит замыкание контактов 51—64 с контактамн 41—44. 
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РПС28 


Е 


9,85 


Метка @ля 
бриентации 


ох : Ш ы 1239 15 34 №4 41 &1 42 62 436544 64 8 6 


Пе: КРАЕ. 


54 


При подключении плюса источника питания к началу обмотки 2, а мину- 
‹а— к концу обмотки 6 пронсходит замыкание контактов 21—94 с контакта- 
ми 31—34. При подаче напряжения на выводы обмотки 4 и 8 (плюс на вывод 
4) происходит замыкание контактов 51—54 с контактами 61—64. 


Технические характеристики 


Сопротивление изоляции между токоведущими элементами, токоведу- 
щими элементами и корпусом, МОм, не менее: 


в нормальных климатических условиях . } к ча - 200 
в условиях повышенной влажности м 5 ыы „. © 
при максимальной температуре . . 20 


Электрическая прочность изоляции в нормальных климатических усло- 
зиях между Е В элементами, токоведущими элементами и 


корпусом, В . п Ц &: вм 500 
Время срабатывания реле, мс, не более 0: м 10 
Скважность включения, не менее для исполнения: 
РС4.521.938, РС4.521.939 з фа в , 20 
РС4.521.940 ВФ р ‚5+ + 10 
Е аи сю чл К ‚ 150 


Частные характеристики и износостойкость реле при активной нагрузке и 
числе коммутационных циклов равном 10“ приведены в табл. 80 и 81. 


Таблица 80 


Напряжение, В 


Сопротивление 
Исполнение каждой обмотки, 
Ом срабатывания | рабочее 
РС4.521.938 290 ...390 18 24...31 
РС4.521.939 68 ... 92 8 10,8...14 
РС4.521.940 290... 390 17 22...34 
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Таблица 81 


Режим коммутации Частота срабаты- 


Род тока ваний *, Гц 

Ток, А | Напряжение, В 
0,08 ...3 6...34 Постоянный 3 (0,04) 
0,05 ... 1 12...115 Переменный 0,5 (0,04) 


* В скобках — для исполнения РС4.521.940. 


Реле РПСЗ2 


Герметичное, поляризоваиное, двухпозинциоиное реле постоянного тока 
РИСЗ2 с двумя контактными группами на переключение предиазначеёио для 


коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока частотой до 
1@ кГк. 


Условия эксплуатации 


Температура окружающей среды от —60 до --100°С. Относительная влаж- 
ность до 98% при температуре -!-35° С. Атмосферное давление от 133.10-° до 
306 кПа. 


Конструктивные даиные 


По способу крепления реле классифицируются: РИСЗ2А — без угольииков; 
РИСЗ?Б — с угольниками для крепления реле. Коиструктивные данные и элек- 
трическая схема реле приведены на рис. 90. 

При подключении плюса источника питания к началу обмотки 1, а мину- 
са —к концу обмотки 10 происходит замыкание контактов 3Зс 2 и 8 с 9. При 
подключении плюса источника питания к началу обмотки 6, а минуса — к ков- 
цу обмотки 5 происходит замыкание контактов 3 < 4 и8 с 7. 


Технические характеристики 


Сопротивление изоляции между токоведущими элементами, токоведущи- 
ми элементами и корпусом, МОм, не менее: 


в нормальных климатических условиях . . . . . . . . 28 
в условиях повышениой влажности Де Ю 
при максимальной температуре. . ее а 20 


Электрическая прочность изоляции в нормальных климатических усло- 
виях между токоведущими элементами, токоведущими элементами И 


кордусом В дс а езаафе неа 506: 
Время срабатывания реле, мс, не более „о... 
Скважность включения, не менее... д 
Масса, ги 20 


Частные характеристики и износостойкость реле при активной нагрузке и час“ 
тоте срабатывания 5 Гц приведены в табл. 82 и 83. 
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РИС52А 


ока начала 
ботечета 


4 вывода $ 0,9 
6 трубок ф 1,8 


Рис. 90 


Таблица 82 


Напряжение, В 


Сопротивление | 
Исполнение каждой обмотки, 
м срабатывания | рабочее 
РС4.520.201, 
РС4.520.209, 4,5...5,5 0,6...1,1 259 
РС4520.217 
РС4.520.202, 
РС4.520.210, 13,5...16,5 аи 3,6...4,8 
РС4.520.218 
РС4.520.203, 
РС4.520.211, доб ья 97.5 156: 3:2 5,4...7,2 
РС4.520.219 


Окончание табл. 82 


Напряжение, В 


Сопротивлеиие ы а ы. 
Исполнение каждой обмотки, | 
Ом срабатывания рабочее 
РС4.520.204, 
РС4.520.212, 64...86 Яна 9...18 
РС4.520.220 
РС4.520.205, 
РС4.520.213, 94...126 3,2...6,4 10,8...14 
РС4,520.221 
РС4.520.206, 
РС4.520.214, 149...201 Зо еныЛь В 13,5..-18 
РС4.520.222 
РС4.520.207, 
РС4.520.215, 264...356 66...12 18...24 
РС4.520.223 
РС4.520.208, 
РС4.520.216, 425...575 8: 16 24...32 
РС4.520.224 
Таблица 83 
Режим коммутации 
нЕт: Бе коНныын Число ком- 
Исполнеиие Напряже- Род тока мутациоиных 
Ток, А ние, В циклов 
С РС4.520.201 0,2...3 6...34 Постоянный 08 
по РС4.520.208, 
С РС4.520.217 0,1...1 12...127 | Переменный 


по РС4.520.224 


С РС4.520.209 5.10—6...0,001 | 0,05...10 `] Постоянный 
по РС4.520.216 Переменный 
0,001...0,1 3. .-.-34 Постоянный 195 
0,01...0,1 5...115 | Переменный 
Реле РПСЗ4 


Герметичное, поляризованное, двухпозиционное реле постоянного то- 
ка РИСЗ4 с четырьмя контактными группами на переключение предназначено 
для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока часто- 
той до 10 кГц. 


Условия эксплуатации 


Температура окружающей среды от —60 до -{-100° С. Относительная влаж- 


ность до 98$ при температуре --35° С. Атмосферное давление от 133-10-8 до 
306 кПа. 
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Конструктивные данные 


По способу крепления реле классифицируются: РПСЗ4А — без угольников; 
РПСЗ4Б — с угольниками для креплеиия реле. Конструктивные данные и элек- 
трическая схема реле приведены на рис. 91. 

При подключении плюса источника питания к началу обмотки 1, а мину- 
са— к концу обмотки 5 происходит замыкаиие контактов 21—22 с контакта- 
ми 11—12. При подаче напряжения на выводы обмотки 3 и 7 (плюс на вывод 
3) происходит замыкание контактов 51—52 с контактами 41-42. 


Р02354А 


Точка начала 
итсчета 


357 191232 НЫ 4262 86 


ЯНЬ 
бл яя 14 


42 


р10546 


сы. 


ооо 


Рис. 91 
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При подключении плюса источника питания к началу обмотки 2, а мину- 
са— к концу обмотки 6 происходит замыкание контактов 21—22 с коитактами 
31—32. При подаче напряжения иа выводы обмотки 4 и 8 (плюс на вывод 4) 
происходит замыкание контактов 51—52 с контактами 61—62. 


Технические характеристики 


Сопротивление ИЗОЛЯЦИИ между токоведущими элементами, токоведущи- 
ми элементами и корпусом, МОм, ие менее: 


в нормальных климатических условиях . . . . . . 4 0 200 
в условиях повышенной влажности . . (и. 0 №Ю 
при максимальной температуре . . о з 20 


Электрическая прочность изоляции в ных климатических усло- 
внях между токоведущими элементами, токоведущими элементами и 


корпусом, В . . . . . аж ь 5% 
Время срабатывания реле, мс, не более ф 5 
Скважность включения, не менее . . . . В 
МИаССя Релв; № и чз къ ооо а 


Частные характеристики реле РПСЗ4А приведены в табл. 84. Характеристики 
реле РПСЗ4Б аналогичны. Обозначение исполнения реле РПСЗ4Б имеет допол- 
нительный индекс 01, например РС4.520.231-01. Износостойкость реле приведе- 
на в табл. 85. 


Таблица 84 


Исполнение каждой обмотки, 


Сопротивлеиие | Напряжение, В 
Ом 


срабатывания ] рабочее 


РС4.520.231, 
РС4.520.234, 
РС4.520.237, 23,4...28,6 1,8...3,6 5,4...7,2 
РС4.520.246, 
РС4.520.281 


РС4.520.232, 
РС4.520.238, 
РС4.520.235, 85...115 4...8 10,8...14 
РС4.520.247, 
РС4.520.282 


РС4.520.233, 
РС4.520.236, 
РС4.520.239, 315...425 8...16 24...32 
РС4.520.248, 
РС4.520.283 


РС4.520.240, 
РС4.250.241, 170...280 3,4...6,8 10,8...14 
РС4.520.242 


РС4.520.243, 
РС4.520.244, 850...1150 8...16 24...32 
РС4.520.245 
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Таблица 85 


Режим коммутации Часто- Число 


Исполнеиие Напря- | Род тока Нагрузка рая не 
Ток, А жение, ваний, циклов 
В Гц 
С РС4.520.231 у 
по РС4.520.233, 0,2...3 6...34 |Постоян- |Активная 5 1103... 108 
ный 
С РС4.520.238 
по РСА.520.240, О 12...126] Пере- 104 
менный 
РС4.520.242, } 
РС4.520.243, 0,04...1 6...34 |Постоян- | Индуктив- 2,5.105 
РС4.520.245, ный |ная +15 
мс 
С РС4.520.246 || 0,1...0,25 | 12...220] Пере- | созф=0з | \ | 0,5-104 
по РС4.520.248 |) менный 
С РС4.520.234 й 
по РС4.520.237, | '5.10—6...10—3]0,05.. .10]Постоян- [Активная 5 108 
РС4.520.241, | ный 
Пере- 
} меиный 
РС4.520.244, | 0,001...0,1 3...34 |Постоян- 
ный 
С РС4.520.281 0,01...0,1 5...ИВ| Пере- 105 
по РС4.520.283 ) менный 


Реле РПС36 


Герметичное, поляризованное, двухпозиционное реле постоянного то- 
ха РПСЗ6 с шестью контактными группами на переключение предназначено для 
коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока частотой до 
1100 Гц. 


Условия эксплуатации 


Температура окружающей среды от —60 до --85°С. Относительная влаж- 
ность до 98% при температуре --35° С. Атмосферное давление от 133-10-8 до 
806 кПа. 


Конструктивные данные 


По способу крепления реле классифицируются: РПСЗ6А — без угольников; 
РИСЗ6Б — с угольниками для крепления реле. Конструктивные данные и элек- 
трическая схема реле приведены на рис. 99. 

При подключении плюса источника питания к началам обмоток | и 3, а 
мииуса — к коннам обмоток 5 и 7 происходит замыкание контактов 21—23 с 
Коитактами 11—13 и контактов 51—53 с контактами 41-43. 

При подключении плюса источника питания к началам обмоток 2 и4,а 
минуса —к концам обмоток 6 и 8 происходит замыкание контактов 21—23 с 
коитактами 31—33 контактов 51—53 с контактами 61—63. 
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2 57 


Технические характеристики 


Сопротивление изоляции между токоведущими элементами, токоведу- 
щими элементами и корпусом, МОм, не менее: 


в нормальных климатических условиях . . . . . . . . 900 
в условиях повышенной влажности . . . . . . . . , 10 
прн максимальной температуре . . 20 


Электрическая прочность изоляции в нормальных климатических усло- 
виях между токоведущими элементами, токоведущими элементами и 


корпусом, В м ; осн ысе + а 50 
Время срабатывания реле, мс, не более а Ш о АИ: = 30 
Скважность включения, не менее . . . и б 
о до о д ие т 59 


Частные характеристики реле РПСЗ6А приведены в табл. 86. Характеристики 
РПСЗ6Б аналогичны. Обозначение исполнения реле РПСЗ6Б имеет дополни- 
тельный индекс 01, например, РС4.520.251-01. Износостойкость реле приведе- 
на в табл. 87. 


Таблица 86 


Сопротивление Напряжение, В 
Исполнение каждой обмотки, |“ 
Ом срабатывания | рабочее 
РС4.520.251, 
РС4.520.254, 
РС4520.257, 23,4...28,6 1.8...3,6 5.4...7,2 
РС4.520.266 
РС4.520.252, 
РС4.520.255, 
РС4.520.958. 85...115 4...8 10,8...14 
РС4.520.267 
РС4.520.253, 
РС4.520.256, 
РС4.520.259' 315...425 8...16 24...32 
РС4.520.268 
РС4.520.260, 
РС4.520.261, 170...230 3,4...6,8 10,8...14 
РС4.520.262 
РС4.520.263, 
РС4.520.264, 850...1150 8...16 24. 32 
РС4.520.265 
Таблица 87 
Режим коммутации Часто- Число 
та сра- | коммута- 
Исполнение Напря- | Род тока Нагрузка баты- | ционных 
Ток, А женне, ваний, | циклов 
в Гц 
С РС4.520.951 0,08...3 6...34 |Постоян- | Активная 5 108... 104 
ный 
но РС4.520.253, | 0.2... 12...127|Перемен- 103 


ный 


Окончание табл. 87 
ЕЕ ВЕ ВИН НЕЕ ИРНОАВИЧЩИИ 
| 


Режим коммутации 


Часто- Число 
Исполнение н _ | Род тока Нагрузка а” | Коммуе 
Ток, А сы В ты? ны гм 
С РС4.520.257 0,1...0,5 | 12...20] Пере- | Активная 5 10* 
по РС4.520.260, менный 
РС4.520.262, 0,04...1 6...34 |Постоян- |Индуктив- 1 | 2,5.104 
РС4.520.263, ный |пая $15 
ь мс 
С РС4.520.265 0.1...0,25 | 12...220Перемен- | соз ф>=0,3 1 [0,5-103 
по РС4.520.268 НЫЙ 
С РС4.520.254 | 5-10-8...10—3|0,05...10 Постоян- | Активная 5 108 
ный 
по РС4.520.256,| 0,001...0,01 | 3...34 
РС4.520.261, 0,01...0,1 5...115]Перемен- 105 
ный 
РС4.520.264 0,01...0,1 10...34 |Постоян- 
НЫЙ 


Реле РПС42 


Герметичное, поляризоваиное, двухпозиционное реле РПС4? с двумя 
контактными группами на переключение предназначено для коммутации элек- 
трических цепей постоянного и переменного тока частотой до 10 кГц. 


` Условия эксплуатации 


Температура окружающей среды от —60 до -+-125°С для исполнений 
РС4.520.720, РС4.520.720-02 и от —60 до --70°С для исполнений РС4.520.720-01, 
РС4.520.720-03. Относительная влажность до 98% при температуре 35° С 
Атмосферное давление от 133.10-5 до 300 кПа. 


Коиструктивные данные 


Конструктивные данные и электрическая схема реле приведены на рис. 93. 

При подключении плюса источника питания к началу обмотки А, а мину- 
са — к концу обмотки Б происходит замыкание контактов 12—22 с контактами 
13—23. При подключении плюса источника питания к выводу В, а минуса — 
к Г происходит замыкание контактов 12—22 с контактами 11—21. 


Техническне характеристики 


Сопротивление изоляции между токоведущими элементами, токоведущи- 

ми элементами и корпусом, МОм, не менее: 
в нормальных климатических условнях . . - ь с © + я 200 
в условиях повышенной влажности 10 


при максимальной температуре 20 
Электрическая прочность изоляции В нормальных климатических усло- 
виях между токоведущими элементами, токоведущими элементами и у 
корувом, В дед я мае . 5 


- 112 


›оемя срабатывания реле, мс, не более св & .. 18 

важность включения, не менее . . . . , . . р о о Б 

асса, г . . . . р ‹ . . . ъ . . . . . . . . 38 
и 61042А ф? 


Г ПН 
| РТИ и 
яв 12 22 


Рис. 93 


Частные характеристики и износостойкость реле при активной нагрузке и час- 
тоте срабатывания 1 Гц приведены в табл. 88 и 89. 


Таблица 88 
Сопротивление | Напряжение, В 
Исполнение каждой обмотки, 
- Ом срабатывания | рабочее 
С4.520.720-01, 

20720.03 340...460 ый 20...36 
РС4.520.790, 

Са 520.720:02 553...647 Я. 24...30 


ба 113 


Таблица 89 


——=—__—__—к— ААА —Ада = —.-|-—. 
Режим коммутации Число коммутацион- 


Ток ных циклов 
Ток. А ] Напряжеиие, В 

0,01... 5 6...36 Постоянный 104 

0,5 ...5 6...50 Переменный 105 

0,01... 0,5 6...127 105 

0,01 ... 0,25 6...220 5.104 
ЕЕ ЕЕ ЕЕ ЕЕ ЕЕ ПЕНИЕ Еее "ЗОВИ 

Реле РПС43 


Герметичное, поляризованное, двухпозиционное реле постоянного то- 
ка РПС4З с двумя контактнымн группами на переключение предназначено для 
коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока частотой до 
1100 Гц. 


Условия эксплуатации 
Температура окружающей среды от —60 до -+100° С. Относительная влаж- 


ность до 98% при температуре -+35° С. Атмосферное давление от 1,33-10-3 до 
304-10? кПа. 


Конструктивные данные 


Конструктивные данные и электрическая схема реле приведены на рис. 94. 
При подключении плюса источинка питания к началу обмотки А, а мину- 


рПС45 


А В 
6 12 22 Г 


Рис. 94 
114 


Вы 


са-—к выводу Б происходит замыкание контактов 12—22 в контактами 13—93. 


При нодключении плюеа источника питання к выводу В, а минуса — к Г про- 


_ исходит замыкание контактов 12—22 с контактами 11—21. 


Допускается соединить обмотки последовательно с помощью перемычки 
между выводами Б и Г. При этом при подключении плюса источника пита- 
ния к выводу А, а минуса— к выводу В замыкаются контакты 12—22 с кон- 
тактамн 13—23, а при подключении плюса источника питания к выводу В, а 
минуса —к выводу А замыкаются контакты 12—22 с контактами 11—21. 


Технические характеристики 


Сопротивление изоляции между токоведущими элементами, токоведу- 
щими элементами и корпусом, МОм, не менее: 


в нормальных климатических условиях : $ в у и» «% 200 

в Условиях повышенной влажности . . Е 4 г’ Ю 

при максимальной температуре . . . . , „ и’ 20 
Электрическая прочность изоляции, В: 

между токоведущими элементами и корпусом 350 

между обмотками и корпусом . . . . . . . 500 
Время срабатывания реле, мс, не боле . . к 5 
Скважность включения, не мене . . ‚, . ь 20 
Ка > вое О За а р зав, а " ‚ 8 


Частные характеристики и износоетойкость реле при активной нагрузке приве- 
дены в табл. 90 и 91. 


Таблица 90 
| Сопротивление Напряжение, В 
Исполненне каждой обмотки, | 
Ом срабатывания рабочее 
РС4.520.735-01, 
РС4590.735-09 256...384 8...15 22...34 
Таблица 91 
Режим коммутации Частота Число 
и сраба- коммута- 
сполнение Напряже- Род тока тываиий, ционных 
Ток, А ние, В Гц циклов 
ый 6...36 |Постоянный 10 105...104 
РС4.520.735-01 О1ы5-0,3 6...127 |Перемен- 5 104 
ный 
Те 6...36 Постоянный 3 2,5.108 
РС4.520.735-02 | 10—8...0,001 | 0,05...10 |Постоянный 10 10 
0,001...0,2 2...36 


5% 115 


Реле РПС45 


Герметичное, поляризованное, двухпозиционное реле постоянного тока 
РПС45 с двумя контактными группами на переключение предназначено для 
коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока частотой до 
10 кГц. 


Условия эксплуатации 


Температура окружающей среды от —60 до ++125° С. Относительная влаж. 
ность до 98% при температуре -+35° С. Атмосферное давление от 133.10-3 до 
297 кПа. 


Конструктивные данные 


Конструктивные данные и электрическая схема реле приведены на рис. 95, 


рп245 


_. @(6 Точка начала 


25 „46 
0 6ы80006 / ОТСЧЕТА 


вГ 1/23 
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Рис. 95 


При подключении плюса источника питания к началу обмотки А, а мину- 
Фа --к концу обмотки Б происходит замыкание контактов 12—22 с контактами 
13—23. При подключении плюса источника питания к началу обмотки В, а ми- 
нуса —к Г происходит замыкание контактов 12—22 с контактами 11-21. 


Технические характеристики 


Сопротивление изоляции между токоведущими элементами, токоведущи- 
ми элементами и корпусом, МОм, не менее: 


з нормальных климатических условиях . . .. . . . ‹. 700 

в условиях повышенной влажности „о... Ю 

при максимальной температуре . . и. а 20 
Электрическая прочность изоляции, В: 

между токоведущими элементами и корпусом . . . . . . 180 

между обмотками и корпусом . .... , . 900 
Мера. ор а ела м во д 95 


Частные характеристики и износостойкость реле при активной нагрузке привг- 
дены в табл. 92 и 93. 
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Таблица 92 


БыЫа——ы————————П ГЛ ЛиЛИП д ——д——о—— 
Сопротивление | Напряжение, В 
Исполиение каждой обмотки, 
Ом срабатывання | рабочее 
.520.755 ТТ: 173 3,6...6,6 10,8...13,2 
4.520.755-01 
С4.520.755-06 7,6. «.10,3 0,9...1,5 ды 
рС4.520.755-02 
РС4.20.755-07 14,4...19,5 За. 3,6...4,4 
`РС4.520.755-03 
РС4.520.755-08 34,4...51,6 ро 5,7...6,9 
РС4.520.755-04 
`РС4520755-09` 176...264 5...8,2 13,5...16,5 
_РС4.520.755-05 
РС4.520.755-10 640...960 9...15 24...30 
. 
Таблица 93 
ы Режим коммутации Частота Число 
. сраба- коммута- 
Исполнение Наприже- Род тока тываний, | ционных 
В Ток, А ние, В Гц циклов 
°  [РС4.520.Т55, 5-10-4...0,01 | 0,05...10 |Постоянный 5 103 
| С РС4.520.755.01 Перемен- 
ный 
_ по РС4.520.755-05 0,01...0,1 0,5...36 |Постоянный 
°С РС4.520.755-06 0,05...0,5 0,5...60 |Постоянный 3 105 
| по РС4.520.755.10 0,01...0,15 6...60 | Перемен- 5.103 
ный 
. 0,01...1 6...36 |Постоянный 5 104 
| 
Реле РПС47 


Герметичное, поляризованное, двухпозиционное реле постоянного тока 
РПСА7 с четырьмя контактными группами на переключение предназначено для 
коммутации элекгрических ценей постоянного и переменного тока частотой до 
10 кГц. 


Условия эксплуатации 


Температура окружающей среды от —60 до +125? С. Относительная влаж- 
ность до 98% при температуре -+35°С. Атмосферное давление от 13,3 до 
297 кПа. 


Конструктивные данные 


Конструктивные данные и электрическая схема реле приведены на рис. 96. 
При подключении плюса источника питания к началу обмотки А, а мину- 
са — к концу обмотки Б происходит замыкание контактов 12—42 с контактами 
13—43. При подключении нлюса источника питания к началу обмотки Г, а ми- 
|" В происходит замыкание контактов 12—42 с контактами 11-41. 
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27047 
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Рис. 96 


Технические характеристики 


Сопротивление изоляции между токоведущими элементами, токоведущи- 


ми элементами и корпусом, МОм, не меиее: 
в иормальных климатических условиях . 
в условиях повышенной влажности . . . 
при максимальной температуре . . . 
Электрическая прочиость изоляции, В: 
между обмотками и корпусом 


между токоведущими элементами и корпусом 


Время срабатывания, мс, не более . 
Масса, г. , ы 
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астные характеристики и износостойкость реле при активной нагрузке приве- 
ены в табл. 94 и 95. 


Таблица 94 


Сопротивление Напряжение, В 
Исполнение каждой обмотки, 
срабатывания | 


С4.520.764 160...240 4,3...7,5 13,5...16,5 


С4.520.764-01 320...480 6,2...11 21,6...26,4 
рС4.520.764-02 592...888 8,5...13,Б 24...30 
РС4.520.764-03 160...240 2,3755 13,5...16,5 
рС4.520.764-04 360...480 6,2...11 24. ..30” 

Таблица 95 
ЩЕ 
Режим коммутации Ч. м 
расона | ое | оков 
„Ток, А ] Напряжение, В ний, Гц циклов 
5.10—8...10—3 0,05...10 Постояниый 5 105 
| Перемеиный 
0,001...1 0,5...36 Постояниый 
° 0,01...0,15 1,2...60 Переменный } ы ве 
Реле РПС48 


Герметичное, поляризованное, двухпозициоиное реле постояниого тока 
РПС48 с двумя контактными группами на переключение предназиачено для 
коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока частотой до 
10 кГц. 


Условия эксплуатации 


Температура окружающей среды от —60 до --125°С. Относительная влаж- 
ность до 98% при температуре -+35° С. Атмосферное давление от 13,3 до 
297 кПа. 


Конструктивные данные 


| 

Конструктивные данные и электрическая схема реле приведеиы на рис. 97. 
| При подключении плюса источника питания к иачалу обмотки А, а ми- 
`нуса—к концу обмотки Б, происходит замыкание коитактов 12—22 с контак- 
° тами 13—23. При подключении нлюса источника питания к началу обмотки В, 
а минуса —к Г происходит замыкание контактов 12—22 с контактами 11—24. 


Технические характеристики 


Сопротивление изоляции между токоведущими элементами, токоведущи- 
Ми элементами и корпусом, МОм, не меиее: 


в нормальиых климатических условиях . . с с 20 
в условиях повышенной влажности . . . .. . . . . № 
при максимальной температуре . . . 20 


лектрическая прочность изоляции в нормальных ` климатических усло- 
Виях между токоведущими элементами, токоведущими элементами и 
И с аа с на вия ао № в, = 0 


Время срабатывания реле, мс, не более, . ..... . . 1 
Ме Гы в & к наша р о 


„ РПС4ВА 270486 


$12 
Й/ 6ы60906 


9 ое а 


С 


5 9719 Г 


А 12 22 в. Рис. 97 


Частные характеристики и износостойкость реле при активной нагрузке приве- 
дены в табл. 96 и 97. 


Таблица 96 


Сопротнвлеине | Напряжение, В 
Исполиение каждой обмотки, 
Ом. срабатывания | рабочее 
ЯЛ4.520.001, 
ЯЛ4.520.001-03 } 230...310 9...13,5 24...30 
ЯЛ4.520.001-01, 
О } 85...15 5,4...8 13,5...16,5 
Таблица 97 
а а Е а Е 
Режим коммутации Частота сраба- Число комму- 
Род тока тываний, Гц тационных 
Ток, А | Напряжение, В циклов 
О: В 6...34 Постоянный 1 5-104 
Переменный 
5.10 6...34 Постоянный 0,1 103 
0,1...0,5 6...127 Переменный 1 105 


а т Е Я 


120 


ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ РЕЛЕ 


Реле РПВ2 


Негерметичное, высокочастотное, поляризованное, двухпозиционное 
реле постоянного тока РПВ?2 предназначено для коммутации электрических це- 


_ пей постоянного и переменного тока частотой до 150 МГи. 


Условия эксплуатации 


Температура окружающей среды от —60 до +100°С, для исполнений 
РС4.521.960 и РС4.521.961 — от —60 до +65°С. Относительная влажность до 
98% при температуре +35°С. Атмосферное давление от 0,6 до 104 кПа, 


Конструктивные данные 


Конструктивные данные и электрическая схема реле приведены на рис. 98, 
Реле РПВ2/7 — одностабильное, РИВ2/4 — двустабильное. 


2782 


Рис. 98 


Прн подаче плюса источннка питания на вывод Б обмотки, а минуса — на 
вывод А происходит замыкание контактов 2 и 3 и размыкание контактов [и 2 
у реле РПВ2/4 и РПВ?2/7. При подаче на выводы обмотки А и Б напряжения 
обратной полярности реле РПВ?2/7 не срабатывает, а у реле РИВ2/А замыкают- 
ся контакты 1 и 2 и размыкаются контакты 2 и 3. 


Технические характеристики 


Сопротивление изоляцин между токоведущимн элементами, токоведу* 


_ щими элементами и корпусом, МОм, не менее: 


в нормальных климатических условиях ‚ . . , „с = # 500 


в Уусловиях повышенной влажности . . . . . . ‹ = а б 


пря максимальной температуре . . к р с, 20 
Электрическая прочность изоляции в нормальных климатичеекнх Ус- 
ловиях, В . сы то Бадд 50 
Электрическая емкость, пФ, не более: ^ 

между разомкнутыми контактами . ха ф за 01 


между любым разомкнутым контактом и корпусом 2 
Время срабатывания реле, мс, ие боле .. . . . . . у , б 
для нсполнеиий РС4.521.960 и РС4.521.961 . . а 2 аа 0 
Время отпускаиия, мс, не более са м се в а в 
для исполнений РС4.621.960 и РС4.521.961 а СА т. 
Масса, г ; В й ; а с В а 1 оо Вх 220 


Частные характеристики и износостойкость реле при активной нагрузке, час- 
тоте срабатывания 10 Гц и числе коммутационных циклов, равном 105, приве- 
деиы в табл. 98 и 99. 


Таблица 98 
Ток, мА 
Сопротивле- |7 а 
Тип реле Исполненне ма срабатыва- ты НЕ, ы 
РНВ2/7 РС4.521.952 935...1265 13 2 24...30 
РИВ2/4 РС4.521.953 252...308 26 — И,7...4,3 
РПВ2/4 РС4.Б21.954 252...308 26 — 11,7...14,3 
РПВ?2/7 РС4.521.955 а .1265` 13 2 24...30 
РПВ2/4 РС4.521.956 ..1965’ 13 — 24...30 
РИВ2/4 РС4.521.957 ны ..1265. 13 ыы 24...30 
РПВ2/7 РС4.521.958 935...1265: 13 2 24...30 
РПВ2/7 РС4.521.959 252...308 26 4 11,7...14,3 
РИВ2/7 РС4.521.960 13,5...16,5 97 15 '2. 2 6 
РПВ2/7 РС4.521.961 13,5...16,5 97 15 2...2'6 
РПВ2/7 РС4:521.962 252...308 26 4 11,7...14,3 
Таблица 99 
Режим коммутацин 
Исполнение Род тока 
Ток, А Напряжение, В 
р а бы 
РС4.521.952, 0,05...0,2 110...250 Постоянный, 
РС4.521.953, 0,1...0,2 30...110 переменный до 1 кГц 
РС4.521.956, 
РС4.521.960 0,2...0,8 6...30 Постоянный, 
переменный до 150 МГц 
РС4.521.961, 10-8...10-4 | 0,05...10 Постоянный, 
РС4.521.962, 10—4...0,2 2...30 переменный до 150 МГи 
РС4.521.954, 
РС4.521.955, 
РС4.521.957 
РС4.521.958, 0,05...0,1 110...250 Постоянный, 
РС4.521.959 0,1...0,2 30...110 переменный до 1 кГц 
10—8...0,2 0,05...30 Постоянный, 
0,2...0,8 6...30 переменный до 150 МГц 


ЕЯ 


Реле РПВ5 


Негерметичное, высокочастотиое, поляризованное, двухпозиционное 
реле постоянного тока РИВ5 предназначено для коммутации электрических це- 
пей постоянного и переменного тока частотой до 500 МГц при мощности до 
94 Вт и частотой до 1000 МГц при мощности до 2 Вт. 


\ 
) 


ы Условия эксплуатации 


Температура окружающей среды от —60 до +100° С. Относительная влаж- 
иость до 98% прн температуре не более +35°С. Атмосферное давление от 0,6 
до 213 кПа. 


Конструктивные даиные 


Конструктивные данные и электрическая схема реле приведены на рис. 99. 
Реле РПВ5/7 — одностабильное, РИВ5/4 — двустабильное. 


РПВ5 


ея 
я 


Рис. 99 


При подаче плюса источника питания на вывод Б обмотки, а минуса — 
на вывод А происходит замыкание контактов 2 и 3 н размыкание контактов 1 
и 2 у реле РПВБ/4 и РПВБ/7. При подаче на выводы обмотки А н Б нанря- 
жения обратной полярности реле РПВ5/7 не срабатывает, а у реле РПВБ/А за- 
мыкаются контакты 1 и 2 и размыкаются коитакты 2 и 3. 


Технические характеристики 


Сопротнвление изоляции между токоведущими элементами, токоведущи- 
ми элементами и корпусом, МОм, не менее: 


в нормальных климатических условиях . . . . . . . . 200 
в Условиях повышенной влажности . . .... . . . б 
при максимальной температуре . . . . . . .‹ - . . 20 


Электрическая прочность изоляции в нормальных климатических усло- 
внях между токоведущими бе, токоведущими элементами и 


корпусом, В ; к их вос ата 5 50 
Электрическая емкость, ‘пФ, не ‘более: ^ 
между контактами. . в. м те се са Ша 2 
между контактами н корпусом оао, йо в ПО а. ВА 
Время, мс: 
срабатывания ом я жа ое сео 
отпускання 2 . ь . ке ше шн ан 
Масса, г. . . ош. оо жена 


При коммутации переменного тока частотой до 1000 МГц при мощности 
до 2 Вт н частотой до 500 МГц при мощности до 24 Вт допускается рабога 
реле на актнвную согласованную нагрузку 50 и 75 Ом, при этом коэффициент 
стоячей волны по напряжению (КСВН) не должен превышать значений, ука- 
ванных в табл. 100. Частные характеристики и нзносостойкость реле при актив- 
ной иагрузке, частоте срабатывания 10 Гц и числе коммутационных циклов, 
равном 10°, приведены в табл. 101 и 102. 


Таблица 100 


Частота, | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 
МГц 
КСВН | 1,35 | 1,45 1,5 | 1,6 | 1,8 | 1,82 | 1,95 
Таблица 101 
Ток, мА 
Раб 
Тни реле Исполненне а сы сраба- отпус- напряже. 
тывания кания ние, В 

РПВ5/7 РС4.521.322 } 2 
РПВ5/7 РС4.521.323 2 
РПВ5/4 РС4521.324 } 935...1265 | 13 — 24...34 
РПВБ/4 РС4.521.325 ) — 
РПВБ/7 РС4.521.326 2 


Таблица 102 


Режим коммутации 


Исполнение Род тока 
Ток, А Напряжение, В 

а в Ро р а а о А 
РС4.521.322, 0,2...0,8 6...30 Постоянный 
РС4.521.324, 0,15..0.2 30... о] Переменный 
РС4.521.323 0,05...0,1 110...250 
{контакты 2—3) 
РС4.521.375, 10—°...10— 0,01...10 } Постоянный 
РС4.521.326, 10-=8...0,2 2...30 Переменный 
РС4.521.323 


(контакты 1—2) 
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Реле РПА11, РПА!12 


Герметичные, высокочастотные, поляризованные реле постоянного тока 
’РПАП, РПА!? предназначены для коммутации электрических цепей постояв- 
| ного и переменного тока частотой до 150 МГц. 


} Условия эксплуатации 


Температура окружающей среды от — 60 до +100°С, для исполнений 
Бг4.521.015-04 и Бг4.521.015-05 от —60 до +65°С. Относительная влажность 
до 984$ прн температуре + 35° С. Атмосферное давление от 0,6 до 304 кПа. 


Конструктивиые данные 


Реле РПА!! — двустабильное, с двухпозиционной регулировкой, РПА12 ==> 
одностабильное, с двухпозиционной регулировкой. 
Конструктивные даиные и электрическая схема реле приведены на рис. 100. 


РПА, РПА1? 


$08 46ыв0да 


Рис. 100 


Технические характеристики 


Сопротивление изоляции между токоведущими элементами, токоведущи- 
ми элементами и корпусом, МОм, не менее: 


в нормальных клнматических условиях . . . . . . . 5 500 

в условиях повышенной влажности . . . . . . . . Б . б 

при максимальной температуре . . з х = 20 
Электрическая ее изоляции в нормальных климатических усло- 
виях, В. зы фа о ; = 50 
Электрическая ‘емкость, пФ, не более: ` 

между разомкиутыми контактами . . . Да 

между контактами и корпусом . . . . он и в, в о 9 2 
Время срабатывания, мс, не более ‚ . . (уе еб 
Время отпускания, ме (о. уе ни я 3$ 
ПаСОа г 2. ое м рвы реа & вое 0 


Частные характеристики и износостойкость реле при активной нагрузке, часто- 
те срабатывания 10 Гц и числе коммутацнонных циклов, равном 105, приведе- 
ны в табл. 103 и 104. 
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Таблица 103 
Е о а Е Е Ав 


‚ Ток, мА 
Сопротивле- | о Рабочее 
Тип реле Исполнение иие обмот- срабатыва- отпус- напряжее- 
ки, Ом ння каиия ние, В 


РПА11 Бг4.521.014, 252...308 26 — 11,7...14,3 
Бг4.521.014-01 
Бг4.521.014-02, | 935...1265 13 — 24...30 
Бг4.521.014-03 

РИА? Бг4.521.015, 
Бг4.521.015-01, | 935...1265 13 0,002 24...30 
Бг4.521.015-02 
Бг4.521.015-03 252...308 26 0,004 |11,7...14,3 
Бг4.521.015-04, |13,5...16,5 97 0,015 2...2,6 
Бг4.521.015-05 
Бг4.521.015-06 252...308 26 0,004 [11,7...14,3 


Таблица 104 


Режим коммутации 
Номер кон- 


Исполнение тактов Ток; А Напряже- Род тока 
Бг4.521.014, 0,2...0,8 6...30 Постоянный 
Бг4.521.014-02, Переменный до 150 

МГц 
Бг4.521.015, 1—2—3 0,1...0,2 30...110 Постоянный 
Бг4.521.015-04 0,05...0,1 | 110...250 Переменный до 10 
кГц 
Бг4.521.014-01, 10—°...10—4|0,05...10 Постоянный 
Бг4.521.014-03, Переменный до 150 
МГц 
Бг4.521.015-01, 1-23 9-—...0,2 2...30` 
Бг4.521.015-05, 
Бг4.521.015-06 
Бг4.521.015-02, 1-2 10—°...0,2 |0,05...30 } Постоянный 
Переменный до 150 
| МГц 
Бг4.521.015-03 2—3 0,2...0,8 6...30 Постоянный 
Переменный до 150 
МГц 
0,1...0,2 30...110 Постоянный 
0,05...0,1 | 110...250 } Переменный до 10 
кГц 


Реле РЭВ14, РЭВ15 


Негерметичные, высокочастотные, коаксиальные, двухпозиционные, од- 
ностабнльные реле постоянного тока РЭВ14, РЭВ15 предназначены для комму- 
тации высокочастотных сигналов частотой до 650 МГц при работе в коаксни- 
альных трактах. 
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Условия эксплуатации 


Температура окружающей среды от —60 до + 100°С, для исполнения 
Ф4.562.000-01 —от —60 до +85°С. Относительная влажность до 98% при 


мпературе +35? С. Атмосферное давление от 96 до 104 кПа. 


Конструктивные данные 


Конструктивные данные и электрическая схема реле прнведены 


23814, 9815 


Рис. 101 


Технические характеристики 


на рис. 101. 


Сопротивление изоляции между токоведущими элементами, токове- 


дущимн элементами и корпусом, МОм, не менее: 


в нормальных климатическнх условиях 
в условиях повышенной влажностн 
при максимальной температуре 
Электрическая прочность изоляцин, В: 
между коитактами . . . 
между контактами и корпуеом 
между обмоткой и корпусом . 
Электрическая емкость, пФ, не более: 
между разомкнутыми контактами 
между контактами и корпусом . . 


Коэффициент стоячей волны по иапряжению: 


иа частоте 500 МГц, не более . . 

иа частоте 650 МГц, не более 
Затухаиие, дБ, на частоте 650 МГц: 

в цепи разомкиутых контактов . 

в цепи замкнутых контактов ,‚ - 


Волновое сопротивление, Ом: / 


РЭВ Е во еее оао 5 

РЭВ дозе ва ыы опен ео 598 
Время, мс, не более: 

срабатывания ; : : . Бога & 0 

отпускания . 2 а. зкоО 10 
Время дребезга контактов при отпускании, м. о п в. 10 
Масса, г: 

29814 г о чево ша т в 

РЭВ д о дв ша да а ед за = 90 


Частные характеристики н износостойкость реле при чиеле коммутационных 
циклов, равном 105, приведены н табл. 105 и 106. 


Таблица 105 


Ток, мА 
Сопротив- ЕСИ ПЕ Рабочее 
Тип реле Исполиенне ыы а срабатына- отпуе- ча 
Сы [9 
РЭВ14 Р$Ф4.562.001-00 108...132 120 =. 10 24,3...29,7 
РЭВ15 РФ4.562.000-00 108...132 120 10 24,3...29,7 
РФ4.562.000-01 28,5...31,5 250 45 11,4...13,8 
Таблнца 106 
ОМ Пома, Согласо- Частота Зи 
Тип реле | Исполнение | Напря: | Мощ. |нагрузка, | мого сигна. | тывавий, 
жение, ность, Ом ла, МГц Ги 
мкВ Вт 
РЭВ14 РФ4.562.001-00 | 50 — 50 500 5 
— 100 50 650 1 
РЭВ15 РФ4.562.000-00 50 — 75 500 5 
РФ4.562.000-01 — 100 75 650 1 


Реле РЭВ16, РЭВ17 


Негерметичные, высокочастотные, коаксиальные, двухпозиционные, од- 
ностабильные реле постоянного тока РЭВ16, РЭВ17 предназначены для комму- 
тации высокочастотных сигналов до 1000 МГц при работе в коаксиальных 
трактах. 


Условия эксплуатации 


Температура окружающей среды от —60 до +100°С. Относительная влаж- 
ность до 98% при температуре --35°С. Атмосферное давление от 0,6 до 203 кПа, 


Конструктивные данные 


Конструктивные данные и электрическая схема реле приведены на рис. 102. 
Размеры в скобках относятся к реле РЭВ17. 
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: 986, 29817 


69167) 
А 97 
| 
72 2 
Рис. 102 


Технические характеристики 


Сопротивление изоляции между токоведущимн элементами, токове- 
дущими элементами и корпусом, МОм, не менее: 


в иормальных климатических условиях . . . . . . ‹. 500 

в условиях повышенной влажности . . . . . . . . б 

при максимальной температуре . . . . . . . . . . 50 
Электрическая прочность изоляцин между токоведущнми элементами, 
токоведущими элементами и корпусом, В . . . . . . . . 50 
Электрнческая емкость, пФ, не более: 

между разомкнутымн контактами . . . . . . . ‹. ‹ 02 

между контактами н корпусом . . . . . . . . с 15 


Коэффициент стоячей волны по напряжению на частоте 1000 МГц, не 
более: 


298160.) зао гео ИЗ сь ны м ше. 19 

РЭВ ешь Е ел ва 19145 
Затухание, дБ, на частоте 1000 МГц: 

в цепи разомкнутых контактов, не меие. . . ‚ . . . . 30 

в цепи замкнутых контактов, не более 1 


Волновое сопротивление, Ом: 


РЭВ о м од Е а мож о80 
О р о 
Время срабатывания и отпускания реле, мс, не более . . . ‹. 30 
Дает хх ха о в дса Ш ОА се. д а Що 1 


Частные характеристики и износостойкость реле при числе коммутационных 
циклов, равном 10°, приведены в табл. 107 и 108. 


Таблица 107 


Ток, мА 
ы и рореиаиа- Рабочее 
- я на - 
ип реле сполнение к ‹ в срабатыва- отпус. И 
РЭВ16 РФ4.562.009 
РЭВ РФ4.562.009-01 | } о. 65 | ы | 29-=, 8 
Таблица 108 
Режим коммутацни 
Частота ком- еси 
атыва- 
Напряжение Мощность, Вт Е МИ ив, Гц 
50 — 1000 5 
ке 50 500 1 
= 30 1000 1 
Реле РЭВ18 


Пылебрызгозащитное, высокочастотное, герконовое, двухпозиционное, 
одностабильное реле постоянного тока РЭВ18 предназначено для коммутации 
электрических цепей постояниого и переменного тока частотой до 100 МГц. 


Условия эксплуатации 


Температура окружающей среды от — 60 до +70” С. Относительная влаж- 
ность до 98% при температуре не более +-35°С. Атмосферное давление оз 
133-10-3 до 302 кПа. 


Коиструктивиые даииые 


По конструктивному исполиению реле выполнены в двух вариатак: 
РЭВ18А и РЭВ18Б — с коаксиальными выводами. Конструктивиые данные и 
электрические схемы реле приведены на рис. 1063, 104. 


Технические характеристики 


Сопротивление изоляции между токоведущими элементами, токо- 
ведущими элементами и корпусом, МОм, не меиее: 


в нормальных климатических условиях ‚ ‚ . ‚, ‹‚ . . 600 

в условиях повыщенной влажности . . .,. . . . ‹. . 6 

при максимальной температуре . . ‚, ... . . . 20 
Электрическая прочность изоляции, В: 

между разомкнутыми контактами ‹‚ .. . . . с. 180 

между контактами и корпусом . . . . - с = 35 


Переходное затухание сигнала, дБ, между обмоткой н контактами 
РЭВ18Б: 


на частоте 20... 150 кГц... . . . 50..55 

на частоте 0,15... 100 Ма ...,.. . . . . 655..0 
Электрическая емкость, иФ, не более: 

между разомкнутыми коитактами , . , . . . . . 05 
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\ между любым разомкнутым контактом и корпусом: 


РЭВ18А . . ооо щ в и. р = 10 
РЭВ18Б О К Е > 
Сопротивление потерь, Ом, по переменному току на частоте 60 МГц, 
НЕ, боле оса о че о м ао в в 04 
Время срабатывания, мс, ме более . , . , не. в. я 29 
Время отпускания, м , ,‚ . . . ха №5 
Масса. в сх о вы я 6,5 


22876А 


2 
ф 
$ Рис. 104 


Частные характеристики и износостойкость реле при активной нагрузке при- 
ведены в табл. 109 и 110. 


Таблица 109 


ОО ООО 
Ток, мА 


Сопротивление Рабочее напря 


обмотки, Ом срабатыва- ж 
‚9 ат отпускания ение, В 


Исполнение 


РС4.569.800-01, 2464...3480 16 2,8 24,3...29,7 
РС4.569.800-02 

РС4.569.800-03, 620...840 7,8 1,4 11,3...13,9 
РС4.569.800-04 

РС4.569.800-05, 145...195 3,5 0,6 5,7...6,9 
РС4.569.800-06 


Таблица 110 


Режим коммутации 


Частота Число ком- 
Род тока срабатыва- мутационных 
Ток, А Напряжение, В ний, ГЦ циклов 
5.10—6...0,01 0,05...-6 Постоянный 100 3.106 
Переменный 
до 10 кГц 
2.10—2...0,25 0,05...80 Переменный 10 105...10: 
0,01 ...1 МГц 
5.10—М...0,25 |2.10-86...80 Переменный 100 — 
1... 100 МГд 


Реле РЭВ20 


Пылебрызгозащитное, высокочастотное, герконовое, двухпозиционное, 
одиостабнльное реле постоянного тока РЭВ20 предназначено для коммутации 
влектрических цепей переменного тока частотой до 100 МГц. 


Условня эксплуатации 


Температура окружающей среды от —60 до -+70°С, для исполнения 
РС4.562.001 —от -- 60 до -85°С. Относительная влажность до 98% при 
температуре --35” С. Атмосферное давление от 133.10-8 до 304 кПа. 


Конструктивные данные 


Реле имеет один замыкающий высокочастотный магнитоуправляемый кон- 
такт МКА--—10501. Коиструктивные данные и электрическая схема реле приве- 
дены на рис. 105. 
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\ 2 23820 


Рис. 105 


Технические характеристики 


Сопротивление изоляции между токоведущими элементами, токо- 
ведущими элементамн и корпусом, МОм, не менее: 


в нормальных клнматических условиях а нак & = 590 

в условнях повышенной влажности . . . . . . . . Б 

прн максимальной температуре . . , . . . . . . 50 
- Электрическая прочность изоляции, В: 

между разомкнутыми контактами ь ооо вв 120 

между контактами и корпусом (о... о 900 


Электрическая емкость, пФ, не более: 


между разомкнутыми контактами . . . , . . . . 05 
между разомкнутым контактом и корпусом к ы 19 
Скважность включения обмотки . . . о. 19. 

Сопротивление потерь, Ом, по переменному току на частоте 60 МГц, 
МЕ более зо чз ис ое о с №45 
Время, мс, не более: 
срабатывания = . хх взнос гота 1 
отпускания о 5 бе неро сом о о Самевь ЗА Я 08 
МАНССЯ, Го а к на к о ева 3 


Частные характеристнки н износостойкость реле при активной нагрузке и час- 
тоте срабатывання 100 Гц приведены в табл. 111 и 112. 


Таблица 111 


Напряжение, В 


Исполнение = а 6 
овымотки, бы сра ай отпускания рабочее 
РС4.562.001 330...430 3,5 | 0,7 6...7 
РС4.562.001-01 892...1208 7,4 ? 1,3 11,3...13,9 
РС4.562.001-02 3120...4680 15,5- 2,6 24:3... 29,Т 
Таблица 112 
Режим коммутации 
Число комму- 
тационных 
Ток, А Напряжение, В циклов 
5.10—9...0,01 2.10—6...36 106 
0,01...0,05 1...12 105 
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ШАГОВЫЕ ИСКАТЕЛИ 


Электромагнитные шаговые искатели типа ШИ-11, ШИ-17, ННИ-95, 
ШИ-50 представляют собой многопозиционные щеточные переключатели с 


электромагнитным приводом и предназначены для коммутации слаботочных 
цепей постоянного тока. 


Условия эксплуатации 


Температура окружающей среды +25+10°С. Относительная влажность 
65+15%. Атмосферное давление 1044 кПа. 


Коиструктивиые даиные 


Основиые конструктивные узлы шагового искателя: контактные поля (ста- 
тор), коитактные щетки (ротор), движущий механизм и  электромагиитный 
привод. Общий вид шаговых искателей приведен на рис. 106—108. 

Статор ШИ-11 нмеет четыре или пять полей контактных ламелей, распо- 
ложенных по дуге в 120°. Щетки трехлучевые, угол между лучамн 190°. Стз- 
тор ШИ-17 имеет четыре или пять полей контактных ламелей, расположениых 
по дуге в 180°. Щетки двухлучевые, угол между лучами 180°. Каждое поле 
обслуживается своей коитактной щеткой, которая служит входом для данного 
поля. Искатели ШИ-11 и ШИ-17 имеют электромагнитный привод прямого 
действня. Перевод ротора со щетками на один шаг в этнх искателях проис- 
ходит при движении якоря к электромагниту, т. е. при подаче тока на обмотку 
электромагнита. 

Статоры искателей ШИ-25/4, ШИ-25/8, ШИ-50/? и ШИ-50/4 имеют соответ- 
ственно 4, 8, 4 и 8 полей контактных ламелей, расположенных по дуге в 180°. 
Роторы искателей ШИ-25/4А и ШИ-25/8 имеют соответственно мо четыре и во- 
семь двухлучевых щеток, угол между лучамн — 180°. Роторы искателей 


Рис. 106 Рис. 107 
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Рис. 108 


ШИ-50/2 и ШИ-50/4 имеют соответственно по четыре и восемь однолучевых 
щеток. Одна половина щеток ротора сдвинута относительно другой на 180°. 

В исходиом положении нскателей ШИ-25/4 и ШИ-25/8 щетки ротора одним 
своим лучом находятся иа нулевых ламелях, а другим лучом — на ламелях 26, 
соединяя электрическн ламели соответствующего ряда коитактного поля. Нуле- 
вые и 26-е ламели примем за исходные, в каждом ряду контактного поля 
этих искателей имеется 25 рабочих выходов, которые обегаются щетками за 
половину оборота ротора. В исходиом положении искателей ШИ-50/2 и ШИ-50/4 
половина щеток ротора находится на нулевых ламелях, а другая половина 
свободна. Для получения 50 рабочих выходов, которые обегаются щетками за 
полный оборот ротора, щетку одного луча соединяют со щеткой противопо- 
ложного. 

Искатели имеют щетки ротора двух типов: без перекрытия и с перекры- 
тием ламелей. Шэтки без перекрытия ламелей при переходе с ламели на ла- 
мель не соединяют электрически соседние ламели своего ряда. Щетки с пере- 
крытием ламелей прн переходе с одной ламели на соседнюю соединяют эти 
ламели электрически. После завершения каждого шага электрическое соедине- 
ние ламелей нарущается, 

Искатели ШИ-25/4, ШИ-25/8, ШИ-50/2 и ШИ-50/4 имеют электромагниг- 
ный привод обратного действия. При подаче тока на обмотку электромагнита 
искателя происходит натяжение оттягивающей пружины якоря и перемещение 
движущейся «собачки». Прн прекращенин тока в обмотке электромагнита от- 
тягивающая пружина возвращает якорь в исходное положенне, движущаяся 
«собачка» сцепляется с зубом храповика н переводит ротор со щетками на 
один шаг. Е 
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Питание обмотки электромагнита искателей осуществляется импульсами 
постоянного тока нлн непосредственно постоянным током через самопрерываю. 
щне контакты (СК). Время срабатывания электромагнита —не более 50 Мс, а 
время отпускания — не более 25 мс. Контактная группа СК нмеет одну кон. 
тактную группу на размыкание. Контактная группа СК размыкается при по. 
ступлении напряжения питания на обмотку электромагнита и замыкается при 
отсутствии тока. Некоторые исполнения искателей ШИ-25 и ШИ-50 имеют осо. 
бую (головную) контактную группу ГК, которая содержит одну группу кон- 
тактов на замыкание и одну группу контактов на переключение. Контактная 
группа ГК срабатывает при установке любого из лучей щеток искателя на ну- 
левые ламели. 


Технические характеристики 


Коммутируемые напряжение н ток (прн активной нагрузке): 
напряжение, В ы . Зе в ОСЬ. м 12 2006а 
ТОК, Аш оо и в и ав ее я 24000 

Износостойкость (при условии чистки, смазки и регулировки), 

полных оборотов ротора: 
И ао ярые м а, а оф ва 150 000 
ШЕЯ а ео, бов чо ов мов в д * 2925000 
ШИ-25, ШИ-50 без контактной группы ГК . . . . . 300000 
то же с контактной группой ГК . ,‚ .. . . . . 200000 


Масса, г: 
ШИ-М, НИМ ; ао съ иво 990 
ШИ-25; И-50/2 хх п ъ лоне ные 1250 
ШИ-25/8, ШИ-50/4 . . о. о . 850 


Частные характеристики искателей ШИ-11] приведены в табл. 113, ШИ-17 — в 
табл. 114, ШИ-25/4 —в табл. 115,  ШИ-95/8 —в табл. 116, ШИ-50/? и 
ШИ-50/4 — в табл. 117. 


Таблица 113 


Число ламелей на полях статора Обмотка Число 
сопро- | рабочее и тип 
Исполнение тивле- | напряже- |контактов 
1 2 3 4 | 5 иие, ние, В в группе 
Ом СК 
РС3.250.007 12 12 12 | 9-с. с. — 60 60 13 
РСЗ.250.008 12 12 12 | эс. с. — 60 60 13 
РС3.250.010 12 12 12 2--с. с. — 25 24 — 
РСЗ.250.011 и 1 | 12 | 1-е. с. 50 48 1р 
РСЗ.250.012 И И 12 Тс. с. — 25 24 13 
РС2.250.013 ТТ — 95 24 1р 
РСЗ.250.014 и И 2 2-с. с. — 60 60 2з 
РС3.250.015 И 12 12 | 1-Е с. с. — 50 48 13 
РСЗ.250.016 и 12 12 | 12 — 50 48 1р 
РСЗ.250.017 и 12 12 2--с.с их 25 24 13 
РСЗ.250.018 И п 12 12 1-- с. с.| 60 60 1з, 
РСЗ.250.019 12 12 12 12 12 50 48 1з, р 


Примечаиие. с.с. — сплошной сегмент, з — замыкающие контакты, р — размыкаю- 
щие контакты. 


Таблица 154 


Число ламелей на полях Обмотка 
Число 
р рабо- и тип 
Исполнение сопротивле- чее [контактов 
ь 2 3 < 5 ние, Ом напря- | В грунпе 
жение, К 
В 
РСЗ.250.020 17 т 17 17 — 50 48 — 
РСЗ.250.021 И И 17 Пс. с. — 1 обм. 60 60 13 
2 обм. 120 
РСЗ.250.022 17 17 17 П-- с. с. — 1 обм. 60 60 23 
2 обм. 120 
РСЗ.250.023 1 7 17 17 = 60 60 13 
РС3.250.024 ий Ни 1 И —_ 1 обм. 60 60 13 
2 обм. 120 
РС3.250.025 17 17 17 |1 с. с. — 48 48 — 
РСЗ.250.031 17 17 17 7 — 60 60 1р 
РС3.250.075 17 17 7 Пс. с. — 60 60 1р 
РСЗ.250.077 1 И 1 7 1 с.с 60 60 13 
РСЗ.250.086 Ти | 7 И 1+ с. с 60 60 13 
Таблица 115 
Обмотка Число щеток 
гр Наличие 
Исполнение сопротивле- рабочее с перекры- без пере- контактных 
ние, Ом напряже- тием крытия групп 
ние, В 
РС3.250.048 25 24 2 2 СК 
РСЗ.250.041 ЯБ 24 2 2 СК, ГК 
РС3З.250.067 25 24 — 4 СК 
РСЗ.250.049 60 48 2 2 СК 
РСЗ.250.038 60 48 2 2 СК, ГК 
РСЗ.250.039 | 60 48 2 2 СК 
РСЗ.250.056 200 48 2 2 СК 
РСЗ.250.035 200 48 — 4 СК 
РСЗ.250.060 200 60 2 2 СК 
РСЗ.250.038 200 60 — 4 СК 
Таблица 116 
Обмотка Число щеток 
Наличие 
Исполнение сопротивле- рабочее с перекры- без пере- контактных 
ние, Ом напряже- тием крытия групп 
ние, В 
РС3З.250.040 4 4 СК 
РСЗ.250.046 4 4 СК 
РСЗ.250.063 — 8 СК 
РС3.250.064 40 24 4 4 СК 
РС3З.250.066 4 4 СК, ГК 
РСЗ.250.051 — 8 СК 
РСЗ.250.079 — 8 СК, ГК 
РСЗ.250.061 200 4 4 СК, ГК 
РСЗ.950.042 } 60 48 4 4 СК, ГК 
РСЗ.250.043 4 4 СК 
РСЗ.250.099 200 60 8 — СК, ГК 


Таблица 117 . 
ЕАО РЕ ЕРЕРЕНЕЕННЕЧИИВИ 


Обмотка Число щеток 
Наличие 
Исполнение сопротивле- рабочее с перекрыз без пере- контактных 
вне, Ом напряже- тием крытня групп 
ние, В 

РС3.250.052 25 24 — 8 СК; ЕК 
РС3.250.045 25 24 4 4 СК 
РС3З.250.057 40 24 4 4 СК 
РСЗ.250.065 40 24 — 8 СК, ГК 
РСЗ.250050 25 24 — 8 СК 
РСЗ.250.084 200 48 — 8 СК 
РСЗ.250.058 60 48 4 4 СК, ГК 
РС3.250.047 60 48 4 4 СК 
РСЗ.250.058 200 48 4 4 СК 
РС3.250.032 200 60 — 8 СК 
РС3.250.093 200 60 — 8 СК, ГК 
РСЗ.250.059* 25 24 — 4 СК, ГК 


* Шаговый искатель типа ШИ-50/2. 


Приложение. Основные термины и определения 


Реле электромагнитное — электромеханическое реле, работа которого 
основана иа воздействии магнитиого поля неподвижной обмоткн на подвижный 
ферромагнитный элемент. 

Реле нейтральное — реле, действие которого не зависит от направления 
тока в его обмотке. 

Реле поляризованное — электромагинтное реле со вспомогательным поля- 
ризующим магнитным полем. 

Реле герконовое — электромагнитное реле с герметизированным магнитоуп- 
равляемым контактом. 

Одностабильное электрическое реле — электрическое реле, которое, изменив 
свое состояние при приложенни входной воздействующей величины, возвраща- 
ется в прежнее состояние, когда устраняют это воздействие. 

Двустабильное злектрическое реле — электрическое реле, которое, изменив 
свое состояние под воздействием входной воздействующей величины, после ус- 
транения воздействия не изменяет своего состояния до приложения другого 
необходнмого действия. 

Магнитоуправляемый контакт — контакт электрнческой цепи, изменяющий 
состояние электрической цепи посредством механического замыкания или раз- 
мыкания ее при воздействии управляющего магнитного поля на его элементы, 
совмещающие функции контактов и участков электрических и магнитных 
цепей. 

Дребезг контактов — процесс самопроизвольных размыканий н следующих 
за ним замыканий коммутирующих контактов при механических и электроди- 
намических воздействиях на реле. | 


Замыкающий контакт (3) — контакт электрической цепи, разомкнутый в 
начальном положении реле и замыкающий при переходе реле в конечное по- 
ложение. 


Размыкающий контакт (р) —контакт электрической цепи, замкнутый в на- 
чальном положении реле и размыкающийся при переходе реле в конечное по- 
ложение. 


Переключающий контакт (п) — контакт электрической цепи, который раз- 
мыкает одну электрическую цепь и замыкает другую при заданном действни 
реле. 


Время срабатывания реле — интервал времени от момента подачи рабочего 
напряжения на обмотку реле до первого замыкания (размыкания) соответсг- 
вующих контактов. 


Время отпускания реле — интервал временн от момента снятия напряже- 
ния с обмотки до первого замыкания (размыкания} соответствующих контак- 
тов. ` 


Ток (напряжение) срабатывания — минимальное значение тока (напряже- 
ния) в обмотке реле, при котором происходит срабатывание реле. 

Ток (напряжение) отпускания — максимальное значение тока (напряжения) 
в обмотке реле, при котором происходит отпускание реле. 

Рабочий ток (напряжение} — значение тока (напряжения) в обмотке, при 
котором гарантируется срабатывание реле в эксплуатационных условиях. 

Износостойкость — свойство коммутационного устройства противостоять из- 
носу контактов, оцениваемое числом коммутационных циклов. 

Коммутационный цикл — последовательный переход коммутациоиного уст- 
ройства через все состояния, включая возврат в исходное состояние, 

Скважность включения — отношение времени включения и следующее за 
ним время паузы, т. е. продолжнтельности перибда к времени включення. 

Частота коммутации — число включений в единицу времени с электричес- 
кой нагрузкой иа контактах. 

Сопротивление изоляции — характеризует качество изоляционных материа- 
лов, применяемых в коммутацнонном устройстве, прн различных климатических 
условнях. Характеризует степень электрической развязки коммутируемых цепей 
между собой и относительно корпуса. Является одним из определяющих паряа- 
метров при коммутации малых токов и иапряжений (менее 100 мкА и 100 мВ}, 
особенно измерительных, потенциальных и высокочастотных цепей. 

Прямой рабочий ход приводного элемента микропереключателя — переме- 
щение приводного элемента микропереключателя из начального положення В 
положение прямого срабатывания. 

Дополнительный ход приводного элемента микропереключателя — перемеще- 
ние прнводного элемента мнкропереключателя из положения прямого срабаты- 
вапия в конечное положение. 

Дифференциальный ход приводного элемента микропереключателя — пере“ 
мещенне приводного элемента микропереключателя из положения прямого (об- 
ратного) срабатывания в положение обратного (прямого) срабатывання. 

Полный ход приводного элемента микропереключателя — перемещение при- 
водного элемента микропереключателя из начального (конечного) положения в 
конечное (начальное) положеиие. 
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